Physikalische Berichte 


Unter Mitwirkung der Deutschen Physikalischhen Gesellschaft 
herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 
unter der Redaktion von L. Dede 


20. Jahrgang 1. November 1939 Heft 21 


1. Allgemeines 


| H. W. Kohlschiitter und Lenelore Sprenger. Uber die Entwicklung der 

Topochemie, Zur Erinnerung an V. Kohlschiitter. Angew. Chem. 

52, 197—202, 1939. Dede. 

J. L. Luntley. Glanures de microscopie historique. HI. Les 

|photographies microscopiques et J. B. Dancer. Bull. Soc. Frang. 
Microsc. 8, 40—42, 1939, Nr.1. Verf. gibt eine kurze Biographie von J. B. Dancer 

| und schildert dessen Verdienste um die Mikrophotographie. Szivessy. 
Moritz von Rohr. Die Veréffentlichung der Lichtbildverfahren 

im Jahre 1889 und ihre Bedeutung fiir die rechnende Optik. 

| Photogr. Korresp. 75, 84—89, 1939, Nr. 6. (Jena.) 

|W. Aitken. ,Who invented the telephone? Electrician 123, 43, 1939, 

| Nr. 3189. (London.) 

inc. Tierey, George Ellery Hale 1868—1938. C, R. Soe. de phys. Genéve 56, 

| 6—9, 1939, Nr.1. (Suppl. zu Arch. sc. phys. et nat (5) 21, 1939, Marz/April.) 

eth B. Nicholson. George Ellery Hale +. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 306, 

939, Nr. 7. 

Charles-Edouard Guillaume 1861—1938. C. R. Soc. de phys. Genéve 

56, 9—11, 1939, Nr.1. (Suppl. zu Arch. se. phys. et nat. (5) 21, 1939, Marz/April.) 

| Charles A. Browne. Charles Edward Munroe 1849—1938. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 61, 1301—1316, 1939, Nr. 6. 

J, A. Anderson. Francis G. Pease +. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 306—307, 
1939, Nr. 7. 

“FE. W. Loomis. Jakob Kunz +. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 307, 1939, Nr. 7. 
Robert H. Baker. David Todd f+. Science (N.S.) 90, 8—9, 1939, Nr. 2323. 
(Harvard Obs.) : 

Adresse der Preuffiischen Akademie der Wissenschaften zu 
Max Plancks 60, Doktorjubilaum am 28. Juni 1939. Naturwissensch. 
27, 441442, 1939, Nr. 26. 

A. F. Monna. On the Dirichlet problem and the method of swee- 
ping-out. Proc. Amsterdam 42, 491—498, 1939, Nr. 6. (Dordrecht.) Dede. 
W. Richter. Verwendung nomographischer Hilfsmittel fiir eine 

‘graphische Bestimmung der Bahnkurven bei der Langs- 
bewegung eines Flugzeuges, Ing.-Arch. 10, 28—84, 1939, Nr.1. (Aussig 
a. d. HE.) [S. 2374.] Kanderer. 
Leo Wenzel Pollak. (ber die Verwendung des Tonfilms zur har- 
monischen Analyse. ZS. f. Instrkde. 59, 208—210, 1939, Nr.5. (Geophys. 
Inst. Dt. Univ. Prag.) Die zu untersuchende Kurve wird gezeichnet und mittels 
einer Leica auf einen Filmstreifen mehrfach aneinanderschliefend photographiert. 
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Der Filmstreifen liuft zwischen einer Photozelle und einer Lichtquelle hindurch, 
die entstehenden Frequenzen werden verstiirkt und mit einem Wellenanalysator 
bestimmt. Riewe. 
Arnold N. Lowan. On the problem of wave-motion for sub-infinite 
domains. Phil, Mag. (7) 27, 769, 1939, Nr.185. Berichtigung einiger Schreib- 


fehler in den Formeln der in diesen Ber. S. 1461 referierten Arbeit. Meixner. 
W. F. G. Swann. What has become of reality in modern physics? 
Journ. Franklin Inst. 227, 473—496, 1939, Nr. 4. Dede. 


R. Orthner. Die drei Grundphanomene der Physik und ihre 
Deutung. 4 Figg. im Text. 36S. Wien, Franz Deuticke, 1939. Brosch. RM. 1,50. 
Alle physikalischen und chemischen Vorgiinge lassen sich auf die drei ,,Grund- 
phiinomene‘, die sich von den Massenteilchen aus in den Raum ausbreiten, zuriick- 
fiihren: 1. Gravitationskraft, die sich als triage oder schwere Masse Aufert. 
2. Wellenartige Vorgiinge. 3. Elektrostatische Anziehung oder Abstofung. Die 
vierdimensionale Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit und auch die Energie und damit die 
Kraftfelder sind nicht, wie jene Urquantitaten, Gebilder der Auffenwelt, sondern 
antropomorphe Zutaten. Der Verf. entwirft nun einen durch jene Urquantitaten 
allein bestimmten Raum, dessen Punkte im Abstand r vom Koordinaten- 
ursprung durch die Zeit t=t,-+-r/c, mit ¢ = Lichtgeschwindigkeit, definiert sind. 
In diesem Raum gibt es keine Aberration der Schwerkraft, kein relativistisches 
Additionstheorem der Geschwindigkeit, keinen Widerspruch zwischen Mitfiihrung des 
Lichtes und Michelson-Versuch. Die Gravitation ist eine Eigenschaft des Raumes, 
Kraftfelder sind eine Eigenschaft jedes seiner Koordinatenurspriinge (Massen- 
punkte), elektrostatische Krifte die Folge rotierender Koordinaten, Elektron und 
Positron ein kreisendes Paar von Massenpunkten. Wegen zahlreicher anderer 
Einzelheiten sei auf das Biichlein selbst verwiesen. Riewe. 


P. M. S. Blackett. Instability of the mesotron and the gravi- 
tational constant. Nature 144, 30, 1939, Nr.3635. (Phys. Lab. Univ. Man- 
chester.) [S. 2385.] Meixner. 
Alfried Roth, Die Einheit der Stoffe. 598S., Eisenach, Drei Adler-Verlag, 
1939. Brosch, RM. 2,50. ,,;Wenn in den Atomen der Stoffe eine sich von Stoffart 
zu Stoffart beschleunigende Bewegung stattfinden soll, genau wie bei der Fall- 
bewegung, so miissen sich die Atomgewichte aus den Zahlen ergeben, die wir fiir 
die beiden der die Fallbewegung zusammensetzenden Bewegungen einsetzen.“ 
Diesen Gedanken folgend, gelingt es dem Verf. (wie zu erwarten war, d. Ref.), 
durch verschiedene Umrechnungen solcher Zahlenfolgen die Atomgewichtszahlen 
zu erhalten. Riewe. 
Teofilo Vesean. Consideraciones sobre la mecanica vectorial y 
relativistade los medios deformables. $,-A. Bol. Mat. Buenos Aires 
9, 169—179, 1936, Nr.7. (Spanisch mit franz. Zusammenf.) Mathematische Um- 
formungen der Bewegungsgleichungen eines deformierbaren Mediums, in dem der 
Spannungstensor p;, als Produkt der Komponenten eines Vektors ¢, also in der 
Form ¢,¢, geschrieben werden kann (welche Annahme im allgemeinen weder in 
der Hydrodynamik noch in der Elastizitatstheorie zulissig ist, der Ref.) Bechert. 
Teofil T. Vesean. Contributions a la théorie cinétique et réla- 
tiviste des fluides réelles. Diss. Cluj (Roum.), 1939, 1083S. (Ruminisch 
mit franz. Zusammenf.) Es werden die Formeln von Klein (diese Ber. 7, 1602, 
1926) und Mandel (1926 bis 1929) fiir einen fiinfdimensionalen Raum mit 


der Metrik: do? = ds?+ (da)?4 8Vka/c. H,da'da’+16xk/ct-H,E, da d x 
abgeleitet; k = Newtonsche Gravitationskonstante, i= — e vir; 4, l= ty 2h eae 


/ 
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— Fir den vierdimensionalen Raum wird mit den Methoden von Kolmo- 
goroff versucht, die hydrodynamischen Gleichungen statistisch zu begriinden. — 
Betrachtungen iiber allgemeine und spezielle Aufgaben der Hydrodynamik. — 
Berechnung der Perihelbewegung der Planetenbahnen im Feld der Sonne unter 
Beriicksichtigung des Massenverlustes der Sonne durch Ausstrahlung, Bechert. 


BE. Géra. Zur Theorie des Comptoneffekts II Acta Phys. Polon. 4, 
374390, 1939, Nr.4. (Inst. theor. Phys. Univ. Warschau.) [S. 2448.] Meixner. 


W. Pauli und M.Fierz, Uber relativistische Feldgleichungen von 
Jeilchen mit beliebigem Spin im elektromagnetischen Feld. 
‘Helv. Phys. Acta. 12, 297—300, 1939, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (T. H. Ziirich.) 

Es wird kurz beschrieben, wie man die von Fierz (diese Ber. S.1125) ange- 
-gebenen Gleichungen fir Teilchen mit beliebigem Spin, aber ohne 4uferes Feld, 
auf den Fall eines duferen elektromagnetischen Feldes verallgemeinern kann. 
‘Das Verfahren wird im Fall des Spins 2h erlautert; wenn die Ruhmasse der Teil- 
‘chen Null ist, ergeben sich dieselben Gleichungen, die Einstein fiir schwache 
'Gravitationsfelder abgeleitet hat (Berl. Ber. 1916, S.688; 1918, S.154). Die Verff. 
‘schlieBen daraus, daf} die Gravitationsquanten den Spin 27, haben. Bechert. 


iE C. CG. Stueckelberg. A new model of the point charge electron 
‘and of other elementary particles. Nature 144, 118, 1939, Nr. 3637. 
(Inst. Phys. Univ. Genéve.) Das Elektron soll im Schema der klassischen Physik 
_beschrieben werden durch die Lagrange-Funktion der Elektrodynamik und Zusatz- 
glieder, welche aus einem skalaren Potential gebildet sind, das den Zusammenhalt 
‘des Elektrons (Kohiisionskrafte) garantieren soll. Die Gesamtenergie des ruhenden 
' Elektrons bleibt dann endlich, auch wenn die Ladungsverteilung punktfoérmig an- 
“eenommen wird. Das so beschriebene Punktelektron hat alle Eigenschaften des 
orentzschen Elektrons, Spin hat es nicht. Der halbe ,,klassische Elektronen- 
adius ¢?/2 moc? spielt die Rolle der fundamentalen Linge der Yukawaschen 
| Theorie. Die Quantelung des Ansatzes bietet keine Schwierigkeit. Wenn die Wellen- 
‘lange kleiner wird als der halbe Elektronenradius, besteht die Moglichkeit der 
| Emission von neutralen Teilchen der Masse 2/a = 274 Elektronenmassen. Spin- 
| terme kénnen mit Hilfe eines Pseudoskalars y:23. eingefihrt werden; die Quante- 
| lung bleibt méglich. Bechert. 


A. Ott, Lichtelektrische Steuerung. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 887—890, 
1939, Nr. 30. (Berlin.) Dede. 


P. Vigoureux. Adjustment of electrical units. Nature 144, 32—33, 
1939, Nr. 3635. (H. M. S. Osprey, Portland.) [S. 2405.] v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and Calvin Calmon. The properties of electrolytes 
in mixtures of water and organie solvents. I. Hydrochloric 
acid in ethanol- and isopropanol-water mixtures of high 
dielectric constant, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1491—1494, 1939, Nr. 6. 
(Dep. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) Dede. 


2. Mechanik 


Henri Pailloux. Sur lenveloppe des surfaces liées 4 un solide 
en mouvement. C. R. 208, 1553—1556, 1939, Nr. 20. Verf. betrachtet 2 K6rper, 
von denen der eine auf dem anderen rollt und bestimmt den Bewegungszustand 
unter der Annahme, da die Kurve, lings deren die Bewegung stattfindet, und die 
Kriimmung im Beriihrungspunkt beider Kérper bekannt ist. Pasler. 
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Viktor Blaess. Zur Berechnung der Schwingungen stabférmiger 


Kérper mit veranderlichem Querschnitt. Ing.-Arch. 9, 428—436, | 


1938, Nr.6. (Darmstadt.) Zur Bestimmung der Frequenzen von Langs-, Dreh- und 
Biegeschwingungen stabférmiger Gebilde mit beliebigem Querschnittsverlauf wird 
ein einfaches numerisches Verfahren angegeben, das sich grundsatzlich auf jede 
beliebige gew6hnliche Differentialgleichung anwenden 1éft. Es beruht auf einer 
abschnittsweisen Anniherung der Lésungsfunktion durch die drei ersten Glieder 
ihrer Taylor-Entwicklung, wobei nach jedem fiinften Schritt noch eine Korrektur 
angebracht wird. Die Anpassung der Liésung an die Randbedingungen und die 
Beriicksichtigung von Einzelmassen, die an den Staében angebracht sein kénnen, 
wird im einzelnen erldutert. Tabellenmuster und durchgerechnete Beispiele zeigen 
die Brauchbarkeit des Verfahrens. Kauderer. 


B. R. Seth, Some problems of finite strain. L Phil. Mag. (7). 27, 
286—293, 1939, Nr.182. (Hindu Coll. Delhi, India.) Bei gewissen Problemen aus 
der Elastizitatstheorie fiihrt die Vernachlassigung der Glieder zweiter Ordnung zu 
viel schlechteren Ergebnissen, als wenn man diese Glieder in die Rechnung mit 
einbezieht. Verf. zeigt in seiner Arbeit an zwei speziellen Beispielen (belasteter 
Zylinder und belastete Kugelschale), welche Ergebnisse die strenge Rechnung 
liefert und unter welchen, Bedingungen noch die klassische Theorie (ftir diese 
beiden Fille) gute Naherungslésungen gibt. Pasler. 


L. B. Tuckerman. Heterostatice loading and critical astatic loads. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 22, 1—18, 1939, Nr.1 (RP. 1163). Verf. gibt in 
seiner ausfiihrlichen Arbeit zunichst einen Ueberblick iiber eine von Southwell 
entwickelte Methode zur Behandlung von Problemen der elastischen Instabilitat 
und wendet dann die Westergaardssche Theorie darauf an, Es wird gezeigt, 


| 


daB die Southwellssche Methode bzw. deren Abaénderung von Lundquist in | 


gewissen Fallen theoretisch die gleichen Ergebnisse liefert, die sich durch Messungen 
ergeben, z. T. aber auch stark von diesen abweicht. Im letzten Fall erhalt man 
durch sukzessive Approximation gute Naherungslésungen. Pasler. 


Teofilo Vesean. Consideraciones sobre la mecanica vectorial 
y relativista de los medios deformables. S.A. Bol. Mat. Buenos 
Aires 9, 169—179, 1936, Nr. 7. (Spanisch mit franz. Zusammentf.) [S. 2362.] Bechert. 


H. Ludloff. On thermal and stress dependence of elasticity in 


solids. Phys. Rev. (2) 55, 681, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 


Univ.) Eine yorliufige kurze Mitteilung tiber eine neue Methode der Bestimmung 


der elastischen Konstanten eines Kérpers mit Hilfe von Ultraschall. Piisler. 


Gustav Fliigel. Berechnung von Strahlapparaten. VDI-Forschungs- 


heft 395, 21S. Beil. zu Forsch. a. d. Geb, d. Ingenieurw. (B) 10, 1939, Marz/April. 
Berlin NW 7, VDI-Verlag. Beim Bau von Strahlapparaten sttitzte man sich bisher 
hauptsichlich auf praktische Erfahrungen, da die nétigen theoretischen Grundlagen 
zur Berechnung noch nicht vorhanden waren, die in der vorliegenden Arbeit ent- 
wickelt werden. In den ersten Teilen wird zunachst vorausgesetzt, dafi Treibmittel 
und geférdertes Mittel ein und derselbe Stoff sind. Ausgehend von der Energie- 
gleichung wird mit Hilfe der Impulsgleichung eine genauere Berechnung des 
Druckanstiegs gefunden, aus der weiterhin Aussagen tiber die giinstigste Halsweite 
der Fangdiise sowie die giinstigste Form des Einlaufs gemacht werden kénnen. 
Die Berechnungen werden durchgefiihrt fiir Strahlapparate bei Verwendung von 
Fliissigkeiten als auch von Gasen und Dimpfen. Aus dem Prandt1lschen Turbu- 


lenzansatz wird fiir die Schleppkraft zwischen Treibstoff und geférdertem Mittel — 
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ein Ansatz gefunden, der Aussagen itiber die Bauliinge der Fangdiise gibt. Im 
letzten Teil wird die Erweiterung dafiir durchgefiihrt, da$ Treibstoff und geférdertes 
Mittel verschiedenartige Stoffe sind und das fiir diesen allpeiexusten Fall der 
‘Durchmischung giiltige Turbulenzgesetz aufgestellt. Homann. 


W. P. Mason. A dynamic measurement of the elastic, electric 
land piezoelectric constants of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 55, 
775—789, 1939, Nr.8. (Bell Teleph. Lab. New York.) [S. 2411.] Seidl. 


H. F. Robbachh Zum Torsionsproblem des gekerbten Kreis- 
fquerschnittes. Ing-Arch. 10, 142—152, 1939, Nr.2. (Karlsruhe.) Fiir einen 
|Kreisquerschnitt mit einer Einkerbung, die von zwei zu einem Durchmesser des 
|Kreises symmetrischen und den Kreis senkrecht schneidenden Kreisbégen begrenzt 
wird, lat sich die komplexe Spannungsfunktion durch eine Formel, die noch 
|Integrale enthalt, explizit angeben. In den zwei Sonderfillen, da die zwei die 
Kerbe begrenzenden Kreisbégen in einen einzigen Kreisbogen oder in eine Gerade 

usarten, werden die Integrale ausgerechnet und die Formeln fiir die Schub- 
|spannungen hergeleitet. Kauderer. 


\K. Federhofer. Zur Schwingzahlberechnung des diinnwandigen 
‘Hohlreifens. Ing.-Arch. 10, 125—132, 1939, Nr.2. (Graz.) Fiir eine unter 
‘Innendruck stehende Kreisringschale werden die Schwingzahlen ihrer achsen- 
|symmetrischen Higenschwingungen berechnet. Zur Vereinfachung der Rechnung 
‘wird angenommen, da® der Meridianumfang der Ringschale ungedehnt bleibt und 
‘der Abstand des Mittelpunktes des Kreismeridians von der Drehachse grof ist. 
“gegen den Halbmesser des Meridians. Kauderer. 


‘Hans Egger. Numerische Ermittlung des Einflusses verschie- 
dener Randbedingungen auf die Kreisfrequenzen der axial- 
“symmetrischen Schwingungen einer Kreiszylinderschale. 
‘Sitzungsber. Akad. Wien 147 (I] a), 293—334, 1938, Nr.7/8. (Graz.) Verf. unter- 
G sucht, wie sich verschiedene Randbetestigungen auf die Kreisfrequenz der axial- 
symmetrischen Schwingungen einer Kreiszylinderschale auswirken. Er findet nach 
strenger Durchrechnung des Problems, daf der Hinfluf{ verschiedener Rand- 
bedingungen zahlenmafig auf die Wurzeln der Frequenzgleichungen nur gering 
ist. Ferner wird gezeigt, dafi man bei schlanken Zylindern sehr gute Niherungs- 
werte aus der Theorie der reinen Dehnungsschwingungen erhialt. Pasler. 


Georges Desbrosse et André Fouché. Sur la détermination des cames 
et des ressorts derappel, en vue déviter les phénoménes de 
résonance. C. R. 208, 2050—2052, 1939, Nr. 26. Stellt man die Hubhéhe 1 des 
Ventils einer Nocke in Abhangigkeit des Drehwinkels a in einem rechtwinkligen 
Koordinatensystem dar, so erhalt man eine aus 3 Parabelbogen bestehende Kurve. 
Die Anderung 7 (a) driicken Verff. durch eine nur aus cos-Gliedern bestehende 
Fourier-Reihe aus, deren n-ter Koeffizient berechnet wird. Daraus lassen sich die 
Bedingungen aufstellen, die erfiillt werden miissen, um Resonanzphanomene zu ver- 
meiden. Die theoretischen Erérterungen werden durch ein Zahlenbeispiel 
illustriert. Pésler. 


Teofil T. Vescan. Contributions a la théorie cinétique et rélati- 
vistedesfluidesréelles. Diss. Cluj (Roum.), 1939, 103 S. (Ruminisch mit 
franz. Zusammenf.) [S. 2362.] Bechert. 


René Ledue et Jean Villey. Sur !écoulement permanent limite dun 
courant dair autour dune source. C. R. 208, 1479—1481, 1939, Nr. 19. 
Bei Kenntnis des Geschwindigkeitspotentials ist die direkte Lésung des Problems 
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miéglich; das Potential sei durch (Vox—vn/r) gegeben, wo Vo die Geschwindigkeit 
des die festliegende Quelle umgebenden Luftstromes im Unendlichen ist. Es wird 
das System betrachtet, das durch eine Kugel, deren Mittelpunkt mit der Quelle 
zusammenfallt, entsteht; die Kugel ist so grof, daf sie die Quelle, einen Teil des 
von ihr ausgesandten Gases und einen Teil des Luftstromes einschliefit. Die wir- 
kenden fuBeren Krifte sind dann 1. die durch das Festhalten der Quelle verur- 
sachte Kraft ® und die Resultierende P der von auffen auf die Kugel wirkenden 
Drucke. Es ergibt sich, da8B P—mVo/3 und 6=mVo, wenn m die Quellen- 
ergiebigkeit ist. Bei beweglicher Quelle wiirde ® also eine Beschleunigung hervor- 
rufen und damit eine staéndig wachsende Geschwindigkeit. Bei fester Quelle wiirde 
jedem Vo eine geschlossene, schlauchférmige Trennungsfliche zwischen der Luft 
und dem ausgesandten Gas entsprechen, deren Querschnitt kleiner wird mit wach- 
sendem Vo. Homann. 


Michel Luntz. Les tourbillons électroconvectifs cellulaires et 
en bandes dans les gaz. C. R. 208, 1886—1888, 1939, Nr.24. Unter Ein- 
wirkung eines elektrischen Feldes konnte bei dielektrischen Fltissigkeiten die 
Bildung von Wirbeln nachgewiesen werden, was nunmehr auch fiir Gase (Luft) 
bestatigt wird. Als Kondensator dienten zwei Glasplatten von 20cm Breite und 
2m Linge, deren zueinander gekehrte Seiten mit einer zihen, leitenden Schicht 
aus Glyzerin, Wasser und Natriumnitrat iiberzogen waren; die Entfernung der Platten 
war zwischen 0,5em und 5em durch entsprechende 4 isolierende Abstandsstiicke 
zu verandern; die angelegte Spannung variierte zwischen 1000 und 3000 Volt. Durch 
Einfiihrung von Tabakrauch zwischen die Platten konnte beim Anlegen der 
Spannung eine zellenférmige Wirbelbildung beobachtet werden, ganz ihnlich der, 
die bei Anbringen eines Temperaturgradienten entsteht, wobei ein Warmestrom 
von etwa 0,1 Watt/em* entstand. Der entsprechende Wert bei gleicher elektrischer 
Anordnung erwies sich als 100- bis 500mal so klein, je nachdem ob mit Tabak- 
rauch angereicherter oder mit reiner Luft gearbeitet wurde. Durch die Konvektions- 
stréme erhalt die lonenbeweglichkeit eine zusitzliche Komponente, die dem Gas 
eine scheinbare wesentlich héhere Leitfahigkeit erteilt. Wenn man der Gasschicht 
eine Bewegung beziiglich der Elektroden erteilte, wurden die auch bei thermischer 
Konvektion entstehenden Wirbel in bandenférmiger Anordnung beobachtet. Homann. 


G. M. Miehailoff und W. N. Zwetkoffi. Einfluf des elektrischen Feldes 
auf die Stroémungsgeschwindigkeit anisotrop-fltissigen 
p-Azoxyanisolsin der Kapillare. Acta Physicochim. URSS. 10, 415—432, 


1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) Beziiglich des Einflusses eines elek- — 
trischen Feldes auf die Strémungsgeschwindigkeit anisotropfliissigen p-Azoxyani- — 


sols in der Kapillare ergibt sich bei Gleichspannung und bei Wechselspannung — 


unterhalb 10° Hertz ein tiberwiegender Einfluf des elektrischen Stromes, durch 
den die Molekiile mit ihren Achsen parallel zur Feldrichtung gestellt werden. 
Demgegeniiber wiirde die ,,reine* Feldwirkung auf die dielektrisch anisotropen 
Teilchen ihre Achsen senkrecht zum F eld stellen. Daher hat das zur Strémungs- 
richtung parallele elektrische Feld eine Verkleinerung, das dazu senkrechte Feld 
eine Vergréfierung der Viskositét zur Folge. Oberhalb 10° Hertz ist dieser Effekt 
verschwunden. Er ist im ganzen aber zu kompliziert, um eine Bestimmung der 
Viskositat fiir zur Strémungsrichtung senkrechte Molekiilachsen zu gestatten. Kast. 


G. M. Michailoff und W. M. Zwetkoff. Die Einwirkung des Magnet- 
feldes und des elektrischen Feldes auf die Strémungs- 
geschwindigkeit der anisotropflissigen p-Azoxyanisols in 
der Kapillare. Acta Physicochim. URSS. 10, 775—788, 1939, Nr.5. (Phys. 


; 
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Inst. Univ. Leningrad.) In einem senkrecht zu den Wanden einer Kapillare gerich- 


| teten Magnetfeld wird bei geniigender Starke (9000 baw. 10500 bzw. 12000 Gauf) 


und bei geniigender kleiner Strémungsgeschwindigkeit (0,21 bzw. 0,52 bzw. 
1,19 cm/sec) eine gesattigte senkrechte Stellung der Molekiilachsen des anisotrop- 


_ fliissigen p-Azoxyanisols zur Strémungsrichtung erreicht. Das hat eine wesentliche 


Erhohung der Viskositat gegentiber dem feldfreien Zustand zur Folge, in dem die 
Teilchen durch die Wirkung der Strémung parallel zur Strémungsrichtung gestellt 
sind. Die Viskositatserhéhung erreicht in einer Kapillare mit rechteckigem Quer- 
schnitt von 4% 0,6mm ihren héchsten Wert vom 3,8fachen Betrage, wenn das 


_ Magnetfeld senkrecht zu den Begrenzungsflachen verliuft, die Molekiilachsen also 
_ senkrecht zu den Gleitflachen der Schichten verschiedener Geschwindigkeiten ge- 
| stellt werden. In dem Falle, daf} das Feld die Molekiile in eine Lage parallel zu 

diesen Gleitflachen stellt, wird nur der 1,3fache Wert beobachtet wie ohne Feld. 


In einer Kapillare mit kreisf6rmigem Querschnitt schlieflich, in der die Gleit- 
flachen konzentrische Zylinderflichen sind, stellt sich eine Erhéhung um das 
2,9fache ein. Bei gleichzeitiger Wirkung eines elektrischen Feldes zeigt sich 


wieder, dafi die Anderung der Ausstrémungszeit im elektrischen Feld im wesent- 


lichen eine Folge der orientierenden Wirkung des elektrischen Stromes ist. Kast. 
J. R. Robinson. Studies in the viscosity of colloids. I The ano- 


-malous viscosity of dilute suspensions of rigid anisometric 


particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 519—550, 1939, Nr.943. (Lab. 
Colloid Sc. Cambridge.) Das Fliefiverhalten verdiinnter Lésungen von starren, 
anisometrischen, kolloidalen Teilchen wird durch gleichzeitige Messung des opti- 
schen und des zihen Verhaltens in einem Drehviskosimeter untersucht. Mit wach- 
sendem Schergefalle werden die Teilchen mehr und mehr orientiert. Die Orien- 
tierung wird der Richtung nach durch den Winkel der Isokline und der Starke 


nach durch die Doppelbrechung gemessen. Versuchsfliissigkeiten waren Lésungen 


von Tabakmosaikvirus und Quecksilbersulfosalicylsiure. Die Verdiinnung war so 
grof, dafi eine gegenseitige Beeinflussung der gelésten Teilchen nicht wahrschein- 
lich war. Bei konstanter Temperatur nimmt die relative Zahigkeit der Lésung 
mit wachsendem Schergefalle ab, bei konstantem Schergefalle nimmt sie mit 
wachsender Temperatur auffallenderweise zu. Die Doppelbrechung nimmt mit 
wachsendem Schergefille zu, mit wachsender Temperatur ab. Durch Zusammen- 
wirken der hydrodynamischen Richtkrafte und der Brownschen Bewegung kann 


‘man dieses Verhalten erklaren. Der Temperaturkoeffizient der relativen Zahigkeit 


besitzt bei einem mittleren Schergefalle einen Héchstwert. Die Drehbewegung 
der Teilchen in dem Strémungsfeld wird untersucht, und daraus ein Ausdruck 
fiir die Dissipation der Energie in der strémenden Lésung abgeleitet. Die Rechnung 


-fiihrt auf eine qualitative Ubereinstimmung mit den Beobachtungsergebnissen. Erk. 
'S. Sossinski Effect of an electric field on the viscosity of 


liquids. Nature 144, 117, 1939, Nr.3637. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) 
Sossinski weist in einer Zuschrift zu der Arbeit von Andrade und Dodd 
(diese Ber. S. 1253) darauf hin, daf er iiber den gleichen Gegenstand bereits 1935 
berichtet hatte. Er konnte auch bei nichtpolaren Stoffen eine Vergréferung der 
Zahigkeit durch das elektrische Feld erreichen, wenn er einige Tropfen der 
apolaren Fliissigkeit hinzuftigte, die mit Salzsiuredéimpfen gesattigt waren, oder 
wenn er einige Tropfen Aceton zufiigte. Er folgert daraus, dafs die Zahigkeits- 
vergroferung ein rein hydrodynamischer Vorgang ist, verursacht durch Konvektions- 
strémungen der Fltissigkeit beim Stromdurchgang. 


E. N. da C. Andrade and C. Dodd. Dasselbe. Ebenda S.117—118. (Phys. Lab. 
Univ. Coll. London.) Andrade und Dodd fihren in ihrer Entgegnung aus, 
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da8 Sossinski infolge engerer Versuchsgrenzen nicht den Sittigungswert ge- 
funden hat, den sie beobachtet hatten, und der in Verbindung mit anderen 
Beobachtungen darauf schliefen lat, dafi die Zahigkeitsvermehrung durch eine 
Anlagerung von gerichteten Molekelschichten an der Wandung der Strombahn 
verursacht wird. Diese Ansicht wird auch durch neuere Versuche gesttitzt, bei 
denen eine nichtlineare Abhingigkeit von der Dicke der Strémung gefunden 
wurde. Erk. 


Hans Tollert. Untersuchungen tiber die Viscositat wasseriger 
Lésungen starker Elektrolyte. IV. Uber den viscosimetri- 
schen Nachweis von Molekiilen héherer Ordnung in wasse- 
rigen Liésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 150—158, 1939, Nr.2. (Kali- 
Forsch.-Anst. Berlin.) Mit Hilfe des von P. Job aufgestellten Prinzips wird an 
drei biniren Mischungen, namlich: NaCl-+ KCl, MgCl,+ KCl und (NH,):SO, 
+ ZnSO,, viskosimetrisch festgestellt, da im ersten System keine, in den beiden 
librigen Systemen Molekiilverbindungen hdherer Ordnung [MgCl,-KCl bzw. 
(NH,)2SO,-2 ZnSO,] existieren. Die Ergebnisse werden diskutiert. Sie stehen in 
guter Ubereinstimmung mit den refraktometrischen Messungen von Spacu und 
Popper iiber den gleichen Gegenstand. Tollert. 


L. J. Gillespie. The separation of gases by thermal diffusion. 
Journ. Chem. Phys. 7, 438, 1939, Nr. 6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) In einer 
vorlaufigen Mitteilung gibt der Verf. das Ergebnis einer einfachen approximativen 
Behandlung der Trennung durch Thermodiffusion an. Zwei Gase in Anwesen- 
heit von anderen trennen sich nach folgendem Gesetz: dIn(a/x2)/dInT 
= (m.— m)/2 © m; x;, «© = Molenbriiche; die Summe ist iiber alle vorhandenen 
Gase zu nehmen; m= Quadratwurzel aus der Masse. Verf. gibt an, daf} die Experi- 
mente die Formel zum Teil gut bestatigen. Er schliefit tiberdies, daf die Trennung 
zweier schwerer Gase durch Zusatz eines leichten verstarkt werden miisse. Wirtz. 


J. E. Dickmann. Schiffskérpersog, Wellenwiderstand eines Pro- 
pellers und Wechselwirkung mit Schiffswellen. Ing-Arch. 9, 
452—486, 1938, Nr.6; auch Diss. T. H. Berlin.) Verf. behandelt theoretisch einige 
bisher noch ungeléste Probleme der Wechselwirkung zwischen Propeller und 
Schiffskérper, und zwar jeweils sowohl als Stérung, die der Propeller auf den 
Schiffskérper ausiibt, als auch umgekehrt. Folgende drei Erscheinungen werden 
im einzelnen untersucht: 1. Der Sog, d. h. die Widerstandserh6hung des Schiffs- 
kérpers durch das Unterdruckfeld vor dem Propeller. Nach Herleitung einer all- 
gemein giiltigen Formel fiir die Ermittelung des Sogs wird die grundsiatzliche 
Wirkung an Hand eines einfachen Beispiels erértert. 2. Der Wellenwiderstand 
infolge Erzeugung von Wasserwellen durch den Propeller. Aufer der Anfiihrung 
des Integralansatzes bei geringer Tauchtiefe wird der Wellenwiderstand bei 
gréferer Tauchtiefe explizit hergeleitet. 3. Die Interferenz der Eigenwellen des 
Propellers mit den Schiffswellen. Trotz des meist geringen Einflusses der Pro- 
pellerwellen ist deren Interferenz mit den Schiffswellen von gréfter Bedeutung. 
Insbesondere wird bewiesen, da man durch Anordnung des Propellers unter einem 
Schiffswellenberg eine (genau berechenbare) Verbesserung der Propulsion erhilt. 

Kauderer. 
A. Betz und I. Fliigge-Lotz. Berechnung der Schaufeln von Kreisel- 
radern, Ing.-Arch. 9, 486—501, 1938, Nr.6; auch ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
18, 368, 1936, Nr.6. (Géttingen; Berlin.) Fiir Kreiselrider mit konstanter und mit 
abnehmender Radbreite wird ein Verfahren entwickelt, das bei vorgegebener 
Zirkulationsverteilung tiber den Radius die Schaufelform zu berechnen gestattet. 
Hierbei zeigt sich, dafi die Abnahme der Radbreite praktisch nur die mittlere 
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radiale Durchflufigeschwindigkeit beeinflu8t. Das Verfahren fiillt eine Liicke aus 
zwischen zwei oft behandelten Grenzfallen, nimlich der Berechnung des Rades mit 
‘unendlich vielen Schaufeln und der Anwendung der konformen Abbildung, die nur 
|bei ganz geringer Schaufelzahl bequem ist. Kauderer. 


‘Sir William Bragg. Combination tones in sound and light. Nature 
143, 542—545, 1939, Nr. 3622. Vgl. diese Ber. S. 373. Riewe. 


& F. Schouten. Synthetischer Schall. Philips’ techn. Rundschau 4, 176 
183, 1939, Nr.6. Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der man Stréme be- 
liebiger Schwingungsform erzeugen kann. Vor einer Schablone, die eine Wellen- 
‘limge der gewiinschten Schwingungsform aus Polarkoordinatenpapier ausge- 
| Schnitten enthalt, rotiert eine Aluminiumscheibe mit 9 radial angeordneten 
Sehlitzen. Durch eine Lichtquelle wird die Schablone gleichmafig beleuchtet und 
‘der durch die Schlitze gesteuerte Lichtstrom auf eine Photozelle geworfen. Bei 
' 22?/, U/see entstehen 200 Hertz. Mit einer zweiten Schablone kann eine weitere Fre- 
“quenz erzeugt und durch Drehung des Halters um die Motorachse in der Phase 
'gegentiber der ersten Schwingung definiert verschoben werden. Der Einfluf der 
-endlichen Spaltbreite wird diskutiert und an Kathodenstrahloszillogrammen die 
| Giite der Ubertragung fiir verschiedene Kurvenformen gezeigt. Versuche mit dem 
Gert bezogen sich hauptsichlich auf die Feststellung des Phaseneinflusses ver- 
| schiedener Schwingungen auf den Horeindruck. Weder bei wenigen noch bei 
vielen Oberwellen ist das Ohr in der Lage, einen Phaseneinfluf{ wahrzunehmen. 
| Dagegen spielt die Phase eine Rolle, wenn man bei grofen Schallstirken, der 
| durch die Verzerrung im Ohr entstehenden ,,subjektiven* zweiten Harmonischen 
sine ,,objektive* zweite Harmonische der Grundwelle beimischt. Bei geeigneter 
Phasenlage gelingt es, den subjektiven Oberton zum Verschwinden zu bringen. Auf 
diese Weise lief} sich die Gréfe der im Ohr entstehenden Verzerrung bestimmen; 
bei 100 und 106 Phon betragt sie 3 bzw. 8%, Werte, die mit den Messungen von 
Chapin, Trimmer und Firestone ‘ibereinstimmen, jedoch kleiner sind als 
die von Fletcher und Békésy nach einem anderen Verfahren gemessenen 
Werte. Narath. 


R. Gran Olsson. Unsymmetrische Biegung der Kreisringplatte 
von quadratisch verainderlicher Steifigkeit. Ing-Arch. 10, 14 
—27, 1939, Nr.1. (Trondheim.) Die Differentialgleichung fiir die Durchbiegung 
einer Kreisplatte von quadratisch veranderlicher Steifigkeit wird mittels eines An- 
satzes-gelést, den A. Clebsch bei der Kreisplatte von gleichbleibender Dicke 
‘angegeben hat. Fiir die beliebig belastete Platte fiihrt die Anwendung der Methode 
der Variation der Konstanten zu dhnlichen Ergebnissen wie bei der Platte von 
unveranderlicher Dicke. Als Anwendung wird zunachst die gegenseitige Ver- 
drehung der eben bleibenden Randkreise der Ringplatte durch ein Drehmoment 
bis zum numerischen Ergebnis durchgerechnet. Weiter wird die Biegung infolge 
einer Einzelkraft am freien Innenrand bei eingespanntem Aufienrand einschlief- 
lich der Bestimmung der Integrationskonstanten formelmafig volistandig angegeben. 
Der Sonderfall axialsymmetrischer Biegung wird an zwei Beispielen mit konstanter 
Belastung bei verschiedenen Randbedingungen untersucht. Die Lésungen fiir die 
Kreisplatte werden auf die Berechnung von Sektorringplatten erweitert, wobei die 
Begrenzungsradien des Sektors entweder gelenkig gelagert oder frei verschieblich, 
aber gefiihrt sein miissen. Kauderer. 


H. Borowicka. Druckverteilung unter elastischen Platten. Ing- 
Arch, 10, 118—125, 1939, Nr.2. (Wien.) Mit Hilfe von Reihenentwicklungen wird 
die Druckverteilung unter elastischen Kreisplatten und Plattenstreifen berechnet, 
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die reibungsfrei auf der Oberflache eines elastisch-isotropen Halbraums liegen und 
sich unter dem Druck einer Gleichlast oder einer Einzellast befinden. Kauderer. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Theory of the aseismic proper- 
ties of the brace struts (sudikai) in a Japanese-style buil- 
ding. (Preliminary notes.) Bull. Earthq. Res. Inst. 16, 702—713, 1939, 
Nr. 4. Fiir die Bauversteifungen (brace struts), welche bei dem Wiederaufbau von 
Gebiiuden nach dem grofien Kwanto-Beben von 1923 verwendet wurden, werden 
hier die mathematischen Festigkeitsberechnungen unter vereinfachten Voraus- 
setzungen durchgefiihrt. Schmerwitz. 


Léon Beschkine. Solution générale des plaques rectangulaires 
(problémes plans). C. R. 204, 1918—1920, 1937, Nr. 26. Es wird das Problem 
der rechteckigen Platte behandelt, an deren vier Rander Krafte angreifen; nach 
dem angegebenen Rechnungsgang kénnen die Spannungen in jedem Punkt der 
Platte ermittelt werden. Weymann. 


Dimitri Riabouchinsky. Quelques considérations sur la diminution 
de la résistance & lavancement aux vitesses supersoniques 
par le procéde Chilowsky, C. R. 208, 2037—2040, 1939, Nr. 26. Um den 
Widerstand bei Geschossen, also bei Uberschallgeschwindigkeit herabzusetzen, 
schlug M. C. Chilowski vor, die charakteristischen Eigenschaften des um- 
gebenden Mediums abzuandern, z. B. durch Temperaturerhéhung vor dem Geschof. 
Auf Grund dieser Vorstellung fiihrt Verf. dimensionslose Betrachtungen durch, die 
unter anderem zu dem Ergebnis fiihren, dafi eine Temperaturerhéhung von rund 
640°C bei einer Geschwindigkeit von 1026 m/see den Widerstand eines Geschosses 
um 59% herabdriicken k6énnte. Einige andere praktische Ergebnisse stehen 
gréSenordnungsmafig mit der entwickelten Theorie in gutem Einklang. Homann. - 


J. Morris and 8. J. E. Moyes. The critical speed of a turbine rotor, | 
Engineering 147, 763—764, 1939, Nr. 3853. Es wird zunachst eine praktische An- 
wendung der Dunkerleyschen empirischen -Regel zur Berechnung kritischer 
Drehgeschwindigkeiten dargelegt und anschlieBend diese Gréfe fiir einen Tur- | 
binenrotor berechnet. Der aus der gefundenen Formel fiir ein spezielles Beispiel 
berechnete numerische Wert wird mit dem. aus der Rayleighschen Formel sich 
ergebenden verglichen. Die Werte sind um 5,2 % verschieden. Eine Abschitzung © 
zeigt, dafiZi die Rayleighsche Formel zu grofie Werte liefert, wihrend die sich 
aus der in vorliegender Arbeit entwickelten Methode ergebenden Werte zu klein | 
sind. Der wahre Wert liegt zwischen den beiden berechneten. Pasler. | 


G. L. Tawney. Zigzag and helical springs; elastic properties of 
molybdenum. Rev. Scient. Instr. 10, 152—159, 1939, Nr.5. (Gen. Electr. Co. 
Schenectady, N. Y.) Es wird eine als Zickzackform bezeichnete Federart zum 
Tragen stromfiihrender Gliihfaden beschrieben und mit der iiblichen Wolfram- — 
Schraubenfeder verglichen. Diese Federform ist dann von besonderem Nutzen, | 
wenn grofes Stromfiihrungsvermégen mit einer kleinen Federkonstanten ver- 
bunden sein soll. Diese Zickzackfeder wird aus Blech (am besten aus Mo-Blech) 
so hergestellt, da parallele ebene und halbkreisf6rmige Teile miteinander ab- 
wechseln. Mo-Blech lat sich kalt biegen, W-Blech nicht. Fiir Zickzack- und fiir 
Schraubenfedern werden Formeln fiir den Federweg und die Tragfaihigkeit an- 
gegeben. Fluchtlinientafeln erleichtern die Bemessung. Die angegebenen Versuche 
betreffen die Bestimmung des dynamischen £-Moduls an Streifen aus Mo-Blech, 
ferner die Ermittlung des statischen H-Moduls und der H-Grenze, sowie deren 
Temperaturabhangigkeit an fertigen Zickzackfedern aus Mo-Blech. Auch die Her- 
stellung der Mo-Bleche, der Einflu8 der Korngréfe und der Zwischengliihungen 
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werden erértert. Mit Zwischengliihen ergab sich der E-Modul des Mo-Bleches mit 
H = (28 + 2)-10% dyn/em?. Dem kleineren Korn entsprechen die gréferen Werte. 
Die Temperaturabhiangigkeit wird dargestellt durch EH = Ey) (1—kt), wobei k 
zwischen 0,0001 und 0,0002 liegt. Leon. 


A. Schwittmann. Neues Verfahrenzur Bestimmung des Fliefiver- 
mégens und der Hartegeschwindigkeit hartbarer Kunst- 
stoffe. Kunststoffe 29, 190—192, 1939, Nr.7. (Kunststofflab. Bonner Keramik 
AG. Bonn.) Es wird eine Vorrichtung zur Verfolgung des Hartevorganges bei 
_ Kunststoffen beschrieben. In einer Form, die aus einem Ober- und Unterstempel 
‘sowie einem Mittelstiick besteht, wird ein Pre$ling unter den Temperatur- und 
| Druckbedingungen des praktischen Prefivorganges Verformungen unterworfen. 
| Ober- und Unterstempel gehen schliefend in die Bohrung des Mittelstiickes; ihre 
Enden sind abgeschragt, so daf’ bei der Drehung des Unterstempels die einge- 
| brachte Masse des Formlings dauernd seine Form verandern mus. Der Unter- 
stempel wird durch einen Gleichstrommotor angetrieben, dessen Drehgeschwin- 
| digkeit selbsttatig aufgenommen wird und ein Mafs fiir das FlieSvermégen des ge- 
| priiften Werkstoffes darstellt. Aus der erhaltenen Schaulinie lassen sich die ver- 
'schiedenen Kenngréfien fiir das FlieSvermégen und die Hiartezeit der PreBmasse 
| entnehmen. Verschiedene Werkstoffe, die bei der iiblichen Priifung gleich lange 
| FlieSstibchen ergaben, zeigten im Hiarteverlauf betrichtliche Unterschiede. Mit 
| steigender Temperatur werden Erweichungs-, Fliefi- und Hartezeit kiirzer, das 
FlieSvermégen nimmt zu. Durch planmafige Untersuchungen ist es méglich, die 
| Temperaturabhangigkeit der einzelnen Fliefibedingungen zu ermitteln. Leon. 


: 5. W. Colbeeck und R. P. Garner. Der Einflu8 von Stickstoffzusitzen 

und der Warmebehandlung auf die Higenschaften von hoch- 
Meek romten Stahlen. Iron Steel Inst., Advance Copy 1939, Nr.4, 37S. 
| eae [S. 2401.] *Hochstein. 


| Hans Reininger und Joachim Miiller. Die Schwankungsbreite der 

Bo estigkeit und Dehnung von Magnesiumsandgufh, ihre Ur- 

~sachen und Einengung. ZS. f. Metallkde. 31, 172—182, 1939, Nr.6. (Ver- 
| suchsanst. Metallgufiges. m. b. H. Leipzig.) 


W. Raidt. Der Einflu®8B der Durchstrahlungsprtifung auf das 
Schweifen. Elektroschweifiung 10, 121—125, 1939, Nr.7. (Griinberg i. Schles.) 
Dede. 

H. Cornelius und K. Fahsel. Uber die Hartung von Manganstiahlen 
bei der Auftragsschweifung. Elektroschweifiung 10, 106—112, 1939, 
Nr. 6. (Inst. Werkstoff-Forsch. D. Versuchsanst. Luftfahrt Berlin-Adlershof.) Es 
wird nach einer Beziehung zwischen Kohlenstoffgehalt, Mangangehalt und Schweif}- 
_harte von reinen Manganstihlen gesucht. Die hierftir erforderlichen Umwandlungs- 
temperaturen der Versuchsstahle wurden mit einem Dilatometer nach F.Bollen- 
rath bestimmt. An Querschliffen der geschweifiten Proben wurden Schweifharte 
und Breite der wiarmebeeinfluften Zone durch Messen der Vickersharte be- 
stimmt. SchlieBlich sind die Festigkeitswerte festgestellt worden. Die Ergebnisse 
sind in Schaubildern wiedergegeben. Wittum. 


H. H. Bleakney. Ermitidung in Theorie und Praxis. Iron Age 143, S.29 
—82, 100, 1939, Nr.12. Durch die Begriffe Ermiidung, Lastwechsel und Dauer- 
festigkeit sind die Auffassungen iiber die Belastbarkeit metallischer Bauten grund- 
legend geindert worden. Einmal wird die dynamische Widerstandsfestigkeit hoch- 
fester Stahle nicht in gleichem Mafie erhéht wie ihre statische absolute Festigkeit, 
und zum anderen wird die Ermiidung eines Werkstoffes durch viele spannungs- 
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erhéhende Momenie, wie Risse, Priigungen oder andere Oberflachenfehler, wozu 
auch der Oberflichenangriff durch Korrosion bei gleichzeitiger Wechselbelastung 
gehért (Korrosionsermiidung), erhéht. Rostbildung wird fiir den Werkstoff dann 
gefihrlich, wenn die Spannungskonzentration im verringerten Querschnitt die Er- 
miidungsgrenze tibersteigt. Die Auswahl eines fiir ein gegebenes Anwendungs- 
gebiet geeigneten Stahles wird durch diese Uberlegungen erschwert, wobei be- 
sonders die Kerbempfindlichkeit des Werkstoffes in der Entscheidung eine schwer 
zu beantwortende Frage ist. Die Kerbempfindlichkeit la$t die Anwendung von 
Stahlen mit einer Festigkeit von unter 70 kg/mm® berechtigt erscheinen, und nur 
in Fallen, wo keine Kerbwirkung zu erwarten ist, erscheinen auch hirtere Stahle 
geeignet. Rostfreie legierte Stahle besitzen keine Korrosionsermiidung. Eroérterung 
von Beispielen, bei denen Ermiidungsbriiche an Walzeisenbauteilen aufgetreten 
sind. *Hochstein. 


Adolf Rumpf. Reibung und Temperaturverlauf im Gleitlager. 
VDI-Forschungsheft 393, Beil. zu ,,Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw.* (B) 9, 245S., 
1938, Nov./Dez. (Dresden-Radebeul.) In einem liangsgeteilten Gleitlager von 
220mm Durchmesser mit Olzufuhr in der Fuge und drei verschiedenen Schalen- 
formen werden in einer grofen Zahl von Versuchen Drehzahl, Belastung und 
mittlere Oltemperatur verandert und dabei das Reibungsmoment, die Verlagerung, 
die 6rtliche Schichtdicke, der Druck- und der Temperaturverlauf genau gemessen. 
Das Lager arbeitet dabei im Gebiet der fliissigen Reibung. Der Reibungsbeiwert 
uw ist eine lineare Funktion der dimensionslosen Kenngréfe xw/k. Durch Einfithren 
des relativen Spieles y kann man den dimensionslosen Ausdruck s/w abhangig 
von 2k w?/7 — Gii-y* darstellen. Mit einem Umrechnungswert zur Beriicksichti- 
gung der endlichen Lagerbreite werden dann allgemeine Formeln fiir Tragfahig- 
keit und Reibungsbeiwert im Lager mit fliissiger Reibung aufgestellt, die qantitativ — 
mit der Reibungsformel von Giimbel iibereinstimmen und mit Hilfe des Ahn- 
lichkeitsprinzips zur Berechnung von Gleitlagern verwendet werden kénnen. Mit 
Hilfe der gemessenen Oltemperaturen wird sodann der Verlauf der Schubspan- — 
nungen im Olfilm an Welle und Lager berechnet und aus der geometrischen Addi- 
tion der Schubkrafte die resultierende Reibungskraft ermittelt. Die Reibung an 
der Gegenschale betragt 30 bis 100% der Reibung an der tragenden Schale, sie 
darf daher nicht vernachlissigt werden, Das Reibungsmoment an der Welle ist 
um den durch Kompression und Expansion verursachten Energieverlust gréfer als 
das Reibungsmoment an der Lagerschale. Durch Nachweis zweier Druckberge in 
dem Lager mit Zitronenspiel wird gezeigt, warum diese Lagerform bei kleinen — 
spezifischen Belastungen ruhiger lauft als ein vollzylindrisches Lager. Erk. 


M. Muskat and F. Morgan. Studies in lubrication. V. The theory of 
the thick film lubrication of flooded journal bearings and 
bearings with circumferential grooves. Journ. appl. Phys. 10, 
398—407, 1939, Nr.6. (Gulf Co. Pittsburgh, Penn.) Die Naherungstheorie des 
dicken Schmierfilms von Gleitlagern und Lagern mit umschlieBender Schmiernut 
wird weitergefiihrt durch die vierte Naherung, die die fiinfte Potenz der Exzen- 
trizitit einfiihrt. Die mathematische Ableitung bezieht sich auf Lager mit will- 
kiirlicher Lange; die Grenzbedingungen an den Enden des Lagers werden streng 
erfiillt. Bei gegebener Sommerfeld-Variabler sind Exzentrizitit und Reibungs- — 
koeffizient gréfier bei Lagern mit begrenzter Linge. Bei gegebener Exzentrizitat 
ist die Belastbarkeit von Lagern mit endlicher Linge viel kleiner als die von 
Lagern mit unendlicher Lange. Die allgemeine Theorie fiir ein Lager mit um- 
schliefiender Schmiernut wird entwickelt; es wird gezeigt, da die einzige hydro- 
dynamische Wirkung einer solehen Nut die Teilung des Lagers in zwei Lager von — 
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-halber Lange ist. Der wahre Nutzen einer Nut muf darin liegen, die fiir die 
‘Schmierung erforderliche Zahigkeit durch die Kihlwirkung-des Schmiermittels 
aufrechtzuerhalten, und die negativen Drucke zu iiberwinden, die in einem Lager 
| ohne innere Schmierquelle zu einem Abreifien des Schmierfilmes fiihren kénnten. Erk. 


E. vom Ende. Die Priifung von Lagermetallen auf ihre Gleit- 


eigenschaften. Metallwirtsch. 18, 423—427, 443—444, 1939, Nr.20 u. 21. 
| (Miinchen.) Zusammenfassender Bericht iiber die Forschung auf dem Gebiete der 
Lagerreibung. Besonders betont wird die Notwendigkeit, alle Teile eines Lagers 
bei einer Untersuchung zu beachten, und sich nicht auf einzelne Teile zu be- 
hranken. Nach den neuesten Untersuchungen spielt aufer den mechanischen 
genschaften des Lagermetalls auch die Beschaffenheit und Bearbeitung der Ober- 
ichen eine wichtige Rolle. Erk. 
Henri Guillemet. Influence du mouvement périodique trans- 
versal du bord dattaque dune aile davion sur la réaction 
lexercée par le fluide. C. R. 208, 1477—1479, 1939, Nr. 19. Homann. 


B. Kyewski und F. Vandrey. Auftrieb eines Fligels, der ein Gebiet 
erhéhter Geschwindigkeit schneidet. Ing.-Arch. 10, 81—94, 1939, Nr. 2. 
(Aerodyn. Versuchsanst. K. W.-Ges. Géttingen.) Es wird die Auftriebs- und Zirku- 
_lationsverteilung eines unendlich langen Tragfliigels konstanter Tiefe berechnet, 
der sich in einer Grundstrémung mit einer einzelnen oder zwei parallelen, zum 
Fliigel senkrechten, ebenen Unstetigkeitsflachen befindet, an denen ein Ge- 
schwindigkeitssprung auftritt, der klein gegeniiber der mittleren Geschwindigkeit 
r Strémung ist. Fiir Auftrieb und Zirkulation ergeben sich geschlossene Aus- 
driicke. Die Ergebnisse fiir den Fall eines von zwei parallelen Ebenen begrenzten 
'Streifens erhéhter Geschwindigkeit lassen sich zur Bestimmung der Auftriebs- und 
Zirkulationsverteilung eines Tragiliigels im Propellerstrahl verwenden. Kauderer. 


A. Betz, Zur Theorie der Leitapparate fiir Propeller. Ing.-Arch. 
99, 485—452, 1938, Nr.6; auch ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 371, 1938, Nr. 6. 
(G6ttingen.) Fir Leitapparate hinter Propellern lait sich eine giinstigste Zirku- 
lationsverteilung und damit ein gréfter theoretischer Schubgewinn berechnen. 
Dieser hiingt sehr stark von der Anzahl der Leitschaufeln ab. Es zeigt sich, dai 
bei geringer Schaufelzahl die aiuferen Teile der Leitschaufeln, selbst wenn sie 
“sich weit iiber den Strahlrand hinaus erstrecken, noch merklich zu diesem theoreti- 
‘schen Schubgewinn beitragen. Infolge des stets vorhandenen Widerstands der 
‘Schaufel liegt aber die Grenze der giinstigsten Schaufellinge doch bei ziemlich 
kleinen Halbmessern. Eine grofie Leitapparatnabe entlastet die Schaufeln. Kauderer. 


Walter Ramberg and Sam Levy. Calculation of stresses and natural 
Mirequencies for a rotating propeller blade vibrating 
filexurally. Bur. of Stand. Journ. of. Res. 21, 689—669, 1938, Nr.5 (RP. 1148). 
Die vorliegenden Untersuchungen schliefien an die Arbeit von M. Hansen und 
G. Mesmer (ZS. f. Flugtechn. 24, 1933) an. Die Berechnung der natiirlichen 
Arten von Biegungsschwingungen eines Propellerblattes wird auf den Fall des 
rotierenden Blattes ausgedehnt. — Zuerst wird eine Integralgleichung fiir die Be- 
| wegung eines idealisierten ebenen Propellerblattes aufgestellt. Fiir diese wird eine 
| harmonische Grundbiegungsschwingung und dann eine Oberschwingung ermittelt. 
| Die Art der Lésung und die Ergebnisse werden erértert. Es folgt die Berechnung 
der natiirlichen Frequenzen der Biegungsschwingungen nach der Niaherungs- 
methode von Lord Rayleigh. Weiter wird der Hinflu8 einer Verschalung der 
Nabe sowie einer Anfangsverwindung und Anfangskriimmung des Blattes unter- 
sucht. Dann folgt die Berechnung der kritischen Geschwindigkeiten, — Der Ver- 
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gleich der Grundschwingungen benachbarter Propellerblitter erfolgt nach der 
Methode von Theodorsen (Nat. Adv. Comm. Aero. Tech. Note 516, 1935). — 
Der Einflu8 der Drehung erweist sich als gering; er betragt 13% des Maximums 
der Kraft fiir die Einheit der Biegung; das Maximum wird dabei nach der Nabe 
hin verschoben. Der Einfluf der Anfangsverwindung auf die Frequenzen der 
Biegungsschwingungen ist gering im Vergleich zum Einflufi der Nabenverschalung, 
welcher 9 bis 13 % ausmacht. R. Fuchs. 


J. Lockwood Taylor. The vortex theory of screw propellers. Engineer- 
ing. 147, 765, 1939, Nr. 3858. Es wird hier ein Uberblick iiber die von Glauert 
angegebene Theorie des Schraubenpropellers, die von Goldstein weitergeftihrt 
worden ist, gegeben. Es wird ausgefiihrt, was diese Theorien leisten, wieweit sie 
mit Messungen iibereinstimmen, und welches die Grenzen fiir ihre Anwendung 
sind, R. Fuchs. 


J. Lorenz. Ein Kreuzspulgeriat zur photographischen Aufzeich- 
nung. Elektrot. ZS. 60, 864—865, 1989, Nr. 29. (D. Versuchsanst. f. Luftf., Inst. 
f. Bordgerat u. Navigation.) [S. 2406.] Hohle. 


G. T. R. Hill. Aeroplane controls. Nature 143, 1049—1052, 1939, Nr. 3634. 
(Uniy. Coll. London.) Die Steuerung eines Flugzeugs muf von folgenden vier Ge- 
sichtspunkten geleitet sein: 1. das Gleichgewicht halten, 2. die Tragheit ttberwinden 
beim Einleiten und beenden eines Manévers, 3. die Luftdampfung in den Fallen, 
wo sie unerwiinscht ist, beseitigen, 4. die Beherrschung der natiirlichen Stabilitat 
oder Instabilitit des Flugzeugs. Verf. erklirt, dafi zwei ahnlich aussehende Flug- 
zeugtypen sich fliegerisch dadurch unterscheiden kénnen, da in einem Fall die 
Leitwerksebene sich unterhalb der Unterfliche des Propellerluftstroms befindet, 
im anderen Fall, wo die Stré6mung das Leitwerk iiberstreicht, die Luftkrafte 
doppelt so grofi werden. Trotz gréfier werdender Flugzeuge sind heute immer noch 
keine Servosteuerungen eingefiihrt, weil es noch gelingt, einen gentigenden aero- 
dynamischen Ausgleich zu finden, andererseits die Schleppung des Servoaggregats | 
neue Schwierigkeiten in die Steuerung bringt. Mit der Vereinigung der Quer- und 
Seitensteuerung nach Weick von der Engineering und Research Corp. ist die 
Erfahrung gemacht worden, dafi Kurven sanfter eingeleitet werden als mit der 
normalen Dreifachsteuerung. Weiter werden die Vorteile von Klappen diskutiert, 
der Wert von Modellversuchen und die Steigerung der Flaichenbelastung als Mag 
fiir den Fortschritt angegeben. Winckel. 


W. Richter. Verwendung nomographischer Hilfsmittel fiir eine 
graphische Bestimmung der Bahnkurven bei der Liangs- 
bewegung eines Flugzeuges. Ing.-Arch. 10, 28—34, 1939, Nr.1. (Aussig 
a. d. E.) Ein von H, Heinrich angegebenes Verfahren zur Lésung gewisser 
Differentialgleichungen erster Ordnung mit Hilfe eines Zwei-Leiter-Nomogramms 
wird auf die Gleichungen fiir die Liingsbewegung eines Flugzeugs angewandt. Die 
schon von Wilhelm Miiller (s. diese Ber. S. 833) berechnete allgemeine Gleit- 
bewegung eines Sportflugzeugs wird nach dem neuen Verfahren ausfiihrlich be- 
handelt und ergibt eine gute Ubereinstimmung mit den von Miiller gefundenen 
Ergebnissen. Sodann werden noch die Bahnkurven in einigen, teilweise auch schon 
von Miller behandelten Sonderfallen mitgeteilt. Kauderer. 


J. Pérés. Bemerkungen zum Rudenverfahren fiir die Bestim- 
mung der Geschwindigkeit im Feld eines Joukowskiprofils. 
Ing.-Arch. 10, 46—48, 1939, Nr.1, (Paris.) Das von R. Ruden (s. diese Ber. 17, 
1447, 1936) angegebene graphische Verfahren zur Bestimmung des Vektors der 
Geschwindigkeit in einem beliebigen Punkt eines durch die Strémung um ein 
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Joukowski-Profil entstehenden Feldes wird auf einem neuen, einfacheren Weg 
fast ohne Rechnung hergeleitet. Kauderer. 


Wilhelm Miller. Eine Methode zur Bestimmung von Bahnkurven 
eines Flugzeugs. Ing-Arch. 10, 63—77, 1939, Nr.1. (Aachen.) Die Arbeit 
ist eine Fortsetzung der friiher (sh. diese Ber. S. 833) dargestellten Untersuchungen 
zur Bestimmung von Bahnkurven bei der Langsbewegung eines Flugzeugs. Zu- 
niichst wird der Sonderfall behandelt, dafi das mit einer Konstanten multiplizierte 
-rodukt aus Auftriebsbeiwert und Fluggeschwindigkeit, welches der Verf. ,,Bahn- 
irequenz“ nennt, einen konstanten Wert behalt. Aus Elementen der hierbei még- 
chen mannigfaltigen Formen von Looping- und Gleitwellenbahnen lassen sich 
uch die Flugbahnen bei allgemeineren Flugbedingungen stiickweise zusammen- 
en. Ist die ,,Bahnfrequenz“ als eine beliebige Funktion der Zeit gegeben, so 
ann man die Flugbahnen bis auf Quadraturen genau bestimmen. SchlieSlich wird 
och die Gleichung zur Bestimmung der zu einer vorgegebenen Flugbahn ge- 
érigen Bewegung des Héhensteuers hergeleitet und fiir eine Loopingbahn zahlen- 
aBig ausgewertet. Kauderer. 


 Hohenemser. Uber die dynamische Stabilitat des Hub- 
ehraubers mit angelenkten Fltigeln. Ing-Arch. 9, 419—428, 1938, 
r.6. (Berlin-Johannisthal, Anton Flettner G.m.b.H.) Fiir Hubschrauber mit ge- 
nkig an die Rotorwelle angeschlossenen Fliigeln wird die dynamische Langs- und 
eitenstabilitat bei kleinen Stérbewegungen aus der Fluglage des Schwebens am 
untersucht. Es zeigt sich, da die Bedingungen fiir Langsstabilitat praktisch 
aum erfiillbar sind, jedoch lassen sich verschiedene Mafinahmen angeben, welche 
e Dauer der selbsterregten Schwingungen des Flugzeugs verlingern und ihre 
fachung stark verringern, so dafi wenigstens mit Hilfe der Steuerung auch beim 
bschrauber mit angelenkten Fliigeln eine Stabilisierung tatsachlich méglich wird. 
Kauderer. 

. Hohenemser. Flattern von Drehfliigeln im Standlauf. Ing- 
Arch. 10, 1383—142, 1939, Nr. 2. (Berlin-Johannisthal.) Es wird eine Methode ange- 
geben fiir eine ausreichend genaue und rasche Abschatzung der Standlaufflatter- 
irenze von Drehfltigeln, die gelenkig an die Rotorwelle angeschlossen sind. Am 
Beispiel eines Drehfliigels mit trapezformigem Umrif wird das Ergebnis der 
‘Abschatzung verglichen mit der durch mehrfache Iteration gewonnenen genauen 
Osung, wobei sich eine gute Ubereinstimmung ergibt. Die Methode wird auch fiir 
den Fall der Seitenanstr6mung des Rotors angewendet; sie liefert dann jedoch 
regen der nicht zutreffenden Voraussetzung stationarer AnstrOmung nur eine 
untere Grenze fiir die kritische Drehzahl, die der Bemessung zugrunde gelest 
(werden muf, soweit nicht durch Flugversuche eine hodhere kritische Drehzahl 
rwiesen ist. Kauderer. 


t- 
C. Schmieden. Uber den Landestof von Flugzeugschwimmern. 
Ing.-Arch. 10, 1—13, 1939, Nr.1. (Darmstadt.) Die bisherigen Ansatze zur Be- 
echnung der LandestoSkrafte auf Flugzeugschwimmer, die H. Wagner fiir un- 
endlich lange Schwimmer aufstellte, werden auf Schwimmer von endlicher Lange 
erweitert. Die gegebene Lésung gilt fiir schwach gekielte Schwimmer, deren Stofi- 
ache eine sich im Verlauf des Stofvorgangs 4hnlich vergréfiernde Ellipse ist. 

Kauderer. 
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3. Warme 
W. F. Giauque. A proposal to redefine the thermodynamic tem- 
perature scale: with a parable of measurestoimprove 
weights. Nature 143, 623—626, 1939, Nr. 3624. (Univ. Cal.) Die jetzige thermo- 
dynamische Temperaturskala kommt so zustande, dafi man den Erstarrungspunkt 
und normalen Siedepunkt des Wassers mit 0° bzw. 100°C bezeichnet, aus der Lange 
dieses Temperaturintervalls die Temperatureinheit Grad definiert und dann erst 
die Temperaturdifferenz zwischen dem Eispunkt und dem absoluten Nullpunkt 
gasthermometrisch unter Ermittlung der Korrekturen fiir den realen Gaszustand 
ermittelt, durch deren Addition sich die absolute thermodynamische Skala ergibt. 
In Anlehnung an die Arbeiten von Lord Kelvin tiber die absolute Temperatur- 
skala schlagt der Verf. hier vor, nur einen Fundamentalpunkt, némlich den Eis- 
punkt, zu benutzen und ihm durch Definition einen bestimmten Wert in der abso- 
luten Skala zuzuweisen, wodurch die thermodynamische Skala ebenfalls definiert 
ist. Nach einer Erérterung der Nachteile und Unbestimmtheiten in der jetzigen 
absoluten Skala kommt der Verf. zu folgendem Schlufi: Die dauernde Annahme 
des zur Zeit besten Wertes fiir die absolute Temperatur des Eispunktes wiirde 1. 
eine Steigerung der Genauigkeit erlauben, mit der Temperaturen in der absoluten 
Skala festgelegt werden kénnen, 2. die Verwirrung vermeiden, die aus der 
mangelnden Ubereinstimmung tiber den Bestwert der absoluten Eispunkttemperatur 
und seiner gelegentlichen Anderung herriibrt, und 3. von sich aus keine Ande- 
rungen in den bereits veréffentlichten thermodynamischen Daten bewirken. Zur 
IUustrierung der historisch bedingten Uneinheitlichkeit in den verschiedenen Tem- 
peraturskalen erzihlt der Verf. schlieflich eine Fabel von einem frithen Gelehrten 
und seinen Nachfolgern, die ahnliche Schwierigkeiten bei der Aufstellung einer 
Gewichtsskala zu Uberwinden hatten. Justi. 


W. Heinze und W. Hass. Die Bestimmung der Temperatur von 
Glihkathoden mittels der Anlaufstrommessung. ZS. f. techn 
Phys. 19, 166—180, 1938, Nr. 6. (Vers.-Lab. Osram GmbH. Berlin.) [S. 2420.] Jancke, 


Chr. Finbak. Zusammenhang zwischen molarer Schmelzwarmé 
und Rotation der Molekiile in Kristallgittern. Tidsskr. Kjemi 
Bergves. 18, 101—102, 1938. (Oslo, Univ., Chem. Inst.) Nach Pirsch besteht bej 
vielen organischen Verbindungen eine Abhiangigkeit zwischen Schmelzpunkt, molarei 
Schmelzwarme und Form der Molekiile. Je mehr sich die Atomanordnung im Molekit 
von der Fadenform entfernt und der Kugelform néhert, um so kleiner werden di¢é 
molaren Schmelzwirmen. Die von Pirsch gegebene Deutung, welche die ver: 
schiedene Molekiilwechselwirkung durch die yon der raumlichen Anordnung ab: 
hangige verschiedene Summierung der eng begrenzten atomaren Kraftfelder erklart, 
soll die beobachtete Gréfenordnung des Effektes schwer verstandlich machen. Del 
Verf. halt es ftir sehr wahrscheinlich, dai der Effekt zum gréften Teil auf di¢ 
Rotation der Molekitle im Kristallgitter zurtickzufiihren ist; denn je freier di¢ 
Rotation ist, desto kleiner ist die molare Schmelzwarme. Zur Stiitzung dieser Ansich) 
werden unterhalb und oberhalb des Schmelzpunktes aufgenommene Rontgendiagramm¢ 
von Stoffen mit Molekiilrotation in der festen und fliissigen Phase herangezogen 
die sehr weitgehende Ubereinstimmung solcher Aufnahmen weist auf eine ausge 
sprochene Ahnlichkeit des Ordnungszustandes der Molekile im Kristall und in de: 
Fliissigkeit hin. So lieSe sich die Kleinheit der molaren Schmelzwirme erklaren’ 

* Schoeneck 
A. F. Kapustinsky and J. A. Korshunoy. A direct determination of th« 
heatsofformation ofsulphides (ferrous, cadmium, zinc, mag 


i 
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nesium and manganese sulphides). Acta Physicochim. URSS. 10, 
259272, 1939, Nr.2. (Gorky Univ. Moscow.) Da bisher verhaltnismaBig wenige 
|Messungen der Bildungswarme von Metallsulfiden vorliegen, wurden ‘derartige 
‘Bestimmungen von den Verff. durch direkte Messung der Warmeténungen der 
'Sulfidbildung in einer Berthelot-Krolkerschen Bombe fiir Eisen, Cad- 
‘mium, Zink, Magnesium und Mangan bei einer Kalorimetertemperatur von 25°C 
@oseefiihrt, Es ergaben sich folgende Werte der Bildungswirme aus den Elemen- 
ten: FeS— 22300cal, CdS — 34770 + 450 cal, ZnS - — 45 300 + 600 cal, MgS 
— 84390 + 270 cal, MnS — 4870 + 520 cal. v. Stet wehr. 
H. W. Zimmermann and W. M. Latimer. The heat of the reaction of 
thiosulfate with triiodide. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1554—1555, 1939, 
Nr.6. (Chem. Lab. Univ. Berkeley, Cal.) Dede. 
). A. Dowden and W. E. Garner. The heat of adsorption of gases 
(on chromium sesquioxyde at low pressures and room tempe- 
Tatures. Journ. Chem. Soc. London 1939, S.893—902, Mai. (Univ. Bristol.) 
PES. 2399. ] Justi. 
E. J. Blat, M. J. Gerber and M. B. Neumann. The influence of organic 
ip eroxides on the cool flame of butane. Acta Physiochim. URSS. 10, 
273—296, 1939, Nr.2. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) Es wurde der kritische 
Druck bestimmt, bei dem die explosive Zersetzung von Didthylperoxyd und Methyl- 
_hydroperoxyd einsetzt; ferner wurde der Einfluf§ von Peroxyden auf die Induktions- 
periode von Butan-Sauerstoff-Gemischen studiert. Die Messungen zeigen, dafi die 
folgende Beziehung zwischen der Induktionsperiode +, und der zum Gemisch 
‘hinzugefiigten Peroxydmenge der Konzentration 2 besteht: +, = [In (x k + no/k) 
—In a — In (1+ /k x)]/k, worin no die Geschwindigkeit des primiiren Oxydations- 
prozesses und k = da/x-dt ist. Die Verff. zeigen, dai die Zersetzung des Per- 
Oxydes die Bildung einer kalten Flamme bewirkt und dafi so die Verbrennung in 
zwei Stufen vor sich geht. Justi. 
D. A. Frank-Kamenetzky. Calculation of thermal explosion limits. 
Acta Physicochim. URSS. 10, 365—370, 1939, Nr. 3. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) 
'Es wird eine Theorie der thermischen Explosion entwickelt, die es erlaubt, die 
Zindungsbedingungen in Abhingigkeit von der Kinetik (Reaktionsgeschwindigkeit 
nach Arrhenius W=z:e “/*%) und der Reaktionswirme Q, der Warme- 
eitféhigkeit 4 des reagierenden Gasgemisches und den Gefafdimensionen zu 
E 
berechnen. So ergibt sich QEr?ze *"/ART? = dy, Wworin r den Radius 
eines spharischen oder zylindrischen Reaktionsgefaies bedeutet und die geome- 
trische Grofe oj,,;, fiir ein kugelférmiges Gefa zu 2,00, fir ein zylindrisches zu 
3,32 mittels numerischer Integration ermittelt wurde. Die Versuchsergebnisse von 
Rice, Appin, Jakovlev und Zeldowitsch werden mit nach dieser 
heorie berechneten Explosionstemperaturen verglichen und dabei gute Uberein- 
| stimmung erzielt. Es konnten auch nachher experimentell bestatigte Hrscheinungen 
vorausberechnet werden. Justi. 
Walter Bungardt und Gunther Schaitberger. Uber die thermische Aus- 
dehnung von Gleitlager-Legierungen, ZS.f. Metallkde. 31, 240—244, 
1939, Nr.7. (D. Versuchsanst. f. Luftfahrt Berlin-Adlershof.) 
Frank T. Gucker, Jr. and Charles E. Moser. The coefficient of expan- 
sibility of aqueous solutions of urea at 27,59 calculated from 
the densities at 25 and 30° Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1558—1559, 
1939, Nr.6. (Chem. Lab. Northwestern Univ. Evanston, III.) Dede. 
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Roberto Piontelli. Uber den Ausdruck fiir die maximale Arbeit 


einer isothermen Reaktion. (Atti R. Ist. Veneto Sci. Lettere Arti 96, 
293—303.) Verf. leitet die allgemeine Gleichung fiir die maximale Arbeit einer 
isothermen Reaktion ab, die in einem System wie der Gleichgewichtskasten von 
van ’t Hoff vor sich geht, indem er, im Gegensatz zu anderen Autoren, eine 
Anzahl », reagierender Mole betrachtet, die zur Anzahl m der anfangs vor- 
liegenden Mole in einem bebabieen Verhiiltnis steht. Die Gleichung lautet: 
L,=RT1nK,4 RT [2,2,—2,»,. n(n, RT|V)— 2, (n,; + %,) In (1 + 4, /0,)]. Macht 
man vy gegeniiber nm sehr klein bzw. = = nm, So nimmt die Gleichung folgende Form an: 
Li, = RT WK, — RT X,,In(n, RT/V) baw. Ly = RTnK, 4+ RT (2, »,—%,y,Inp,). 
Es sind dicée zwei Grenzfalle, die in den Lehrbiichern oft meschrichau eal Im 


weiteren leitet Verf, obige Gleichungen auch von der Helmholtz-Gibbs- | 


schen Gleichung ab. *Giovanni. 


W. A. Pjankow. Die Geschwindigkeit der Oxydation und der 
Verdampfung von Quecksilber und die Erzielung von queck- 
silberundurchlissigen Schichten auf der Oberflache. Chem. 
Journ. (B) Journ. angew. Chem. (russ.) 11, 931—940, 1938. Die WVerdampfungs- 
geschwindigkeit von Hg von der Oberflaiche wird in Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur und der Geschwindigkeit, mit der der Luftzutritt erfolgt, gemessen; ferner 
wird der Einflu8 von Js, Cl, und O; in kleinen Konzentrationen auf die Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit untersucht. Dabei bewirkt Os die starkste Erniedrigung 
der Verdampfungsgeschwindigkeit. Es wird weiter festgestellt, daf Gase mit redu- 


zierenden Eigenschaften, wie z. B. Sduredampfe, durch Reaktion mit der Oxydhaut | 


die Hg-Oberfliche wieder freilegen und damit die Verdampfungsgeschwindigkeit 
wieder auf den ursprtinglichen Wert erhéhen. *y, Miiffling. 


Heinrich Hanemann und Angelica Schrader. Uber einige Dreistoff-) 
systeme des Aluminiums. IJ. Aluminium—HEisen—Mangan, | 
Aluminium—Kupfer—Mangan. Aluminium 21, 381—383, 1939, Nr.5;_ 


auch ZS. f. Metatllkde. 31, 183—185, 1939, Nr.6. (Inst. f. Metallkde. T. H. Berlin.) 
In der Aluminiumecke des Systems Al—Fe—Mn wurde réntgenographisch fest- 
gestellt, dafi die Kristallart Al>Mn ein in das ternaére System reichendes Misch- 


kristallgebiet mit Eisen bildet. Dieser Mischkristall beteiligt sich an einem ternaren © 


Eutektikum mit 1,8°%o Fe und 0,7°/o Mn bei 654,1°, das noch a-Al-Mischkristall 


und AlsFe enthalt. Bei hohen Mn-Gehalten zeigen die Legierungen peritektisches — 
Gefiige mit den Kristallarten Al,Mn und einer noch nicht genauer untersuchten — 


Phase X. Im System Al—Cu—Mn traten neben a-Al-Mischkristall Al,Cu, AleMn, 
Al,Mn und AlsMn noch zwei unbekannte mit 7’ und Y bezeichnete ternare Kristall- 


arten auf. R6ntgenographische Untersuchungen ergaben fiir 7 ein rhombisches — 


Gitter mit den Kantenlingen a—7,69 A, b = 24,06 A und ¢c=—12,48 A, fiir Y ein 
rhombisches Gitter mit a@—14,79 A, b=12,60 A und c=12,43 A. Es besteht ein 


ternéres Eutektikum zwischen a-Al-Mischkristallen, Al,Cu und 7 mit 31,5 % Cu 


0,8 °%o Mn bei 547,3°. Die Zustandsschaubilder werden wiedergegeben. Witium. 


V. Koern. Das binare Legierungssytem Ag—Te. Naturwissensch. 27, | 


482, 1939, Nr. 25. (Univ. Tartu, Estland.) 


A. KuBmann. Zum Nachweis von Uberstrukturphasen im System 
NickelHisen. ZS. f. Metallkde. 31, 212—214, 1939, Nr. 6. Dede. 


Jean Calvet, André Guinier, Pierre Jacquet et Alfred Silberstein. Etude de 
revenu de la solution solide aluminium—magnésium. C. R. 208, 
1903—1905, 1939, Nr. 24. Die Ausscheidungsvorginge aus dem Aluminium-Magne- 


H 
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sium-Mischkristall bei 200° werden durch Hartemessungen, mikroskopische Unter- 
‘suchung, Feststellung der Phasen und Parametermessungen auf réntgenographischem 
Wege untersucht. Es tritt eine deutliche Steigerung der Brinellharte ein. Im 
Mikroskop ist schon eine nadelférmige Ausscheidung festzustcllen, lange bevor sie 
rontgenographisch nachweisbar ist. Sie entspricht der f-Phase. Es konnte kein 
geordneter Zustand vor der Ausscheidung gefunden werden, wie er von La- 
‘combe und Chaudron beschrieben wurde. Wilium. 


(Simon Freed and H. G. Thode. On the nature of the solutions of 
jmetallic sodium in liquid ammonia. Journ. Chem. Phys. 7, 85—86, 
|1939, Nr.1. (Univ. Chicago; Univ. N. Y.) Verff. diskutieren die Frage nach der 
Natur der Lésungen von metallischem Natrium in fliissigem Ammoniak und ver- 
treten die von ihnen friiher aus ihren magnetischen Messungen gezogenen Schliisse. 
| Tollert. 
|B.L. Evering. The thermal decomposition of petroleum hydro- 
e¢arbons into free radicals, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1400—1405, 
11939, Nr.6. (Standard Oil Co. Whiting, Indiana.) 


(Carrol M. Beeson and Don M. Yost. The thermodynamic constants 
fof bromine chloride. The equilibrium reaction between 
mitric oxide, bromine, chlorine, nitrosyl bromide and 
lehloride, and bromine chloride. Journ. Amer. Chem. Soe. 61, 1432 
—1436, 1939, Nr.6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) 


Ernst Kordes. Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber 


den Feinbau von Glasern. III. Mitteilung. Binaire und pseudo- 
piss ch Glaser ohne nennenswerte Packungseffekte. ZS. f. 


ys. Chem. (B) 43, 173—190, 1939, Nr.3. (Inst. Min. u. Petrogr. Univ. Leipzig.) 
\[S. 2395.] Dede. 


Nikola A. Puschin und Georg M. Dimitrijevié. Das binire System Phenyl- 
thydrazin-p-Chlorphenol. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 231—237, 1939, 
Nr.3. Das binaire System Phenylhydrazin-p-Chlorphenol ist deshalb von Interesse, 
weil es ein klassisches Beispiel darstellt, an welchem man leicht beobachten kann, 
bwie aus einem und demselben Gemisch von zwei Komponenten Verbindungen 
lverschiedener Zusammensetzung abgeschieden werden kénnen in Abhiangigkeit 
‘davon, was fiir ein Kristall zum Impfen der unterkiihlten Mischung verwendet 
‘wird. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


. W. Ryssakow und A.P. Bresstkin. Gleichgewicht zwischen Flissig- 
‘keit und Gas bei hohen Temperaturen und hohen Drucken. 
Il. Kritische Temperaturen und Drucke von Erdélproduk- 
en und ihren Gemischen mit Gasen. (Chem, festen Brennstoffe 
tuss.) 8, 1122—1137, 1937. (Leningrad, Staatsinst. f. hohe Drucke.) Es wurden 
‘die kritischen Daten einiger Erdélprodukte bestimmt, u. a. solcher, die wahrend 
der Messung dem Cracking unterliegen. Es wurde gefunden, daf die kritische 
‘Temperatur mit zunehmendem Volumen der Dampfphase ansteigt. Die kritischen 
‘Temperaturen von Benzol und von anderen Produkten wurde auch unter Wasser- 
‘stoff- und Methandruck gemessen; mit ansteigendem Druck nahm die kritische 
‘Temperatur jeweils ab, *Gerassimoff. 


‘A. Boutillier, Sur la transformation renversable dans les 
lalliages cuivre-aluminium entre 7 et 16 pouri00 7100 @Al. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 27 S, 1939, Nr.3 (Bull. Soc. Frang. de phys. 
‘Nr. 428. Kurze Zusammenfassung der in den Physikalischen Berichten S.379 refe- 
/rierten Arbeit! Wittum. 


scone ied adie 


; 
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Robert Guillien. Sur des phénoménes de transition découverts 
dans les aluns & basse température. C. R. 209, 21—23, 1939, Nr. 1.) 
[S. 2408.] R. Jaeger. 


N. M. Tschuiko. Theorie der Entfernung von Wasserstoff bei 
der Elektrostahlschmelzung. Theorie und Praxis Metallurg. (russ.) 10, 
Nr. 7/8, S. 48—55, 1988. [S. 2402.] *Hochstein. 
I. R. Kritsehewsky and N. EB. Hasanova. Solutions gas-vapour at high 
pressures. Acta Physicochim. URSS. 10, 199—216, 1939, Nr.2, (Inst. Nitrogen — 
Moscow.) Die Anwendung des Gibbs-Daltonschen Gesetzes, der Lewis-_ 
Randallschen Regel und der Zuslandsgleichungen auf Losungen Gas—Dampf | 
bei hohen Drucken wird erértert. Es wird gefolgert, dafi es méglich ist, die | 
Lewis-Randallsche Regel fiir Dampf in Lésung mit Gas bei jedem Druck 
zu benutzen, wenn man annimmt, daf} nur Komponenten mit gleichem Molvolumen 
. eine ideale Lésung bilden kénnen. Die Priifung der Lé wis-Randallschen 
Regel ergibt negative Resultate. Es wird dann bewiesen, daf} Komponenten paralleie 
Isometrie besitzen miissen, wenn sie eine regulare Gas-Losung bilden kénnen. 
Dementsprechend wird eine Gleichung fiir regulare Lésungen Gas—Dampf abge- 
leitet, die jede Isotherme aus einer einzigen gemessenen Isotherme zu berechnen 
erlaubt. Diese Gleichung wird am System Kohlenséure—Jod bestatigt. Hierauf 
wird die elektrostatische Theorie fiir L6sungen von polarem Dampf in nichtpolarem 
Gas entwickelt. Die abgeleitete Gleichung wird am Beispiel der Lésungen von 
Wasserdampf in Wasserstoff, Stickstoff in Kohlenséure, im 1:3 No-H»-Gemisch 
und in Luft bestiatigt. SchlieBlich wird gezeigt, dafs mit steigendem Druck die 
Molfraktion des Dampfes in der Gasphase ein Minimum passieren mufi. Justi. 


I. R. Kritschewsky and J. 8. Kasarnowsky. An equation of state for 
gaseous mixtures. Acta Physicochim. URSS. 10, 217—244, 1939, Nr.6. 
(Inst. Nitrogen Moscow.) Es wird eine halbempirische Zustandsgleichung mit nur- 
einer Konstanten fiir gasférmige Gemische vorgeschlagen, die es erlaubt, auf 
Grund der bekannten thermischen Zustandsgleichung fiir die beteiligten reinen | 
Gase die entsprechenden p-V-T-Beziehungen fiir die Gemische zu berechnen. Die 
Giiltigkeit der neuen Gleichung wird an den experimentellen Literaturwerten fur 
die Systeme Ar—C».H,, Os—CsH., Luft, ‘Ne—CH,, H:s—N2 und H,—CO iiber einen 
grofien Bereich von Mischungsverhéltnissen, Temperaturen, Drucken und Fuga- 
zilaten gepriift, wobei sich Unterschiede von einigen Promille bis wenigen Prozent 
ergeben. Justi. | 


Werner Kern. Der osmotische Druck wiasseriger Lésungen 
polyvalenter Sauren und ihrer Salze. 215. Mitteilung iiber makro- 
molekulare Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 197—210, 1939, Nr.3. 
(Chem. Univ. Lab. Freiburg i. B.) Die Polyacrylsiure wird als Modell poly- | 
valenter makromolekularer Siuren untersucht. In wiisserigen Lésungen der Salze 
polyvalenter Sduren mit einwertigen Basen werden die monovalenten Kationen 
durch die polyvalenten Anionen stark elektrostatisch inaktiviert. Diese Inakti- 
vierung wird durch osmotische Messungen verfolgt. Der Verlauf des osmotischen 
Koeffizienten der Kationen in wasserigen Lésungen der sauren bis neutralen 
polyacrylsauren Natriumsalze kann durch eine Beziehung wiedergegeben werden, 
die der Michaelisschen Dissoziationsgleichung einbasischer Siuren entspricht. 
Die ,,osmotischen Dissoziationskurven* der Salze polyvalenter Saiuren entsprechen 
den Dissoziationskurven einbasischer Saéuren. Polyvalente Siuren sind Kationen- 
puffer oder Kationenmoderatoren in demselben Sinne, wie einfache Sauren 
Wasserstoffionenpuffer oder -moderatoren sind. Die Pufferung der einwertigen 
Kationen durch polyvalente Sauren wird formuliert. (Ubersicht des Verf.) Dede. 
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B.N. Srivastava. Effusion and thermal transpiration in quantum 
‘statistics. Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 469—484, 1939, Nr. 947. (Allahabad 
\Univ.) In einer friiheren Arbeit wurde die molekulare Effusion eines Gases ins 
'Vakuum untersucht. In der vorliegenden Arbeit wird die molekulare Effusion 
‘eines Gases in ein anderes GefafB, das ein anderes Gas unter anderer Temperatur 
‘oder unter anderem Druck enthiilt, untersucht. Es wird die Bose- bzw. Fermi- 
|Statistik zugrundegelegt; ferner wird die relativistische Massenverinderlichkeit 
|beriicksichtigt. Allgemein ergibt sich, da die Effusion vom GefaS 1 in das Gefaf 2 
(gleich ist der Effusion von 1 in das Vakuum minus der Effusion von 2 in das 
Vakuum. Im einzelnen werden behandelt: Die molekulare Effusion eines Gases 
in ein anderes bei verschiedenem Druck, aber gleicher Temperatur; die Effusion 
feines Gases in ein anderes bei verschiedenen Temperaturen (thermische Transpi- 
ration); die Beziehung zwischen den Drucken in den beiden Gefafen im statio- 
miren Zustand; Unterfalle sind entartetes bzw. nichtentartetes Gas in beiden 
‘Gefafen, sowie Effusion von entartetem Gas in ein nicht entartetes. Meixner. 


ira Harasima. On the theory of fusion. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
@) 21, 156—165, 1939, Nr.4. (First High. School Tokyo.) Im Zusammenhang mit 
‘den Arbeiten von Herzfeld, Eyring, Lennard-Jones und Mitarbeitern 
“untersucht der Vert. die Verteilungsfunktionen und Zustandsgleichungen von Fest- 
érpern und Fliissigkeiten; er nimmt eine einfache Form fiir die Funktion der 
' Wechselwirkungsenergie an und gelangt so zu S-formigen Kurven wie in der van 
‘der Waalsschen Theorie. Hieraus bestimmt er den Schmelzpunkt als Zustand 
‘des Gleichgewichtes zwischen den Phasen; dabei ergibt sich auch die Linde- 
annsche Schmelzpunktsformel. Die Dichtedinderung beim Schmelzen wird be- 
echnet und ebenso der thermische Druck in einer Fliissigkeit; ein geringer Unter- 
hied gegeniiber einer friiher vom Verf. fiir den thermischen Druck abgeleiteten 
‘ormel wird diskutiert. Justi. 


ohannes Fischer. Abkiihlung und Erwarmung zylindrischer 
ohreund geschichteter Zylinder. Ing. Arch. 10, 95—112, 1939, Nr. 2. 
‘Verf. hat das schon seit den Arbeiten von Fourier grundsitzlich bekannte Ver- 
ahren zur Bestimmung des zeitlichen und raumlichen Temperaturverlaufs in 
ylinderrohren mit Hilfe eines Reihenansatzes fiir eine Anzahl hiaufig vor- 
ommender Anfangs- und Randbedingungen so weit im einzelnen ausgearbeitet, 
daf} in zahlenmifiig gegebenen praktischen Fallen die Koeffizienten des Fourier- 
chen Ansatzes ohne Miihe errechnet werden kénnen. Behandelt werden Voll- 
ylinder und Zylinderrohre, auch solche, die mit einer koaxialen Schicht aus einem 
Stoff von anderer Warmeleitfahigkeit umgeben sind. Kauderer. 


A. K. Kikoin. The thermal conductivity of solid helium. Acta 
Physicochim, URSS. 10, 307—812, 1939, Nr.2. (Phys.-Techn. Inst. Charkov.) In 
einer passend abgeiinderten Leitfiihigkeitszelle nach Schleiermacher wurde 
die thermische Leitfaéhigkeit von festem Helium relativ zu derjenigen von fliissigem 
He I bestimmt; die Temperatur- und Stromstirkeabhangigkeit des Phosphorbronze- 
Heizdrahtes wurde durch Eichung direkt in fliissigem He ermittelt. Die Messungen, 
‘die bei 1,75 und 1,81° abs. ausgefiihrt wurden, zeigen, daf} die Warmeleitfahigkeit 
des festen He nur um etwa 20% hoher ist als die des fliissigen He I, also nicht 
entfernt so gut wie die des fliissigen Hell. Die geringe Mefigenauigkeit von 
+ 15% erlaubt keine weiteren Schliisse zu ziehen, als dafi der Mechanismus des 
Warmetransportes in festem und fliissigem He II ganz verschieden ist. Justi. 


C. Starr and R. B. Jacobs. Thermal conductance of metallic con- 
tacts. Phys. Rev. (2) 55, 684—685, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. 
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Inst. Technol.) Verff. untersuchten die thermische Leitfahigkeit metallischer Kon- _ 
taktflachen im Vakuum. Die Untersuchungen wurden an einwandfrei sauberen _ 
Gold-Silber- und Kupferkontakten mit verschiedenem Kontaktdruck (bis 3 kg/mm?) 
bei Raumtemperatur und — 195°C durchgefiihrt. Bei Zimmertemperatur erwiesen 
sich Ag und Au in gleicher Weise dem Cu iiberlegen; bei — 195° war die Reihen- 
folge der Leitfahigkeit Ag, Au, Cu, Mit steigendem Kontaktdruck stieg die Leit- 
fahigkeit, die Beziehung war jedoch nur beim Cu linear. Gold und Kupfer zeigten 
bei tiefer Temperatur eine Anderung der Leitfaihigkeit mit der Zeit, was auf 
Adsorptionserscheinungen zuriickgefiihrt wird. Aus allem zusammen ergibt sich, 
da fiir Vakuumkontakte bei tiefer Temperatur am besten Silber geeignet ist. | 
Adenstedt. — 
Berthold Koch. Der Wairmeiibergang. Bemerkungen zur formel- 
maifiigen Berechnung der Warmeitibergangszahl. Gesundheits- 
Ing. 62, 18—21, 1939, Nr.2. (Niirnberg.) Zur Berechnung der WAarmeiibergangs- 
zahl an strémende Stoffe im Rohr sind neben einer Reihe rein empirischer Formeln 
zwei tiefergehende Beziehungen entwickelt worden, die auf Ansadtzen von Nusselt 
(Ahnlichkeit) und von Prandtl (Grenzschichttheorie) beruhen. — Verf. errechnet 
nun fiir einen bestimmten Fall, némlich fiir den Warmeiibergang in einem Rohr 
von 35mm Durchmesser an strémendes Wasser (2 m/s) von 10°C. Die Wirmeiiber- 
gangszahlen, die sich nach den verschiedensten gebraéuchlichen Formeln ergeben, 
und zwar nach: Merkel (1931), Schack (1929), Dittus und Boelter (1930), — 
McAdams (1933), Krauffiold (1933), Eagle und Ferguson (1930), Bur- 
bach (1930), Prandtl (1928), ten Bosch (1936), Hofmann (1937). Es be- 
steht bei einigen der Ansiatze ein auffallender Einflu8 der Rohrwandtemperatur — 
(im Beispiel 10 und 100°C); einige Formeln geben vom Mittel stark abweichende 
Wiarmeiibergangszahlen. Fritz. 


A. Bailey and N. C. Lyell. The loss of heat from the external sur- 

face of a hot pipe in air. Engineering 147, 60—62, 1939, Nr.3810. Verff. | 
messen die Warmeabgabe @ eines horizontal aufgehangten Hisenrohres von 114mm — 
Auf endurchmesser, das von innen elektrisch beheizt wird. Axiale Warmeverluste | 
sind durch Schutzheizungen an den beiden Enden des Rohres vermieden; Mef}- 
linge 915mm. Messung der Oberflachentemperatur 7, des Rohres mit 18 in 
Bohrungen eingelassenen Thermoelementen. Das Rohr befindet sich bei der Mes- — 
sung in der Mitte eines oben offenen Kastens von rund 4X 4m? Grundfliche und | 
2,7m Hohe. Der Strahlungsanteil der Wiirmeabgabe wurde mit Hilfe der beson-— 
ders gemessenen Strahlungszahl (Emission) ermittelt; der Konvektionsanteil wird © 
sonach als Differenz zwischen gesamter und Strahlungswarme gefunden. In einer — 
Tabelle ist der Betrag Q/(%,;— 2) in Abhangigkeit von (7, — 9) mitgeteilt, wobei 
Q die Gesamtwirmeabgabe, , die mittlere Rohrtemperatur, %) = 20°C die kon- 
stante Umgebungstemperatur ist; die Versuche sind im Bereich 3, = 35° bis — 
3, = 530°C durchgefiihrt. Prite, 


Walther MeiBner und Thomas Schinnerer. Warmetechnik. 2. Physik in | 
regelm. Ber. 7, 89—105, 1939, Nr. 3. (Lab. techn. Phys. T. H. Miinchen.) Dede. 


C. L. Norton Jr. Das Verhaltnis\ niedrigen Gewichtes zu den 
physikalischen Higenschaften der feuerfesten Ofenbau- 


City, Babcock & Wilcox Co., Refract. Div.) [S. 2404.] *Platzmann. 


8S. G. Bauer. A simple method for observing the combustiol 
timing in compression—ignition engines. Engineering 147, 79 
1939, Nr. 3810. Verf. hat zur Ermittlung des Beginns der Verbrennung (Ziindung 
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bzw. des Ziindverzugs in Verbrennungsmaschinen an Stelle der Messung des 
Druckverlaufs oder von Jonisationsmethoden ein einfaches, auf stroboskopischer 
Grundlage beruhendes Verfahren entwickelt, welches kurz geschildert wird. Das 
Flammenlicht wird durch ein in der Bohrung fiir den Indikator angebrachtes 
Quarzfenster nach aufen gelenkt. Fritz. 


Paul E. Wirth Die wahren Eigenschaften der Strahlungs- 
heizung. Gesundheits-Ing. 62, 30—35, 1939, Nr.3. (Winterthur.) Verf. benutzt 
als Vergleichsinstrument fiir die Messung der Warmeabgabe des bekleideten 
menschlichen Kérpers das Davoser Frigorimeter — bei den Versuchen wurde die 
von der Mefikugel abgegebene Wiarme bei stets gleicher mittlerer Oberflichen- 
temperatur von 24,59C und bei verschiedenen Raumtemperaturen gemessen. Die 
Wiarmeabgabe des Frigorimeters sinkt dabei mit steigender Raumtemperatur steiler 
als die mittlere Warmeabgabe des menschlichen Kérpers. — Verf. unterteilt die 
|Warmeabgabe in den Konvektions- und Strahlungsanteil und untersucht das Ver- 
|haltnis beider bei Messung in einem Raum mit Strahlungsheizung und einem mit 
Heizkérperheizung. Bei Strahlungsheizung ist die gesamte Warmeabgabe (bezogen 
auf gleiche Lufttemperatur) geringer; die Lufttemperatur diirfte also hier um 
rund 2° tiefer gehalten werden als bei Heizkérperheizung. Messung der Wand- 
und Lufttemperaturen in der Nahe von Fenstern. Warmeersparnis bei Strahlungs- 
heizung. Bauliche Vorteile der Strahlungsheizung. Verwendung als Kiihlanlage 
im Sommer. ; Fritz. 


Paul von Holbach. Selbsttatige Regelung von Luftheizapparaten. 
Gesundheits-Ing. 62, 35—36, 1939, Nr.3. (Miinchen.) Kurze Beschreibung einer 
Schaltung zur elektrischen Steuerung von Luftheizapparaten (selbsttitige Regelung 
mit Hilfe eines Raumtemperatur-Reglers). Fritz. 


W. Hessenbruch. Korrosionserscheinungen auf dem Gebiete der 
Elektrowarmetechnik. Elektrot. ZS. 60, 865—870, 1939, Nr.29. (Hanau 
a. M.) [S.2403.] Schmellenmeier. 
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Harold Lifschutz and 0. S. Duffendack. The advantages of scaling cir- 
cuits in recording random counts. Phys. Rev. (2) 55, 412—413, 1939, 
Nr. 4. (Univ. Ann Arbor, Mich.) Die Zahlverluste, wie sie etwa bei einem Geiger- 
Miillerschen Zahlrohr mit Verstirker auftreten, haben zwei Ursachen, 1. die 
Auflésungszeit der gesamten Zahlanordnung, die immer wesentlich grofer ist als 
die des Zihlrohrs allein, 2. die vollkommen unregelmaéfiige Verteilung der Impulse 
wie sie von radioaktiven Quellen oder von der Héhenstrahlung kommen. Die Zahl- 
verluste sind bestimmt durch eine Funktion, die sehr empfindlich gegen die Im- 
pulsverteilung, weniger empfindlich gegen die Auflésungszeit ist. Das hingt damit 
zusammen, daf} gerade bei unregelmifiger Impulsverteilung kleine Intervalle 
zwischen aufeinanderfolgenden Impulsen bevorzugt sind und damit die vorgegebene 
Auflésungszeit viel weniger ausgentitzt werden kann als bei regelmafiiger Impuls- 
verteilung. Um die Zihlverluste geringer zu machen, stehen zwei Wege zur Ver- 
fiigung, 1. Verringerung der Auflésungszeit der Zahlanordnung, 2. Verwandlung 
der unregelmafsigen Impulsverteilung in eine regelmafigere Verteilung; dies kann 
durch untersetzende Verstiirker erzielt werden. Es wird durch allgemeine Betrach- 
tungen und an Beispielen auseinandergesetzt, dafi der zweite Weg viel wirksamer 
ist als der erste. Meixner. 
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J. de Vries and G. J. Sizoo. The efficiency of electron counters. | 
Physica 6, 5983—598, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. Vrije Univ.) Gehen durch einen 
Zahler No-Elektronen, werden im Mittel durch ein Elektron gegebener Energie n 
Ionen im Ziihler erzeugt, und ist die Wahrscheinlichkeit, da ein primares Ion im 
Zahler eine Ziindung hervorruft, gleich 0, so lait sich fiir die gemessene Impuls- _ 
zahl die Formel N = No (1—e °”) ableiten. Fiir n kann man 1 d- p/po setzen, 
Wo no = mittlere Ionenzahl pro em Weg beim Normaldruck po, d = Durchmesser 
des Ziihlers, p = Gasdruck ist. N/Np ist also die Ansprechwahrscheinlichkeit des 
Zahlers fiir Elektronen gegebener Energie. Diese Formel wird gepriift, indem 
Einzelimpulse und Koinzidenzen von f-Teilechen des UX mit bestimmter Energie 
(Anwendung eines magnetischen f-Spektrographen), die durch zwei gleiche Zahl- 
rohre geleitet werden, gemessen werden. Die Werte von mn werden aus Wilson- 
Kammeraufnahmen von Williams und Terroux (diese Ber. 11, 647, 1930) 


entnommen, Mit einem Wert o = 0,44 lassen sich die Ansprechwahrscheinlich- 
keiten fiir f-Teilehen mit Energien zwischen He = 1000 bis 8400 Gaufi-cm be- 
friedigend darstellen. Meixner. 


Enzo Pugno Vanoni. Ein 1000kV-Generator zur Erzeugung von 
radioaktiven Substanzen. Strahlentherapie 65, 304—314, 1939, Nr. 2. 
(Padua.) Schaltung nach Cockroft und Walton, 5 Kondensatoren, 5 Rohren 
von Siemens-Reiniger, Sperrspannung 400kV, Heizung der Réhren iiber isoliert 
angetriebene Motore, Betrieb der Anlage bei 500 Hertz mit einem Hochspannungs- — 
transformator 200/150000 V. Maximalspannung 1000kV bei 2mA. Jonenréhre 
fiinfstufig, je 200kV, bestehend aus zylindrischen Porzellanelementen. Dichtung 
zwischen Porzellan und Metall und zwischen Metall und Metall durch Gummi. 
Ort der Aniage: Physikalisches Institut der Universitat Padua. Phestorj. 


A. Imhof. Ein neuer Gleichspannungs-Generator fiir 3 Mil-— 
lionen Volt. Helv. Phys. Acta 12, 285—288, 1939, Nr.4. (Kurzer Sitzungs-— 
bericht.) (Micafil A. G. Ziirich.) Eine abgewandelte Schaltung nach Grei- 
nacher wurde vom Vert. benutzt, um 20 in Reihe geschaltete Kondensatoren auf-_ 
zuladen. Das eine Ende der Kondensatorensaule ist geerdet. 2 Kondensatoren © 
bilden zusammen eine Gruppe. 10 Kondensatorengruppen werden durch 10 Trans- | 
formatoren iiber 20 Ventile aufgeladen. JJeder Transformator wird mit Wechsel- 
strom von Niederspannung (400 V) durch einen zugehérigen Synchrongenerator ge- 
speist. Transformatorermittelpunkt und ein Generatorpol sind verbunden. Die — 
Wechselstromgeneratoren werden durch einen Gleichstromgenerator erregt. Der | 
Antrieb der koaxialen Generatoren erfolgt tiber Isolierwelle durch einen gemein-— 
samen Motor, Leistung im vorliegenden Fall 20 PS. Als Ventile dienen mechanische — 
Synchrongleichrichter auf Isolierwelle in Prefigas. Die Transformatoren sind in | 
Ringform gebaut und um die Generatoren angeordnet. Der Synchrongenerator | 
lauft ebenfalls in Prefigas. Das Kanalstrahlrohr fiir die Anlage befindet sich in ~ 
einem Hartpapierrohr unter Ol. Pfestorf. 


H. Waffler. Uber ein Kanalstrahlrohr fiir 3-10®Volt. Helv. Phys. 
Acta 12, 288—289, 1939, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (T. H. Ziirich.) Das 
Kanalstrahlrohr, siehe auch vorstehendes Referat, benutzt als Ionenquelle eine 
Gasentladung nach Baldinger, Huber und Staub. Die Beschleunigung er- 
folgt in 20 Stufen. Jede Stufe besteht aus einem Porzellanisolator von 30 cm Lange 
und 35em Durchmesser, an dessen Enden Aussparungen eingeschliffen sind, die 
die Halter fiir die Beschleunigungselektroden aufnehmen. Die Isolatoren werden 
durch verschraubte Flansche zusammengehalten und durch nahtlose Ringe aus 
Bunagummi abgedichtet. Pfestorj 
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J. R. Dunning and H. L. Anderson. High Frequency Systems for the 
Cyclotron. Phys. Rev. (2) 58, 334, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Co- 
lumbia Univ.) Verf. betont die Vorteile beim Zufiihren der Hochfrequenzenergie 
mittels konzentrischer Leitung. Riewe. 


John G. Trump and R. J. van de Graaff. A compact pressure-insulated 


| electrostatic X-ray generator. Phys. Rev. (2) 55, 1160—1165, 1939, 


Nr. 12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Nach den guten Erfahrungen mit dem 
1 Million-Volt-Réntgenstrahlengenerator an dem Huntington Memorial Hospital in 


| Boston, der nach dem elektrostatischen van de Graaff-Prinzip arbeitet, hatten die 
| Verff. es sich zur Aufgabe gemacht, einen 1250kV-Generator mit méglichst ge- 


drangtem Aufbau und einfachster Konstruktion zu erstellen. Insbesondere sollten 


' auch neue Erfahrungen tiber die Anwendung von hohen Gasdrucken zur Erhéhung 


der Durchschlagsfestigkeit und damit zur Erreichung héherer Spannungen ge- 
sammelt werden. Der von den Verff. in der vorliegenden Mitteilung beschriebene 
Generator enthaélt in einem Stahltank von etwa 85cm Durchmesser und 250cm 


| Héhe sowohl die elektrostatische Hochspannungsmaschine als auch die Réntgen- 


rohre. Als Hochspannungserzeuger dient in bekannter Weise ein Gummiband 
einer Breite von etwa 35cm, das mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 m/sec 


‘rotiert, und auf das die elektrischen Ladungen mit Hilfe einer Sprithentladung 


eines Gleichrichters aufgebracht werden. Bei einem Druck von 11 Atm. konnte bei 
einer Spannung von 1250kV ein Réhrenstrom von iiber 1mA erzielt werden. Die 


‘gleiche Leistung kann bei einer Fiillung mit CClF:-Dampf an Stelle von Luft 


schon bei einem Druck von etwa 3 Atm. erhalten werden wegen der héheren 


Durchschlagsfestigkeit dieses Gases gegeniiber Luft. Mit einer besonderen Einrich- 
tung kann die elektrostatische Ladungsdichte auf dem Band wahrend des Betriebes 


liberwacht werden. Mit dem beschriebenen Réntgenstrahlengenerator kann in 
einem Fokusabstand von 50cm hinter einer Filterung von 5mm Blei eine Strahlen- 
dosisleistung von 340r/min/mA erreicht werden. Die in den Generator eingebaute 
Réntgenréhre ist eine Stufenrédhre, die zur Unterteilung der Spannung aus 16 ein- 


‘zelnen Stufen besteht, die voneinander durch Porzellanisolatoren getrennt sind. 


Die Anode der Réntgenréhre besteht aus Kupfer mit einer Goldeinlage; sie ist 
fiir Wasserkiihlung eingerichtet. Nitka. 


‘=z. C.G. Stueckelberg. A new model of the point charge electron 


and of other elementary particles. Nature 144, 118, 1939, Nr. 3637. 
(Inst. Phys. Univ. Genéve.) [S. 2363.] Bechert. 


P. M. 8S. Blackett. Instability of the mesotron and the gravi- 
tational constant. Nature 144, 30, 1939, Nr. 3635. (Phys. Lab. Univ. Man- 


‘chester.) Durch die Entdeckung des schweren Elektrons wird in die Physik eine 


neue dimensionierte Konstante, die mittlere Lebensdauer des schweren Elektrons 


‘von ungefahr 2,5 - 10-6 sec eingefiihrt. Will man diese Zeit durch e, h, c und die ver- 


schiedenen fundamentalen Massen ausdriicken, so sind hohe Potenzen der Fein- 
strukturkonstanten bzw. von Verhiltnissen der Elementarmassen notig. Dagegen 
ergibt sich eine einfache Darstellung dieser Zeit ohne das Auftreten soleher hoher 
Potenzen, wenn man noch die Gravitationskonstante hinzunimmt. Es wire also 
denkbar, daB der Zerfall des schweren Elektrons ein Bindeglied zwischen den Er- 
scheinungen des Atomismus und der Gravitation gibt. Meixner. 


D. Iwanenko. Classical dynamics of the meson, Nature 144, 77—78, 
1939, Nr. 3636. (Univ. Sverdlovsk, USSR.) Die Coulombsche Wechselwirkung 
zwischen zwei Ladungen kann man als radialsymmetrische Lésung der Potential- 
gleichung gewinnen, oder auch aus einer Lésung der Wellengleichung, die nur von 
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(reF—e #2)'/2 abhiangt durch Integration iiber die Zeit. Es la®t sich zeigen, da® das — 
letztere Verfahren auch fiir die ,,klassische“ Gleichung 4p — gjc*— ki »p = 0 des 
Feldes der schweren Elektronen anwendbar ist und dieselbe Wechselwirkung 
zwischen zwei Kernteilchen gibt wie die statische, nur von r abhingige Lésung 
dieser Gleichung. Ferner wird versucht, ein klassisches Modell fiir die Masse des 
schweren Elektrons zu gewinnen; es werden verschiedene Wege vorgeschlagen, 
1. die Einfiihrung eines nicht verschwindenden Radius fiir das schwere Elektron, 
2. die Diraecsche Methode des Weglassens divergenter Terme in dem Ausdruek 
fiir die Elektronenmasse, 3. die Aufstellung nichtlinearer Verallgemeinerungen 
der Procaschen Gleichungen in Analogie zur nichtlinearen Elektrodynamik von 
Born und Infeld. Eine ausfiihrliche Darstellung wird angektindigt. Metaner. 


Harrison Brown and D. R. Inglis. Coulomb energies and nuclear 
models. Phys. Rev. (2) 55, 1182—1183, 1989, Nr.12. (John Hopkins Univ. Balti- 
more, Maryl.) Fiir die beiden Modelle a) Neutronen und Protonen bewegen sich 
im Kern unabhiingig voneinander in einem Zentralfeld, b) die Neutronen und 
Protonen im Kern sind, soweit méglich, zu a-Teilchen vereinigt, — wird die theore- 
tische Differenz der Coulomb-Energien in leichten isobaren Kernen mit den experi- 
mentellen Werten verglichen; fiir das zweite Modell ist die Ubereinstimmung 
wesentlich schlechter. Ferner werden die Bindungsenergien von 4 n-Kernen, die von 
Hafstad und Teller entsprechend dem Modell b) mit der Zahl der Bindungen | 
zwischen benachbarten a-Teilehen im Kern verglichen werden, hinsichtlich der | 
Coulomb-Energie korrigiert. Es ergibt sich so bessere Proportionalitét der Bin- | 
dungsenergien mit der Zahl der a-a-Bindungen. Meixner. | 


Kwai Umeda. Uber den Beitrag der Schwankungsbindung zur 
Kernanregungsenergie. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 57—71, 
1939, Nr. 904/909. Euler hat bei der Berechnung der mittleren Bindungsenergien © 
der schweren Kerne die sogenannte Schwankungsbindung berticksichtigt, die davon | 
herriihrt, dafS§ die Protonen und Neutronen sich im Mittel teilweise zu a-Teilchen 
gruppieren (diese Ber. 18, 1651,. 1937). Im engen Anschluf§ daran wird die | 
Anregungsenergie eines zur Temperatur 7’ angeregten Kerns berechnet; sie hat — 
in erster Naherung fiir nicht zu hohe Temperaturen die Form U = a (k)2. Der i 
Koeffizient a besteht aus drei Anteilen, von denen einer der kinetischen Energie — 

aller Kernteilchen, einer der Thomas-Fermi-Bindung und der dritte ol 
Schwankungsbindung entspricht. Wahrend die ersten beiden Anteile positiv sind, 

wird der dritte negativ, d. h. die Schwankungsbindung wird durch die Anregung | 
verstarkt. Meianer. 
Henry Margenau. Binding energy of He® and nuclear forces. Phys. 

Rev. (2) 55, 678, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Es wird der 

Unterschied der Bindungsenergien des 1S-Zustandes des *He und des %S-Zustandes — 
des ®Li berechnet. Er ist experimentell (nach Korrektur fiir den Unterschied in den 
Coulombschen Energien) 3,7 + 0,7 MeV. Theoretisch ergibt sich mit den tiblichen 
Werten der Parameter in den Kernkraften nach der Feenberg-Wignerschen } 
Naherung 3,7 MeV; nach Beriicksichtigung der zweifach angeregten Zustiinde in | 


einer héheren Naherung ergibt sich jedoch nur mehr ein Wert von 1,3 bis 1,5 MeV 
(vgl. auch nachstehendes Ref.). Meianer. |} 


H. Margenau. Dasselbe. Ebenda S.1173—1175, Nr.12. (Phys. Lab. Yale Univ. — 
New Haven, Conn.) Ausfiihrliche Darstellung des Inhalts der vorstehend referierten | 
kurzen Mitteilung. Die Differenz der Bindungsenergien von °Li und *He wird fiir | 
zwei verschiedene Annahmen tiber die Werte der Kraftkonstanten (Zusammen- 
setzung der Zweiteilchenkrifte aus Majorana-, Heisenberg-, Wigner- || 
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und Bartlett-Anteil) berechnet. Die Beriicksichtigung der zweifach angeregten 
Zustande gibt eine etwas schlechtere Ubereinstimmung mit dem experimentellen 
Wert als die Feenberg-Wignersche Naherung. (Die Ergebnisse der vor- 
stehend referierten Mitteilung, die eine wesentliche Verschlechterung der Uber- 
einstimmung behaupteten, beruhten auf einer unbefriedigenden Wahl der Kraft- 
konstanten). Aus den Rechnungen ergibt sich auch eine Méglichkeit, das Verhilt- 
his von Heisenberg- und Bartlett-Kraft zu bestimmen; eine numerische 
Auswertung ist wegen des experimentell nicht geniigend genau bekannten Wertes 
der Differenz der Bindungsenergien von ®Li und °He nicht méglich. Meixner. 


B. W. Sargent. The f- and y-rays of actinium B and actinium C”, 
Canad. Journ. Res. (A) 17, 82—102, 1939, Nr.5. (Dep. Phys. Univ. Kingston, 
Canada.) Mit der verfeinerten Absorptionsmethode wurden die oberen Grenz- 
pyerte der f-Spektren des Actiniums B und C” zu 1,39 bzw. 1,47 MeV gemessen. 
Das Spektrum des Actiniums B besteht aus 2 Komponenten, einer starken von 
1,39 MeV und einer schwachen von 0,5MeV. Der Unterschied dieser beiden 
_Energiewerte entspricht fast genau der Gammastrahlung von 0,883 MeV des Uber- 
gangs Actinium B—> C. Das Verhiltnis der f-Teilchen dieser beiden Teilspektren 
‘ist nahezu 1: 7. Eb. Grafimann. 


|H. Sehiiler und H. Gollnow. Uber das mechanische und magnetische 
‘Moment und itiber das Quadrupolmoment des seltenen “Cp- 
Kernes. ZS. f. Phys. 1138, 1—9, 1939, Nr.1/2. (Max-Planck-Inst., Berlin-Dahlem.) 
|Das seltene Cp-Isotop, das friiher fiir ein ‘*177Cp gehalten wurde, das aber nach 
einer Massenbestimmung von Mattauch und Lichtblau (ZS. f. Phys. 111, 
514, 1938) ein 17*Cp ist, wird von den Verff. hinsichtlich seiner Hyperfeinstruktur an 
'den Cp II-Linien 46436 (686 p8P:—5d6s3D,) und 15984 (686 p®P; —5d6s3D,) 
untersucht. Die Daten von Cp sind bekannt mit dem Spin I= 7/2, dem magne- 
tischen Moment p = 2,6 + 0,5%.M. und dem Quadrupolmoment q = -+5,9- 10-4 em?. 
‘Wegen der komplizierten Strukturen und der extremen Intensititsverhaltnisse (die 
‘Haufigkeit von “Cp betragt nur 2,5 °/o) 1aBt sich an jeder Linie, von denen / 6463 
‘die zuverliassigeren Ergebnisse liefert, nur die Gesamtaufspaltung bestimmen, und 
der Spin muf auf photometrischem Wege aus dem Intensitatsverhaltnis der 
‘AuBersten Komponenten bestimmt werden. Obwohl als Lichtquelle eine mit fltssi- 
‘ger Luft gekiihlte Hohlkathode benutzt wurde, konnten die Strukturen nicht voll 
aufgelést werden, die angegebenen Werte ftir die Intensitaétsverhaltnisse haben 
'einen entsprechenden Fehlerbereich. Fiir die auferen Komponenten ergibt sich 
an 16463 :1,1 <I. V.< 1,3, woraus gefolgert werden kann: i >7, bzw. kann der 
‘Spin Werte bis i=20 haben. Eine Abschitzung an 15984 liefert das gleiche Er- 
lgebnis. — Da sich der Wert des magnetischen Momentes fiir Werte i=7 bis i= 13 
mur innerhalb der Fehlergrenzen idndert, wird unter Benutzung des bekannten 
‘Mcmentes von *Cp der Wert » (Cp) =3,8 + 0,7 K. M. als zuverlassig angesehen. 
|Fiir das Quadrupolmoment erhalten die Verff. q=6 bis 8-10-*cm’ ftir Werte 
i=7bis13. *“Cp hat wie “Li und “N eine ungerade Anzahl von Protonen und 
Neutronen, jedoch ein wesentlich gréSeres magnetisches Moment, auferdem ein 
‘bemerkenswert grofies mechanisches Moment — das gréfte bisher gefundene hat 
den Wert i=9/2. Diese Tatsache fiihren die Verff. auf den Einbau des Neutrons 
zuriick, der in der Weise erfolgen soll, da sich hier die beiden ungeraden Teil- 
chen, Proton und Neutron, nicht zu einem Deuteron vereinigen. Nach Heyden 
und Wefelmeier (diese Ber. S.158) ist ‘Cp radioaktiv, jedoch mit einer so 
kleinen Halbwertszeit, daf sich der GrofSe Sprung mit 4i = 7 nicht in das 
Sargent-Diagramm einordnen laft. Die Verff. nehmen daher an, dafs durch Posi- 
tronen- baw. Elektronenemission der ‘“Cp-Kern zunichst in einen angeregten Kern 
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iibergeht. Uber den weiteren Zerfallsvorgang lasse sich dann entscheiden, wenn ~ 
die Art der emittierten Teilchen bekannt sei. (Anm. d. Ref.: Inzwischen ist von — 
Libby, Phys. Rev. 1939, nachgewiesen, dafi es sich um die Emission von Elek- — 
tronen handelt.) Joerges. 


Th. Schmidt. Bemerkungzuder Arbeitvon Murakawa: ,Uberdas 
elektrische Quadrupolmoment des Jodkerns.“ ZS. f. Phys. 113, 
140, 1939, Nr. 1/2. (Phys. Inst. Univ. Greifswald.) Der vom Verf. aus Messungen an 
JI-Linien berechnete Wert des Quadrupolmoments des Jodkerns betragt 
q = —0,5-10-%em? (s. diese Ber. S.1846), der von Murakawa an JII- 
Linien bestimmte: g—0,85-10-*cm?. Der Verf. fiihrt dieses Ergebnis auf einen 
Rechenfehler zuriick, nach dessen Beseitigung er aus den Murakawaschen 
Messungen g = — 0,33-10-*4 em? erhalt. — Eine Diskrepanz in den Angaben tiber 
den 585 p°*P.-Term zwischen Tolansky und Forester (diese Ber. S. 460) 
und Murakawa ist darauf zurtickzuftihren, dafi zur Strukturbestimmung des 
betreffenden Terms mit Hilfe der von (*8S)6p°Ps an der Linie 5405 fiir letzteren ~ 
die Giiltigkeit der Intervallregel vorausgesetzt wird. Joerges. 


S. Millman, On the determination of the signs of nuclear 
magnetic moments by the molecular beam method of magne- 
tie resonance. Phys. Rey. (2) 55, 628—630, 1939, Nr.7. (Columbia-Univ. New 
York.) Im Anschluf an die Arbeit von Rabi, Millman, Kusch und | 
Zacharias (diese Ber. S. 1847) zeigt der Verf., da8 sich aus der Molekularstrahl- | 
Resonanzmethode zur Bestimmung magnetischer Kernmomente auch Aussagen tiber | 
die Vorzeichen der Momente machen lassen. Uber das stationare, starke homogene © 
Magnetfeld wird senkrecht dazu ein zwischen zwei Drahten erzeugies oszillierendes | 
Feld tiberlagert, das jedoch an den Enden St6rungen zeigt — und zwar derart, 
dafi die Uberlagerung eines rotierenden und eines oszillierenden Feldes entsteht. 
Das oszillierende Feld kann in zwei Komponenten zerlegt werden und das eigent- | 
lich wirksame stérende Feld rotiert am Ende mit einer Frequenz fj + 4f, je 
nachdem ob die Larmorfrequenz f gleiche oder entgegengesetzte Prazessionsrichtung _ 
hat. In der Resonanzkurve, Molekularstrahlintensitat aufgetragen gegen die Feld- | 
stiirke H des starken homogenen Feldes, zeigt sich ein mehr oder weniger gut 
aufgeléstes, zusitzliches Minimum, aus dessen Lage sich das Vorzeichen des be- 
treffenden Momentes angeben lat. Als experimentelles Beispiel ist eine Unter- 
suchung von Li an Lis-Molekularstrahlen angegeben. Zur genauen Bestimmung 
der Resonanzfeldstarke wird je eine Kurve mit beiden Richtungen von H auf- 
genommen. Die Vorzeichen der beiden magnetischen Momente von °Li und ‘Li _ 
ergeben sich in Ubereinstimmung mit fritheren Aussagen beide als positiv. Joerges. 


R. F. Christey and 8. Kusaka. Electric quadrupole moment of the 
deuteron, Phys. Rev. (2) 55, 665, 1939, Nr.7. (Univ. Berkeley, Cal.) Aus den 
Ergebnissen ihrer Messungen an H»-, Do- und HD-Molekularstrahlen haben K ellog, 
Rabi, Ramsey und Zacharias fiir das Deuteron ein elektrisches Kern- 
quadrupolmoment mit dem Wert Q~ 2-10’ cm? berechnet. Die Verff. machen } 
den Versuch einer theoretischen Deutung mit dem Ansatz einer Spin-Bahn- 
Wechselwirkung fiir Proton und Neutron, der dem Ansatz von Yukawa bei der } 
Interpretierung des Mesotrons enispricht. Es ergibt sich ein Quadrupolmoment 
Q = K/D-1,9-10-*7 em?, wobei die Konstante K/D von der speziellen Form des } 
Ansatzes abhangt und sich mit 1/a®* andert, wo a die Reichweite der Kernkraft q 
bedeutet. Mit a=2,2-10%cm wird K/D~1i, mit @a=2,7-10-%cm ergibt sich) 
K/D zu etwa 1/2, so dai beide Werte in der Gréfenordnung des experimentell }, 
bestimmten Wertes liegen. Bemerkenswert ist, daf§ sich aus der Yukawasche! 
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Spin-Bahn-Wechselwirkung, die eine abstofende Wirkung hat, fiir Q ein negativer 
Wert ergibt. Joerges. 

Kuseh, 8. Millman and I. I. Rabi. On the nuclear magnetic moment of 

beryllium. Phys. Rev. (2) 55, 666—667, 1939, Nr.7. (Columbia Univ. New 
York.) Mit der Molekularstrahl-Resonanzmethode zur Bestimmung magnetischer 
Momente 1aB8t sich direkt der g-Faktor, das Verhaltnis von mechanischem und 
_magnetischem Kernmoment bestimmen. (Rabi, Millman, Kusch and 
Zacharias, diese Ber. 8.1847.) An NaF-BeF: und KF: BeF; Molekularstrahlen 
_wird der g-Faktor von {Be, dessen mechanisches Moment nicht bekannt ist, be- 
'stimmt. Auf den Wert von {Li bezogen, erhalten die Verff. ga —0,783 + 0,003. 
| Das magnetische Moment hat ein negatives Vorzeichen und wiirde ftir den ange- 
/nommenen Kernspin 1/2-h/22 den Wert —0,392, fiir [—3/2-h/22 den Wert 
je 1,175 K.M. betragen. Da der von Bethe theoretisch berechnete Wert u(Be}) 
} == — 1,65 K.M. betragt, halten die Verff. den Kernspin 3/2 fiir den wahrschein- 
licheren. Die Abweichung des berechneten magnetischen Moments von dem experi- 
'mentell bestimmten ist damit zu erklaren, daf} das Deuteron nach den Messungen 
| von Kellog, Rabi, Ramsey Jr. and Zacharias (diese Ber. S.1848) ein 
_elektrisches Kernquadrupolmoment besitzt. Joerges. 


| P. Kuseh and 8. Millman. On the nuclear moments onthe rubidium 
andchlorine isotopes. Phys. Rev. (2) 55, 680, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Columbia Univ.) Das Verhialtnis der magnetischen Momente zweier 
| Isotope desselben Elementes, gewonnen aus Messungen mit Hilfe der Molekular- 
strahlresonanzmethode und andererseits aus H, F.S.-Untersuchungen, wird mit- 
einander verglichen. Da die Abweichungen der beiden Ergebnisse voneinander 
innerhalb der Fehlergrenzen liegen, kann angenommen werden, dafs die An- 
-nahmen tiber die magnetische Wechselwirkung des Kerns mit der Elektronenhiille 
die H.F.S.-Aufspaltungen hinreichend beschreiben. Nach der Molekularstrahl- 
'methode erhalt man ftir das betreffende Verhaltnis bei den Rb-Isotopen 
#87Rb/u Rb = 2,087 + 0,5% aus der H. F. S.-Aufspaltung der Grundzustinde 
| 2,026 + 0,2 °/o. Entsprechend wird ftir die Cl-Isotope das Verhaltnis der g-Faktoren 
mit 0,546 + 0,5°o bzw. mit 0,454 + 0,5°0 angegeben. Spin und magnetisches 
Moment von *Cl betragen wahrscheinlich 5/2 h/2 baw. 1,365 K.M. Der Spin von 
'**Cl ist nicht bekannt. Joerges. 


P. Kuseh, S. Millman and I. I. Rabi. The nuclear magnetic moments of 
4N, Na, °K and Cs. Phys. Rev. (2) 55, 1176—1181, 1939, Nr.12. (Columbia 
| Tniv. New York.) Verff. zeigen, dafi die mit Hilfe der magnetischen Molekular- 
_strahlresonanzmethode erhaltenen Werte fiir die magnetischen Kernmomente weit- 
|gehend mit den Ergebnissen der H.F.S.-Untersuchungen tibereinstimmen. Eine 
| wesentliche Diskrepanz besteht lediglich fiir “N, fiir das sich spektroskopisch ein 
| magnetisches Moment u <0,2 K. M. ergibt (R. F. Bacher, diese Ber. 14, 1629, 
| 1933). — Prinzipiell kénnen als Molekiile nur solche benutzt werden, die bei einer 
| Ofentemperatur von etwa 1000° nur wenig zerfallen, um einen geniigend inten- 
siven Molekularstrahl zu liefern; auferdem aber miissen sie des Detektors wegen 
alkalihaltig sein. Zur Untersuchung von N, Na, K und Cs benutzen Verff. NaCN, 
KCN usw. und Nas, K» und Cs». Die Resonanzkurven werden bei verschiedenen 
Frequenzen und mit beiden Feldrichtungen aufgenommen. Die ftir die magne- 
tischen Momente erhaltenen Werte sind 0,402 fiir “N, 2,216 fiir **Na, 0,319 fiir **K 
und 2,572 fiir Cs. Fir “N ist zu diskutieren, ob das bei allen CN-Molekiilen 
auftretende Minimum tatsichlich dem **N-Kern zuzuordnen ist: Der Kern °C hat 
kein magnetisches Moment, fiir *C ist der Effekt zu grof und aufierdem ist 
-berechenbar, da® der Effekt nicht auf die Rotation des CN-Molekiils zurtickgefiihrt 
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werden kann. Daher bestehen geniigend Griinde, das bei konstantem //H auftre- 
tende Minimum dem “N-Kern zuzuschreiben. — Die Tiefe der Resonanzminima 
variiert fiir verschiedene Molekiilarten und betragt z. B. fiir Na in NaF etwa 4%, in 
NaCN etwa 9°7/»o und 50°/o in Nas. Ahnlich ist es in anderen Fallen, jedoch sind 
Griinde fiir diese Tatsache noch nicht anzugeben. — Das Vorzeichen der magne- 
tischen Momente der Kerne *8Na, *°K und 18Cg ist positiv, tiber das von 4N kann 
noch keine sichere Angabe gemacht werden, da es moglich ist, daf das relativ 
breite Minimum von 5—10°/o (das der anderen hat nur eine Breite von etwa 1%/o) 
noch eine Unsymmetrie enthalt. Fiir Nas und Ks werden auf beiden Seiten der 
Minima Satelliten von weiteren gefunden, die vom spezifischen Minimum einen 
konstanten Abstand (in cm“) haben. Es wird vermutet, daf ein elektrischer | 
Quadrupoleffekt vorliegt, da der Effekt zu grof} ist, um durch Molekiilrotation oder 
eine Dipolkraft zwischen den beiden Kernen verursacht zu werden. — Weiter wird 
eine diamagnetische Korrektur, die aber nur fiir schwere Kerne wesentlich wird, 
berechnet. Durch die Larmor-Prazession der Elektronen wird im Molekiil ein 
magnetisches Feld erzeugt, das dem auferen entgegengesetzt gerichtet und zur 
Folge hat, daB ein zu kleiner Wert f/H gemessen wird. Eine Berechnung nach 
dem Thomas-Fermi-Modell zeigt, da die diamagnetische Korrektur fiir leichte 
Kerne (Na, K) zu vernachlassigen ist und fiir Cs etwa 1 °/o betragt. Joerges. 


Donald R. Hamilton and Nicholas A. Renzettii The electric quadrupole 
moment of In‘. Phys, Rev. (2) 55, 680, 1939, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
(Columbia Univ.) Das Quadrupolmoment von *°In wird an der Aufspaltung des 
metastabilen *Psj2-Terms mit einer Atomstrahlapparatur nach der Nullmethode 
untersucht. Fiir den Aufspaltungsfaktor a, fiir den das magnetische Moment ver- | 
antwortlich zu machen ist, finden die Verff. a— (8,11 + 0,04) -10*%cm™, fiir den’ 
Faktor b, dem das elektrische Quadrupolmoment proportional ist, b = (0,0521 + 
0,0007) -10-*cm-t. Die von Schiiler und Schmidt (diese Ber. 18, 1021, 1937) — 
spektropisch gemessenen Werte sind dagegen a—7,97 und b = 0,048, woraus sich © 
fiir das Quadrupolmoment der Wert Q@=0,8 + 0,2 ergibt. Dieser Wert miifite 
nach den Messungen der Verff. um 8 °/o héher sein. : Joerges. — 


J. M. Cork and B. R. Curtis. Excitation function for iron by ener- 
getic deuterons, Phys. Rev. (2) 5.1264, 1939, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. | 
Ann Arbor, Michigan.) Eisen liefert bei der BeschieSung mit Deutonen mehrere 
radioaktive Isotope. Zwei von ihnen, §;Co mit der Halbwertszeit von 18h und | 
§2Mn mit 25min, entstehen aus demselben Eisen-Isotop §jFe durch einen (D,n)-— 
bzw. (D, «)-Prozef. Es ist so mittels der Anregungsfunktionen méglich, den ersteren — 
Prozef als den wahrscheinlichsten mit letzterem als dem unwahrscheinlichsten zu 
vergleichen. Derartige Messungen waren von den Verff. schon friiher bis zu einer | 
Deutonen-Energie von 5,5 MeV ausgefiihrt worden. — In vorliegender Arbeit — 
dehnen die Verff. die Untersuchung iiber die Anregungsverhiltnisse dieses (D, n)- | 
Prozesses bis zu einer Deutonen-Energie von fast 9 MeV aus. Wiahrend fir 
Elemente mit der Ordnungszahl 40 oder mehr die Ausbeute des (D, n)-Prozesses 
mit der Deutonen-Energie auch im Bereich von 7,5 bis 10 MeV stark ansteigt, _ 
zeigt sich bei Eisen bis etwa 7 MeV eine Sattigung. Konopinski und Bethe 
sagen jedoch hier einen erneuten Anstieg bei einer Deutonen-Energie von 10—12 | 
MeV voraus. Eb. Grafimann. 
Charles Haenny et Albert Rosenberg. Emission de neutrons lors de la 
rupture provoquée du noyau duranium. Possibilité de ré 
action parchaine. C. R. 208, 898—900, 1939, Nr.12. Die von einer schwach 
Rn + Be-Neutronenquelle (y-Strahlung fquivalent 10 mg Ra) ausgehenden schnelle: 
Neutronen werden mit einer hexangefiillten Ionisationskammer registriert. Durel 
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Zwischenschaltung einer 8cm dicken UsOs-Schicht zwischen Quelle und Ionisations- 
kammer wird die Neutronenintensitat infolge der bei der Uranspaltung abdampfen- 
den Neutronen um etwa 20 °/o vermehrt. Auf die Méglichkeit, diese Kettenreaktion 
explosionsartig zu leiten und sie zur Gewinnung von Kernenergien und wagbaren 
'Mengen von Umwandlungsprodukten zu benutzen, wird hingewiesen. Jaeckel. 


Mile Catherine Chamié. Sur les groupements datomes des radio- 
colloides, C. R. 208, 1300—1301, 1939, Nr.17. Eine stark salzsaure Polonium- 
losung wird zentrifugiert und auf eine méglichst gleichmafige Paraffinoberflache 
aufgebracht. Nach 5 Minuten wird die Lésung wieder vom Paraffin abgegossen 
‘und die Paraffinoberflache mit einer photographischen Platte in Kontakt gebracht. 
'Die pholtographische Platte zeigt nach der Entwicklung zahlreiche lokale Schwar- 
‘zungen im Gegensatz zu einer Platte, die in gleicher Weise mit dem aktiven 
'Niederschlag der Thoriumemanation exponiert wurde. Daraus schlieft der Verf. 
|auf eine quasi kolloidale Aggregation der Poloniumatome. Jaeckel. 


| H. de Vries and G. Diemer. The artificial radio-activity of Pb pro- 
|duced by neutrons. Physica 6, 599—600, 1989, Nr.7. (Natuurk. Lab. Univ. 
|Groningen.) Es wird gezeigt, daf§ das einzige radioaktive Element, das bei der 
| Bestrahlung von Blei mit langsamen oder schnellen Neutronen gebildet wird, ein 
|Element mit der Halbwertszeit 80 Minuten ist und zwar wahrscheinlich ein Blei- 

isotop entsprechend einer (n,2n)-Reaktion. Hine weitere gefundene Aktivitat von 

5 Minuten riihrt sicher von Verunreinigungen her. Meixner. 


A. Keith Brewer. Isotopes of potassium in phosphate rocks and 
soils. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1597—1599, 1939, Nr. 6. (Bur. Chem. and soils 
. Wash.) Dede. 


‘Krikor V. Yacoubyan +. Séparation des isotopes du chlore par 
électrolyse. Helv. Chim. Acta 22, 808—809, 1939, Nr.4 (Lab. Chim. min. 
Univ. Lausanne.) Es wird Salzsiure mit einem Zusatz von 20% Natriumchlorid 
‘mit einer anodischen Stromdichte von 1,5 Amp/dm? an Kohleanoden elektrolysiert. 
'Durch Einengen des Elektrolyten und Entfernen des abgeschiedenen Chlors reichert 
sich das schwerere Chlorisotop im Elektrolyten an. Nach mehrfachem ,,fraktio- 
‘nierten“. Elektrolysieren ergibt sich ein Atomgewicht von 35,480 gegen normal 
35,464. Man erkennt also, daf eine Isotopenanreicherung eintritt, sie geht aber 
sehr langsam vor sich. Schmellenmeier. 


G. Gamow and E. Teller. Energy productioninred giants. Phys. Rev. 
(2) 55, 791, 1939, Nr.8. (Univ. Washington.) [S. 2454.] Burkhardt. 


)Seishi Kikuchi, Hiroo Aoki and Tetuo Wakatuki. On the angular distri- 
‘bution of the fast neutrons scattered by atoms. Phys. Rev. (2) 55, 
(12641265, 1939, Nr.12. (Phys. Inst. Imp. Univ. Osaka.) Von Aoki war friiher 
‘beobachtet worden, da} die Streuung von Neutronen an Pb, Cu und Al nicht 
‘kugelsymmetrisch sein kann, wahrend dies fiir C der Fall ist. — Verff. messen 
‘den differentiellen Wirkungsquerschnittt von Pb und C bei verschiedenen Streu- 
‘winkeln und bestitigen die Beobachtung von Aoki. Fiir Pb ist dieser Wirkungs- 
| querschnitt bei 55° weniger als ein Zehntel dessen bei 23°. Fiir C zeigt sich nur 
‘eine kleine Abweichung von der Kugelsymmetrie. Eb. Grafimann. 


F. H. Loring. Some physico-chemical numerics and their prac- 
tical application. S. A. Chem. Products 2, 24—29, 47, 1939. (London.) Dede. 


\D. L. Talmud. The structure of the protein molecule, Acta Physico- 
‘chim. USSR. 10, 753—774, 1939, Nr.5. (Inst. Phys. Chem. Res. Leningrad.) Dede. 
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H. Schiiler, H. Gollnow und H. Haber. Bemerkung zu der Mitteilung 
von G Stenvinkel: ,Zur Deutung der Intensitatsverteilung 
im Spektrumdes Aluminiumhydrides.* Naturwissensch. 27, 420—421, 
1939, Nr. 23/24. (Max-Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) [S. 2440.] Verleger. 


Bholanath Roy. Raman spectra of CO-ordination compounds, Indian 
Journ. of Phys. 13, 13—26, 1939, Nr.1. (Palit Lab. Phys. Univ. Calcutta.) [S. 2446.] 


Armand-Marie de Fiequelmont, Michel Magat et Mlle Lydia Ochs. Sur le 
spectre Raman dela molécule de chlorure de phosphonitrile 
trimére (PNCI)%. C. R. 208, 1900—1903, 1939, Nr. 24. [S. 2447.] 


Charles Sannié et Vladimir Poremski. Spectres Raman et structure 
des amides. C. R. 208, 2073—2075, 1939, Nr. 26. [S. 2448.] Kohlrausch. 


A. Peterlin und H. A. Stuart. Zur Theorie der Strémungsdoppel- 
brechung von Kolloiden und grofen Molekitilen in Loésung. 
ZS. f. Phys. 112, 1—19, 1939, Nr.1/2. (Inst. theor. Phys.; I. Phys. Inst. Univ. 
Berlin.) [S. 2438.] Stuart. 


J. Sherman and J. A. A. Ketelaar. A quantum mechanical discussion 
ofthe carbon-chlorine bond inthe substituted ethylenes and 
benzenes. Physica 6, 572—580, 1939, Nr.6. (Lab. Chem. Inst. Technol. Pasa- 
dena, Cal.) Der Doppelbindungscharakter der Kohlenstoff-Chlor-Bindungen in den 
Chlorathylenen und Chlorbenzolen wird nach der Methode der ,,molecular orbitals* 
berechnet. Die Resultate sind in Ubereinstimmung mit den nach Elektronen- 
beugungsuntersuchungen erhaltenen experimentellen Werten fiir die Kernabstande. 
Verleger. 
Ryutaro Tsuchida. Extended co-ordination theory of valency II. 
Configuration of carbon compounds. Rev. Phys. Chem. Japan 13, 
31—41, 1939, Nr.1. (Univ. Osaka.) Die Wernersche Theorie wird auf einfache — 
Melekiile angewendet. Es werden Aussagen iiber den Bindungscharakter, die 
Kernabstande und die Valenzwinkel erhalten. Verleger. 


Frederik T. Wall. Ionic character,in diatomic molecules. Journ. 
Amer, Chem. Soc. 61, 1051—1053, 1939, Nr.5. (Chem. Lab. Univ. Urbana, Ill.) 
Unter Zugrundelegung der Wellenfunktion eines Molekiils von der Form j 
y= y,+ay, wo y, und y, kovalente und Ionenfunktionen darstellen, wird 
die Konstante a bestimmt durch a? = (W,— W)/(W,— W). In einer Tabelle sind 
fiir HF, HCl, HBr und HJ die Werte fiir r,, 7,, W, Wi, Ny, Wi, No, Wis, WgWeg, 
W,— W, Wit — W, Wis — W,W,;,, — W, aj, a}, a2 und w/er, zusammengestellt. 
Verleger. 
John Jacob Fox and Albert Edward Martin. Relations between inter- 
nuclear distance, force constant and energy of dissociation 
for carbon-to-carbon linkages. Journ. Chem. Soc. London 1939, 
S. 884—886, Mai. Es wird die Beziehung abgeleitet: Dr*,=konstant, worin D die— 
Dissoziationsenergie fiir die C—C-Bindung und r, den Kernabstand der beiden | 
C-Atome bedeuten. Weiter ergibt sich fiir das Potential U der Ausdruck U/D= 
Ge [r)*°° [4,55-In (r,/r)—1]. Diese Beziehung gilt auch fiir die Bindungen — 
C=C, C= und Cay—Cay. O. Fuchs. 


B. L. Evering, The thermal decomposition of petroleum hydro- 
carbons into free radicals. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1400—1 
1939, Nr.6. (Standard Oil Co. Whiting, Indiana.) De 
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| K. L. Wolf. Uber Radius, Wirkung und Beweglichkeit der 
| polaren OH-Gruppe in Alkoholen. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 20—24, 
| 1939, Nr.1. (Kirchheimbolanden.) Verf. wendet sich gegen Fehlschliisse, die viel- 
| fach aus dielektrischen Messungen als Folge ungeniigender Kenntnis iiber die Ver- 
| teilung elektrischer Unsymmetrie in organischen Molekiilen gezogen wurden. Verf. 
| bespricht an Beispielen, welche Besonderheiten bei dielektrischen Messungen an 
| Alkoholen zu beachten sind. Dede. 


| B. V. Bhide und R. D. Bhide. Dielektrische Eigenschaften von 
| Glyceriden. J. Journ. Univ. Bombay (N. S.) 7, 97—107, 1938. (Poona, Sir 
Parashurambhau, Coll., Chem. Lab.) (Vgl. diese Ber. 19, 2429, 1938.) Beschreibung der 
| lL. ¢. hier benutzten Methode. Ferner wurden folgende Messungen ausgefiihrt: Die 
| Dielektrizititskonstante « von Benzophenon (I) wurde von 12,0 bis 62,5° gemessen; 
| z. B. wurden fiir 930 Kilohertz folgende «-Werte erhalten: 3,068 (12°), 3,42 (45,6), 
| 11,37 (48,99, Schmelzpunkt 47,4°!), 11,04 (62,5°). Der e-Anstieg erfolgt bereits etwa 
| 7° vor dem Schmelzpunkt, woraus folgt, daf8 der Beginn der Rotation der Mole- 
| kiile schon im festen Zustand einsetzt. Die fiir 4400 Kilohertz erhaltenen Werte 
| zeigen den gleichen Verlauf, liegen aber durchweg etwas héher. Von Tristearin (IL) 
wurde der «-Verlauf beim Abkiihlen und Erwarmen gemessen. Die Verhiltnisse 
liegen hier komplizierter, da eine a- und eine f-Form (Schmelzpunkt 66 bzw. 71,5”) 

existiert. Wurde z. B. II von 90° ab abgekiihlt, so erstarrte die Fliissigkeit erst 
bei 55° (Wbergang zum glasigen Zustand und zur o-Form), wahrend « von 2,82 bei 
| 56,8° auf 2,71 bei 54,9° abfiel. Andererseits schmolz II beim Erwarmen bei 71,5°, 
| e stieg hierbei von 2,70 bei 70,3° auf 2,79 bei 72,29 (diese «-Werte gelten je fiir 
| 930 Kilohertz, ahnlich jedoch ausgepriagter ist der «-Verlauf fiir 4400 Kilohertz). 
| SchlieBlich wurde der «-Verlauf beim Abkiihlen und Erwarmen von II bei ver- 
' schiedener Vorbehandlung und beim Impfen der Fliissigkeit mit Kristallen der 
_f-Form gemessen. Die Verff. schlieftien aus diesen Versuchen, dafi die Molekiile 
im glasigen Zustand und in der a-Form rotieren kénnen. *Fuchs. 


| C. C. Caldwell and R. J. W. Le Févre. Benzil — a skew molecule? 
| Nature 143, 803, 1939, Nr. 3628. (Univ. Coll. London.) Unter Verwendung der in 
| () genannten Loésungsmittel wurden folgende Dipolmomente p bestimmt: Benzil 
' 3,49 (n-Hexan), 3,78 (Dioxan), 3,60 (CCl,), 3,76 (Benzol), 3,44 (CS2), Phenanthren- 

chinon 5,66 (Dioxan), 5,57 (Benzol), 5,50 (CS:). Aus dem Vergleich der u-Werte 
| beider Substanzen folgt, daB im Benzil die Ebenen der beiden C,H;CO-Gruppen 
um etwa 90° gegeneinander verdreht sind. 0. Fuchs. 


Wilfred C: Vaughan. The dielectric constant, dipole moment 
-and molecular polarization of 1,4 dioxane (C,Hs02). Phil. Mag. (7) 
| 27, 669—676, 1939, Nr. 185. [S. 2408.] 0. Fuchs. 
| J. Henrion. Die dielektrischen Verluste in den Lésungen mit 
_polaren Molekelnim elektrischen Wechselfelde hoher Fre- 
| quenz. Rev. univ. Mines, Métallurg. Trav. publ. (8) 13 (80), 472—481, 1937. 
| (Liittich, Inst. Walthére Spring.) [S. 2408.] *Adenstedt. 
: Charles 0. Beckmann and Quiek Landis. The molecular weight of beta- 
|amylose from corn starch by means of the ultracentrifuge. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1495—1503, 1939, Nr.6. (Dep. Chem. Columbia Univ. 
| New York.) 

Charles 0. Beckmann and Quick Landis. The molecular weight of a-amylo- 


i 
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dextrin (erythro-granulose) from potato starch. Journ. 
Amer. Chem, Soe. 61, 1504—1507, 1939, Nr.6. (Dep. Chem. Columbia Univ. New 
| York.) Dede. 
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G. W. King and J. H. van Vleck. Dipole-dipole resonance forces. 
Phys, Rev. (2) 55, 1165—1172, 1939, Nr.12. (Yale Univ, New Haven, Conn. and 
Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Fiir gréSere Atomabstande in einem aus gleichen 
Atomen aufgebauten Molekiil verhalt sich die Polarisationcenergie wie 1%, falls 
das eine Atom sich im Grundzustand befindet und das andere in einem angeregten 
Zustand, der mit dem Grundzustand durch einen Dipolitbergang kombinieren kann. 
In der vorliegenden Arbeit wird die GréBe und das Vorzeichen dieser Dipol-Dipol- 
Resonanzenergie untersucht. Dieses Vorzeichen steht in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Vorzeichen der anderen Kriafte, die bei gréferer An- 
naiherung der beiden Atome wirksam werden. Es kann also bei grofer Entfernung 
AbstoBung durch das r~*-Glied auftreten, bei geringerer Entfernung dagegen An- 
ziehung und damit die Moglichkeit einer Bindung mit einer u. U. negativen 
Dissoziationsenergie. Es kann aber auch das umgekehrte vorkommen, was zur 
Bildung stabiler Molekiile bei verhiltnisma$ig grofem Atomabstand fiihrt. In 
Molekiilen aus leichten Atomen ist das r~*-Glied im allgemeinen nicht von Be- 
deutung, fiir schwere Atome kann jedoch der Einflu8 dieses Gliedes so grof sein, 
da® es das ganze stabile Gebiet iiber die Dissoziationsgrenze emporhebt. Die Zu- 
stiinde kénnen dann viel von ihrer Schirfe verlieren, da sie wegen der Méglichkeit 
des Durchgangs durch die Potentialschwelle instabil sind. Im einzelnen werden 
Wasserstoff, Alkalimolekiile, Cadmium und Quecksilber besprochen. Meixner. 


Carrol M. Beeson and Don M. Yost. The thermodynamic constants of 
bromine chloride. The equilibrium reaction between nitric 
oxide, bromine, chlorine, nitrosyl bromide and chloride, 
and bromine chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1432—1436, 1939, — 
Nr. 6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Dede. | 


L. J. Gillespie. The separation of gases by thermal diffusion. Journ. 
Chem. Phys. 7, 488, 1939, Nr. 6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 2368.] Wirtz. 
W. A. Plotnikow. Nichtwasserige Loésungen. Ukrain. Acad. Sci. Mem. 
Inst. Chem. 4, 245—248, 1937. Allgemeine kurze Betrachtungen iiber Ergebnisse 
der Messungen an nichtwisserigen Lésungen und Wandlungen der Ansichten iiber 
die Struktur dieser Lésungen, wobei die eigene Ansicht iiber die Existenz vom 
Elektrizitat leitenden vorkristallinen Zustand der Polymerkomplexe entwickelt und 
die Hypothese der elektrochemischen Resonanz damit verbunden wird. *v. Fiiner. 


W.A.Plotnikow. Dasselbe. I. Tabellen der Elektroleitfihigkeit — 
Ebenda 5, 271—358, 1938. Es werden Tabellen der Elektroleitfihigkeit von ver- 
schiedenen Verbindungen in nichtwisserigen Lésungsmitteln angefiihrt. Als 
Lésungsmittel werden benutzt: Chlor, Brom, Jod, Chloroform, Athylenbromid, 
Athylbromid, Athyljodid, Benzol, Toluol, Nitromethan, Nitrobenzol, Methyl- und 
Athylather, Mischlésungsmittel (Nitrobenzol + Athylbromid, Nitrobenzol + Toluol) 
und Essigsiiure. *y, Finer. | 
Werner Kern. Der osmotische Druck wisseriger Losungem® | 
polyvalenter Sauren und ihrer Salze. 215. Mitteilung iiber makro- 
molekulare Verbindungen. ZS. f. phys’. Chem. (A) 184, 197—210, 1989, Nr. 3. | 


| 


(Chem. Univ. Lab. Freiburg i. B.) [S. 2380.] Dede. 


W. V. Bhagwat. Dissociation constants of some organic acids 
from solubility measurements. Journ. Indian Chem. Soe. 16, 235—238, 
1939, Nr.5. (Chem. Lab. Holkar Coll. Indore.) [S. 2417.] v. ‘Steinwehr. 


A. da Silveiraa Raman effect of concentrated electrolytic solu- | 
tions. Journ. Chem. Phys. 7, 380—381, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. T. H. Lissabon. 
Portugal.) [S. 2447.] Kohlrause: 


1939 7. Molekiile. 8. Gase. 9. Fliissigkeiten. 10. Kristalle 2395 


‘R. Fonteyne. Raman spectrum en structuur van chloor-, broom-, 
en jood-zuur. Natuurwetensch. Tijdschr. 21, 141—144, 1939, Nr. 4/5. (Flimisch 
m. franz. Zusammenf.) (Lab. Algem. Scheikunde Univ. Gent. ) [s. 2448.] Kohlrausch. 


Hans Tollert. Untersuchungen tiber die Viskositaét wasseriger 
(Gsungen starker Elektrolyte. IV. Uber den viscosimetri- 
Schen Nachweis von Molektilen héherer Ordnung in wAasse- 
frigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 150—158, 1939, Nr.2. (Kali- 
|Forsch.-Anst. Berlin.) [S. 2368.] Tollert. 


P. Koteswaram. Uber molekulare Assoziation in Ameisen- und 
B enzoesdure. ZS. f. Phys. 112, 395—406, 1939, Nr.7/8. (Waltair, Indien.) 
[s. 2447. ] Kohlrausch. 


Ernst Kordes. Physikalisch-chemische Untersuchungen iber 
‘den Feinbau von Glasern. III. Mitteilung. Binire und pseudo- 
binaire Glaser ohne nennenswerte Packungseffekte. ZS. f. 
_*. Chem. (B) 43, 173—190, 1939, Nr.3. (Inst. Min. u. Petrogr. Univ. Leipzig.) 
Im ersten Teil der Arbeit wird eine Anzahl SiO;-haltiger binarer und pseudo- 
‘binérer Systeme behandelt, deren Mischungen im glasigen Zustand aus besonderen 
‘strukturellen Griinden keine nennenswerten Packungseffekte zeigen. — Der zweite 
‘Teil der Arbeit bringt die experimentellen Ergebnisse an den Systemen B30, 
—As.03, B20;—Sb203, Piperin—Phenolphthalein und Piperin—SbJs im glasigen Zu- 
‘stand. Bei diesen Systemen wird ebenfalls, mit Ausnahme des Systems B2Os; 
—Sb:0s, Linearitat — also Additivitat — der Molvolumina gefunden. Gleichzeitig 
| sich auch die Molrefraktion der Glaser bei den drei ersten Systemen additiv 

us den Refraktionsinkrementen der reinen Komponenten zusammen; beim System 

iperin—SbJ,; treten dagegen deutliche Polarisationseffekte auf. (Ubersicht des 
a ) Dede. 


| plas Effect of an electric field on the viscosity of li- 
quide. Nature 144, 117, 1939, Nr. 3637. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 2367.] 


E N. da C. Andrade and C. Dodd. Dasselbe. Ebenda S.117—118. (Phys. Lab. 
Univ. Coll. London.)  [S. 2367.] Erk. 


6 M. Michailoff und W. N. Zwetkoff. Einfluf des elektrischen Feldes 

uf die Strémungsgeschwindigkeit anisotrop-fliissigen 
p-Asoxyanisols in der Kapillare. Acta Physicochim. URSS. 10, 415—432, 
i 1990, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 2366.] 


. M. Michailoff und W. M. Zwetkoff. Die Einwirkung des Magnet- 
Beidos und des elektrischen Feldes auf die Strémungs- 
geschwindigkeit des anisotropfliissigen p-Azoxyanisols in 
der Kapillare. Acta Physicochim. URSS. 10, 775—788, 1939, Nr.5. (Phys. 
Inst. Univ. Leningrad.) [S. 2366.] Kast. 


H. W. Kohlschiitter und Lenelore Sprenger. Uber die Entwicklung der 
Topochemie, Zur Erinnerung an V. Kohlschiitter. Angew. Chem. 


52, 197—202, 1939. Dede. 


A. Schoeneck und H. Verleger. Die Verfahren zur Herstellung von 
Metall-Einkristallen. Metallwirtsch. 18, 576—584, 1939, Nr. 26. Zusammen- 
Wfassende Darstellung. Es werden die Verfahren zur Herstellung von Metall- 
Wkristallen aus dem festen Zustand, aus dem fliissigen Zustand und aus dem gas- 
formigen Zustand behandelt. Verleger. 
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Kiichiro Kino. Temperatures of crystalline deposition of stea- 
rone and Carnauba wax from their solutions of various 
organic liquids. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 186 B—187 B, 1939, Nr. 5. 
(Inst. Phys, Chem. Res.) Dede. 


M. C. F. Beukers.§ Krystallwachstum von Natriumchlorid auf 
Bleiglanz, Recueil Trav. chim. Pays-Bas 58, 4835—447, 1939. (London, Imp. Coll. 
Se. Appl. Phys. Chem. Lab.) Von Bleiglanzspaltflachen wurden nach verschiedener 
Behandlung Elektronenbeugungsaufnahmen hergestellt. Auf denselben Spaltflachen 
lieS Verf. NaCl-Kristalle wachsen und bestimmte deren Orientierung. Wahrend 
mit HCl geitzte Flachen und polierte Flachen ebenso wie frische Spaltflachen 
deutliche Interferenzen und gute Orientierung der aufgewachsenen NaCl-Kristalle 
ergaben, zeigten mit 0000-Schmirgelpapier geriebene Flachen und auf ,Selvyt* 
geriebene polierte Flachen keine deutlichen Interferenzen und entsprechend keine 
Orientierung der aufgewachsenen NaCl-Kristalle. *y, Engelhardt. 


Chr. Finbak. Zusammenhang zwischen molarer Schmelzwarme 
und Rotation der Molekiile in Kristallgittern. Tidsskr. Kjemi 
Bergves. 18, 101—102, 1938. (Oslo, Univ. Chem. Inst.) [S. 2376.] *Schoeneck. 


Kalman Sasvari. Fourieranalyse der Struktur des Silberper- 
manganats, Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 57, 988—997, 1938. (Szegedin 
[Szeged], Ungarn, Univ., Inst. f. theoret, Phys.) (Orig.: ung.; Ausz.: deutsch.) 
Es wird die Ladungsdichte mittels der frither berechneten F-Werte durch Fourier- 
Analyse (nach dem Braggschen Verfahren) auf die Flache (001) projiziert. 
Die so gefundenen Parameter fiir Ag und Mn sind mit den friiheren in guter 
Ubereinstimmung. *Sailer. 


André Guinier. Un nouveau type de diagrammes de rayons X. 
C. R. 206, 1641—1643, 1938, Nr. 22. Verf. berichtet iiber einige Beobachtungen an 
Réntgendiagrammen yon Al-Cu-Legierungen mit etwa 5% Cu. Die Proben be- 
standen dabei aus grobkristallinem Material einer iibersattigten festen Lésung von 
Cu in Al. Neben den normalen Interferenzen wurden einige sehr schwache auf- 
gefunden, deren Erscheinen, Anzahl und Richtung von Stelle zu Stelle der ange- 
strahlten grobkristallinen Probe schwankte. Die Versuche wurden mit kristall- 
reflektierter monochromatischer Cu-K,-Strahlung durchgefiihrt. Die schwachen 
Interferenzen erscheinen meist innerhalb eines Reflexionsbereiches von 35°; sie. 
wandern bei Drehung der Probe um einen bestimmten Winkel um den doppelten 
Winkelbetrag, es handelt sich also um regulire Reflexionen von irgendwelchen 
Netzebenen. Auf Grund einiger theoretischer Uberlegungen, deren Ergebnisse der 
Verf. kurz andeutet, kann man das Erscheinen dieser Interferenzen mit Hilfe von 
flichenhaften Anhiufungen von Cu-Atomen in Bereichen von 150 A Durchmesser 
und 3 bis 4A Dicke deuten. Die Gréfie dieser Bereiche variiert mit der Art der 
thermischen Vorbehandlung der Proben, Nitka. 


J. A. A. Ketelaar und J. W. Zwartsenberg. Die Kristallstruktur der 
Cyanhalogenide. I Die Struktur von Jodcyan. Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 58, 448—452, 1939. (Leiden, Univ., Lab. Inorg. Phys. Chem.) Aus 
Pulver-, Schwenk- und Drehkristallaufnahmen mit Cu-K,-Strahlung ergab sich fiir 
JCN eine hexagonale Zelle mit a= 6,87 + 0,02, c=5,96 + 0,02 A, c/a =0,866 und 
3 Molekiile in der Elementarzelle. Aus den beobachteten Ausléschungen folgte, 
dai das zugrunde liegende Gitter rhomboedrische Symmetrie hat. Das Elementar- 
rohmboeder hat die Dimensionen a = 4,44 + 0,02 A; a = 101° 24’ + 10’; in dieser Zelle 
ist 1 Molekiil enthalten. In der hexagonalen Zelle liegen je 3 C, N und J in 002; 
Ys, 2/3, %/3-+ 23 2/s, 1/3, 2/3 +2 mit zg = 0,84, 2y — 0,54, 7 = 0. Wahrscheinlichste 
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Raumgruppe ist C,;s5. Aus diesen Parametern ergibt sich, dafi JCN im Gitter 
getrennte Molekiile bildet und kein Ionengitter ist. *Gottfried. 


' Hans Joachim Wallbaum und Helmut Witte. Die Kristallstrukturen des 
TiCos. ZS. f. Metallkde. 31, 185—187, 1939, Nr.6. (Min.-petrogr. Inst. Univ. Got- 
_ tingen.) 


| M. C. Nath and P. L. Mukherjee. Crystallographic investigation of 
|artostenone, the stenone isolated from the indian summer 
‘fruit, artocarpus integrifolia by means of goniometer and 
'X-rays. Journ. Indian Chem. Soc. 16, 229—234, 1939, Nr.5. (Phys. Sect. Chem. 
| Lab. Dacca Univ.) Dede. 


| H. H. Neville. The vector map of the cyclol C, molecule. Nature 143, 
| 803, 1939, Nr. 3628. (Univ. Reading.) Kritische Bemerkungen zu der Arbeit von 
Bailey und Fankuchen (diese Ber. S. 2101). 0. Fuchs. 


| D. Balarew. Der disperse Bau der festen Systeme und deren 
| Verunreinigung. Kolloid-Beih. 50, 1—234, 1939, Nr.1/6. (Inst. anorg. Chem. 
| Univ. Sofia.) In der vorliegenden Monographie wird zunachst die Theorie des 
} Verwachsungskonglomeratbaus der Realkristallsysteme ausfiihrlich begriindet und 
| erklart, wobei speziell diejenigen Seiten der Theorie, die mit der Frage der Rein- 
| heit bzw. der Verunreinigung der festen Systeme in Beziehung stehen, besonders 
| hervorgehoben werden. Der Verf. setzt dann die Griinde fiir die neue Klassi- 
| fikation der méglichen Arten von Verunreinigungen der Kristallsysteme sowie die 
| Vorschriften bzw. Bedingungen fiir die Darstellung von méglichst reinen festen 
|e auf Grund ihres dispersen Baus auseinander, wobei auch die Ergeb- 
|nisse alterer Untersuchungen und die dlteren Auffassungen iiber die in dieser 
| Schrift behandelten Fragen von dem neuen Standpunkt aus beleuchtet werden. 
' Diese Fragen werden hauptsachlich an Hand der verhaltnismafig griindlich unter- 
_suchten Verunreinigungen von Salzkristallsystemen erlautert. Auferdem ist auch 
‘das noch sehr geringe Material tiber die Verunreinigung organischer Verbindungen, 
‘yon Metallen und Nichtmetallen beriicksichtigt worden. In dem speziellen Teil 
‘werden die Fragen nach der Natur der Verunreinigung von BaSO,, MgNH,P0,- aq 
‘und'von Metallsulfiden betrachtet. Allen theoretischen Betrachtungen liegen die 
-Gedanken von Wo. Ostwald und A. v. Buzagh itiber die feinbauliche Zu- 
sammensetzung der kleineren Kristalle sowie der kleineren Bereiche eines Kristall- 
|systems und iiber die Stabilitét der Kristalle von kleinen Dimensionen zugrunde. 

v. Steimwehr. 
| Paul Lacombe et Georges Chaudron. Sur les étapes du revenu des 
‘solutions solides aluminium—magnésium—zine et leur dur- 
[cissement structural. C. R. 208, 1731—1733, 1939, Nr. 22. Die bei der 
_Alterung bei niederer Temperatur sich abspielenden Anderungen des Kristall- 
| parameters in Abhingigkeit von der Zeit werden untersucht. Die Anderungen der 
'mechanischen Higenschaften treten nur im ersten Stadium der Alterung, der regel- 
|mafigen Anordnung der Mg- und Al-Atome, auf, besonders die starke Erhéhung 
‘der Elastizitatsgrenze. Wittum. 


‘Jean Calvet, André Guinier, Pierre Jacquet et Alfred Silberstein. Etude de 
jrevenu dela solution solide aluminium-magnésium. C. R. 208, 
| 1903—1905, 1939, Nr. 24. [S. 2378.] Wittum. 


‘Bohuslay Pavlik. Kann man auch Kristalle von minderer Sym- 
‘metrie auf einfache Weise piezoelektrisch erregen? ZS. f. 
' Krist. (A) 100, 414—419, 1939, Nr.5. (Prag.) [S. 2411.] Seidl. 
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H. Fréhlich and N. F. Mott. The mean free path of electrons in polar) 
erystals. Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 496—504, 1939, Nr.947. (H. H. Wills — 
Lab. Phys. Univ. Bristol.) [S.2412.] Meixner. 


Alain Berton. Absorption ultraviolette de corps solides poly- | 
morphes. C, R. 208, 1895—1900, 1939, Nr.24. [S.2444.] - Kortiim-Seiler. — 


Wayne A. Sisson and William R. Saner. An X-ray diffraction study of | 
the swelling action of several quaternary ammonium | 
hydroxydes on cellulose fibers. Journ. Phys, Chem. 43, 687—699, 

1939, Nr. 6. (Boyee Thompson Inst. Yonkers, N. Y.) Dede. — 


John H. Highberger and Harold J. Kersten. Similarity of the X-ray pat- | 
terns of tanned and mechanically deformed collagen fibres, 
Nature 143, 1067, 1939, Nr. 3634, (Inst. Scient. Res. Dep. Phys. Univ. Cincinnati.) 
Bei der Behandlung des Kollagens von tierischen Hauten mit verschiedenen Gerb- — 
mitteln erfihrt das Réntgendiagramm, das an regellos geordneten Fasern gewonnen 
wird, eine Anderung in dem Sinne, dafi der von der Seitenkettenbindung her- 
riihrende innere Interferenzring unscharfer wird; dieser Ring entspricht einem — 
Netzebenenabstand von 10 bis 12 A. Der fufiere Interferenzring verliert stark an 
Intensitaét, unter Umstiinden verschwindet er vollkommen. Dieser Befund wurde 
oft mit einem Eindringen der grofen Gerbmittelmolekiile in das Proteingitter er- 
klart. Diese Erklarung fand ihre Bestaétigung durch Versuche mit verschieden — 
groBen Gerbmittelmolekiilen, wobei gréfere Molekiile meist auch gréfere Wir- 
kungen im obigen Sinne verursachten, Die Verff. kénnen nun in der vorliegenden — 
Mitteilung zeigen, dafi sich ahnliche Veranderungen des Réntgendiagramms durch © 
mechanische Bearbeitung von Kollagenfasern erreichen lassen, wobei es wichtig 
ist, daf Scherkrafte auf die Fasern bei der Behandlung tibertragen werden. Nitka._ 


Armin Tschermak-Seysenegg. Weitere Studien tiber Kristallis ations-_ 
elektrizitat. ZS. f. Krist. 101, 230—258, 1939, Nr.3. (Dt. Univ. Prag.) In- 
dem ersten Teil der Arbeit wird die prinzipiell unbegrenzte Haltbarkeit iiber-_ 
sittigter Lésungen oder Schmelzen von Na- oder K-Acetat, von unterschweflig-_ 
saurem Na, von Salol, von K-Alaun und .Cr-Alaun bei Abwesenheit spezifischer 
Keime und ihre Unempfindlichkeit gegeniiber beliebigen ,,nicht-infektidsen* Ob-_ 
jekten, besonders fremdartiger Kristalle oder Partikel, oder gegen Beimengung_ 
anderer iibersittigter Lésungen bzw. Schmelzen bestiitigt. Auch gegen hetero-_ 
morphe Kristalle anderer Hydratstufen derselben Substanz ist eine Schmelze von | 
NaCH;COO-3 H:0 immun. Das bei friiheren Versuchen zum Nachweis von Kristalli- 
sationsstré6men verwendete Saitengalvanometer wurde durch ein Kapillarelektro-_ 
meter ersetzt, wobei sowohl direkte Ableitung durch eintauchende Elektroden als 
auch indirekte Ableitung verwendet wurden. Bei letzterem Verfahren wurden die | 
Elektroden entweder in eine die Schmelze iiberschichtende Elektrolytlésung oder in | 
eine mit NaCl- oder ZnSO,-Liésung benetzte Tonschicht eingesenkt. Auf Grund | 
zahlreicher Registrierversuche wird die Vorstellung des Auftretens einer Reihe 
zonaler Ladungen beim Fortschreiten der Kristallisation entwickelt, die als priméaag 
Elektrizitétsentwickelung infolge der Anderung des Verhaltnisses der Lésungs-_ 
teilchen zum Wasser angesehen wird. Aufer der sicher nachgewiesenen Produlgg] 
tion von thermischer und elektrischer Energie konnte das Auftreten strahlend 

Energie nicht festgestellt werden. v Steinvoohal 


Frau M. B. Coelingh, Optische Untersuchungen tiber das Flissig 
keits-Dampfgleichgewicht in kapillaren Systemen. Kolloid-Z 
87, 251—272, 1939, Nr.3. (Bilthoven, Holland.) Vgl. diese Ber. S. 1301. Manego 
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W. Kimura, S. Nakano und H. Taniguchi: Uber die kapillaraktiven 
EKigenschaiten der wasserigen Loésungen des Natriumsalzes 
héherer Alkyl-sulfonsaéuren. Journ. Soe. Chem. Ind. Japan 42, 
121B—128B, 1939, Nr.4. (Univ. Kioto.) Dede. 


| S. Jofa and A, Frumkin. Electrocapillary curves of concentrated 


solutions of acids. Acta Physicochim. URSS. 10, 473—480, 1939, Nr. 4. 
(Univ. Moscow.) [S. 2418.] v. Steinwehr. 


A. T. Wartanjan. Die Oxydation diinner Schichten von Calcium 
in Gegenwart von Wasserstoff unter dem EHinflufi von Licht. 
Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. (russ.) 8 (70), 1098—1105, 1938. (Leningrad, 
Univ. Phys. Inst.) [S. 2449.] *y, Miiffling. 


Robert Fricke und Heinz Deifel. Uber die chemische Spezifitiait ver- 
schieden energiereicher Formeneinund derselben Kristall- 
art. II. Mitt.: y-Al,O;. Ber. D. Chem. Ges. 72, 1568—1572, 1939, Nr.8. (Lab. 
Anorg. Chem. T. H. Stuttgart.) y-Al,O3-Sorten mit verschiedenen Primarteilchen- 
gréfen adsorbierten K und PO, aus den gleichen K2HPO,-Lésungen in verschie- 
denen molaren Verhaltnissen, und zwar derart, dafi mit zunehmender Primar- 
teilchengréfe die adsorbierte Menge Kalium im Verhaltnis zur adsorbierten Menge 
Phosphorsdure stieg, der saure Charakter des Adsorbens also im Verhaltnis zum 
alkalischen zunahm. (Zusammenf. d. Verf.) Dede. 


Robert Fricke und Hermann Keefer. Uber die chemische Spezifitiat 


|; verschieden energiereicher.Formen ein und derselben 
ee stadt act. Ill. Mitt.: ZnO und a-Fe.0O;. Ber. D. Chem. Ges. 72, 1573—1576, 


~ 1939, Nr. 8. (Lab. Anorg. Chem. T. H. Stuttgart.) Durch Messung des Verhdltnisses 


¢ der aus Kaliumacetatlésungen adsorbierten Mengen Kalium und Essigséure wurde 
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_festgestellt, daB das Verhaltnis der Starke der sauren zu derjenigen der basischen 


Higenschaften bei aktivem ZnO mit fallendem W4armeinhalt zunahm, wahrend der 
Gang dieses Verhiltnisses bei aus Goethit dargestelltem aktivem a-Fe,0; umge- 
kehrt lag. Bei dem ZnO waren die Erhohungen des Warmeinhaltes vornehmlich 
auf unregelmiafige Gitterstérungen zuriickzuftihren, bei dem a-Fe.0; spielten auch 
Unterschiede der Teilchengréfie (Oberflache) mit hinein. (Zusammenf. d. Verf.) Dede. 


| D. A. Dowden and W. E. Garner. The heat of adsorption of gases on 


chromium sesquioxyde at low pressures and room tempe- 


My ratures. Journ. Chem. Soc. London 1939, S.893—902, Mai. (Univ. Bristol.) Die 
_ Adsorptionswaérmen von CO, COs, H» und O. an Chromtrioxyd wurden bei, 18°C 


gemessen, wobei sich das Oxyd manchmal im oxydierten, manchmal im reduzierlten 
Zustand befand. Bei der reduzierten Substanz war die Oberflaiche zehnmal gréSer 
als bei der oxydierten. Die kalorischen Messungen weisen darauf hin, dafi die 
Adsorption von CO oder He an einer Oxydflache ein zweistufiger Prozef ist; in der 
ersten Stufe erfolet die Bildung von Carbonat- oder Hydroxyl-lonen und eine 
mangelnde Sattigung der Oberflache, in der zweiten Stufe verschwindet der Mangel 
an Sattigung. Der Sattigungsmangel verschwindet sehr langsam nach der Adsorp- 
tion von CO, wenn nicht H» an der Oberflaiche anwesend ist, und sehr schnell bei 
der Adsorption von H». Die Adsorptionswaérme des O2 hangt ausgesprochen vom 
Grad des Sattigungsmangels der Oberfliche ab. Es wird auf die Rolle hinge- 
wiesen, die die Beweglichkeit der Atome auf dem Adsorbens bei der Chemisorption 
von Gasen an Chromoxyd spielt. Die Ergebnisse an Chromoxyd werden mit den 
kiirzlich fiir das System ZnO, Cr:03; und Zinkoxyd erhaltenen verglichen, und 
hieraus werden Schliisse tiber die Adsorptionsfahigkeit gezogen, die beim Mischen 
zweier Oxyde auftritt. Justi. 
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E. A. Nikiforoff. Zum Studium der Adsorption an polykristal- 
linischen Kérpern. Acta Physicochim. URSS. 10, 141—152, 1939, Nr.1. (Lab. 
Edelsteinforsch. Leningrad.) Die Verschiebungsgeschwindigkeit der Benetzungs- 
grenze wurde bestimmt, indem gezeigt wurde, daf die Adsorption an Quarz in 
wiisserigen Lésungen sich infolge der Bildung einer am Quarz adsorbierten Wasser- 
schicht sehr langsam vollzieht. Die Adsorption von Kristallhydraten am Quarz 
erfolgt viel schneller aus deren Schmelzen als aus ihren wisserigen Lésungen. Die 
Geschwindigkeit der Salzadsorption am Quarz nimmt proportional der Salzkonzen- 
trationssteigerung zu; die Bedingungen, die zur Verwirklichung einer schnellen 
Salzadsorption am Quarz nétig sind, werden beschrieben. SchlieSlich werden 
analytische Ausdriicke angefiihrt fiir die Menge der adsorbierten Substanz und fir 
die Adsorptionsgeschwindigkeit, die den Zusammenhang dieser Werte mit den 
Werten des Elektrodenpotentials zu Beginn, zu Ende und wahrend des Adsorp- 
tionsvorganges feststellen. Justi. 


Shun-ichiro lijima. On the adsorption of nitrogen on reduced 
nickel. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 904/909; Beilage: 
Bull. Abstracts 18, 27—28, 1939, Nr.6. Die Adsorption von N» an reduziertem Ni 
wurde in dem Temperaturintervall zwischen 0° und —183°C untersucht. Das 
Adsorptionsgleichgewicht wird in einigen Minuten erreicht. Aus der auf diese 
Weise ermittelten Adsorptionsisotherme wurde die Adsorptionswarme zu 3500 cal 
berechnet. Die die Adsorption und Desorption begleitenden Temperaturande- 
rungen sind reversibel. Bei tiefer Temperatur ist Desorption méglich. In betreff 
der Beziehung zwischen adsorbierter Menge und dem Gleichgewichtsdruck ist die 
Isothermengleichung von Henry oberhalb — 78°C anwendbar, und die Gleichung 
von Freundlich ist im Temperaturgebiet zwischen — 112°C und — 183°C an- 
wendbar. Die Beziehung zwsichen log a und log p wird bei —183°C durch eine 
gebrochene gerade Linie dargestellt. Die Isothermengleichung von Langmuir 
ist nicht in befriedigender Weise anwendbar. Aus diesen Ergebnissen wurde 
geschlossen, dafi die Adsorption von Ne an reduziertem Ni bei Temperaturen 


unterhalb 0°C eine van der Waalssche Adsorption ist. v. Steinwehr. 


W. A. Pjankow. Die Geschwindigkeit der Oxydationund der Ver- 
dampfung von Quecksilber und die Erzielung von queck- 
silberundurchlassigen Schichten auf der Oberflache. Chem. 
Journ. (B) Journ. angew. Chem. (russ.) 11, 931—940, 1938. [S. 2378.] *o. Miiffling. 


Gustave Hiittig, Les états intermédiaires dans les réactions a 
Pétat solide: oxydes actifs. Journ. chim. phys. 36, 84—98, 1939, Nr. 3. 
(D. T. H. Prag.) Dede. 
J. R. Robinson. Studies in the viscosily of colloids. IL The ano- 
malous viscosity of dilute suspensions of rigid anisometrice 
particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 519—550, 1939, Nr.943. (Lab. 
Colloid Sc. Cambridge.) [S. 2367.] Erk. 
P. H. Hermans und P. Platzek. Neue Ergebnisse tiber die Beziehung 
zwischen Quellungsanisotropie und Deformationsmecha- 


nismus bei Hydratcellulosegelen. Kolloid-ZS. 87, 296—308, 1939, Nr. 3. 


(Kunstzyde Ind. Breda, Holland.) 


R. N. Mittra. Cupric hydroxide sol. Journ. Indian Chem. Soe. 16, 175—182, _ 


1939, Nr.4. (Chem. Lab. Univ. Allahabad.) Dede. 
Erle I. Shobert Il. Sub-screen particle size measurements, Rey, 


Scient. Instr. 10, 169—173, 1939, Nr.6. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton, N.J.) 


Unter Anwendung der Sedimentationsmethode von Wiegner wird eine Methode 


- 
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zur Bestimmung der Teilchengréfen in Stauben (insbesondere metallischen) bei 
|Teilchengréfen von 60 bis herab zu 1 beschrieben. Eine vereinfachte Methode 
zur Berechnung der Teilchengréfen aus der Sedimentationsgeschwindigkeit wird 
jangegeben. Unter bestimmten Bedingungen ist die Methode auch fiir Teilchen- 
‘gro8en unter 1 anwendbar, wenn die zur Berechnung dienende Stokessche 
|Formel entsprechend abgeindert wird. Hovker. 


J. B. Zeldowitsch. On the theory of reactions on powders and 
|porous substances. Acta Physicochim. URSS. 10, 583—592, 1939, Nr. 4. 
|\(Acad. Se. Leningrad.) Die theoretische Behandlung einer chemischen oder kata- 
lytischen Reaktion, die an der Oberflaiche einer pordésen Substanz oder eines 
/Pulvers verlauft, ergibt, da die Tiefe, bis zu der die Reaktion eindringt, tiber 
einen weiten Bereich variierender Bedingungen, z. B. der Temperatur, umgekehrt 
/proportional der Quadratwurzel aus der Reaktionsgeschwindigkeit ist. In diesem 
Gebiet ist die wahre Reaktionsgeschwindigkeit direkt proportional der Quadrat- 
pwurzel aus der Geschwindigkeitskonstanten, was einer Aktivierungsenergie ent- 
'spricht, die nur halb so grof} wie die wahre ist. Die Ordnung der Reaktion ist das 
arithmische Mittel zwischen der ersten und der wahren Ordnung. v. Steinwehr. 


Joh. Baisch, Die elektrolytische Trennung von Verbundwerk- 
iStoffen in ammoniakalischem Elektrolyt. Metall u. Erz 36, 216 
—219, 1939. (Berlin.) Fiir die Riickgewinnung des Cu aus Abfillen von Cu-plat- 
fiertem Stahl wird ein Bad mit ammoniakalischen Elektrolyten entwickelt, das bei 
450 Amp. Gesamtstromaufnahme, 100 Amp./cm? kathodischer Stromdichte und 0,8 
‘bis 1 V Badspannung in 48 Stunden etwa 25kg Cu von 99,99 % Reinheit liefert. 
Der Energieverbrauch am Bade betragt 0,85 bis 0,9kWh/kg Cu. Das zu ent- 
‘kupfernde Material befindet sich in Anodenkérben, die drehbar angeordnet sind, 
wodurch véllige Entkupferung erreicht wird. In einem Betriebsbad gleicher Art 
mit 10 Kathoden kénnen bei einem Durchsatz von etwa 1100 kg Abfallen/48 Stunden 
100 kg Cu gewonnen werden, Der Elektrolyt zirkuliert, seine Temperatur wird auf 
B50 gehalten. Der gesamte Energieverlust betragt 1,2 bis 1,5 kWh/kg Cu. Das 
‘gleiche Verfahren erméglicht auch die Verarbeitung von tombakplattiertem Werk- 
‘Stoff, wobei die Zn-Anreicherung im Elektrolyten, die bei mehr als etwa 30/1 die 
‘Abscheidungsform des Cu ungiinstig beeinflufit, dadurch verhindert wird, dafi ein 
Teil des Elektrolyten abgezweigt und die Hauptmenge des Zn durch Eindampfen 
als Carbonat abgeschieden wird. Neuerdings ist es auch gelungen, das Zn in 
reinster Form elektrolytisch abzuscheiden. Das Cu hat eine Reinheit von 99,98 %. 
Eine gemeinsame Abscheidung von Zn und Cu als Tombak oder Messing ist infolge 
des grofen Potentialunterschiedes in ammoniakalischer Lésung nicht méglich. 
*Bernstorff. 
a Schwittmann. Neues Verfahrenzur Bestimmung des Fliefver- 
Bog ens und der Hartegeschwindigkeit hartbarer Kunst- 
‘stoffe. Kunststoffe 29, 190—192, 1939, Nr.7. (Kunststofflab. Bonner Keramik 
'AG., Bonn. [S. 2371.] Leon. 
Ww. Raidt. Der Einfluffi der Durchstrahlungsprtifung auf das 
Schweifen. Elektroschweifiung 10, 121—125, 1939, Nr. 7. (Griinberg i. Schl.) Dede. 


HL Cornelius und K. Fahsel. Uber die Hartung von Manganstahlen 
beider Auftragsschweifiung. Elektroschweifung 10, 106—112, 1939, Nr. 6. 
(Inst. Werkstofforsch. D. Versuchsanst. Luftfahrt Berlin-Adlershof.) [S. 2371.] Wittum. 


'E. W. Colbeck und R. P. Garner. Der Einflufi von Stickstoffzusatzen 
und der Wirmebehandlung auf die Eigenschaften von hoch- 
‘gechromten St&hlen. Iron Steel Inst., Advance Copy, 1939, Nr. 4,37S. (North- 
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wich.) Untersuchungen zur Vermeidung der normalen Sprédigkeit und der groben, 
Gefiigeausbildung von hochgechromten Stihlen. Beschreibung der Herstellung von 
N>-haltigen Cr-Stiihlen mit 21 bis 28% Cr. Die Untersuchungen zeigten, dafi der 
giinstigste N,-Gehalt dieser Stahle in der Gréfsienordnung von 1/19) des Cr-Gehalts | 
liegt. Bei héheren Ns-Gehalten werden die Blécke schlecht und gasreich, da der 
N. bei der Erstarrung entweicht. Bei der Untersuchung der geeignetsten Warme- 
behandlung wurde gefunden, daf} eine verbesserte Zahigkeit und Dehnung bei 
Staéhlen mit 22,5 bis 28 % Cr durch Abschreckung von 1100 bis 1200° erreicht wird, 
vorausgesetzt, dafi Ns im Stahl vorhanden ist. Eine weitere Verbesserung der. 
’ Eignungen wird durch Zusatz von 0,5 bis 1,5 .% Ni zu solechen Stahlen erreicht. Die 
Wirmebehandlung, wie sie von amerikanischen Stahlwerkern empfohlen wird, 
fiihrt nach Ansicht der Verff. nicht zu der gewiinschten Zahigkeit und Dehnung. 
Bei der mikroskopischen Gefiigeuntersuchung einer grofien Anzahl von Proben 
nach verschiedenen Warmebehandlungen wurde festgestellt, da bei hohen Tem- 
peraturen in dem Fe-Cr-C-N.-System ein doppeltes a+ y-Feld besteht. Eine Ab- 
schreckung aus diesem Zustandsfeld ergibt eine Beibehaltung der reinen Ferrit- 
+ Austenitstruktur nach der Behandlung. Dieses Gefiige faillt mit den besten 
Zahigkeits- und Dehnungswerten zusammen. Der No-Zusatz besitzt auf die Korn- 
gréBe der hochgechromten Stahle eine merklich verfeinernde Einwirkung. Bei der 
Untersuchung der hitzebestindigen Eignung von Staihlen mit 23 bis 28% Cr ver-— 
hinderten N»-Zusiitze das Kornwachstum bis zu Temperaturen von 1100° und eine 
Versprédung der Stiahle, die solchen Temperaturbedingungen ausgesetzt waren. 
SchlieBlich wurde bei der Bearbeitung der hochgechromten Stihle noch festgestellt, 
dai No-Zusiitze nach einer geeigneten Wiarmebehandlung die maschinelle Bearbeit- 
barkeit mit Schneidwerkzeugen verbessern. *Hochstein. 


N. M. Tschuiko. Theorie der Entfernung von Wasserstoff bei der, 
Elektrostahlschmelzung. Theorie u. Praxis Metallurg. (russ.) 10, Nr. 7/8, ; 
S. 48—55, 1938. Auf Grund theoretischer Berechnungen wird gezeigt, dat der 
Partial-H2-Druck im Metall am Ende der Erstarrung um das 6,8 fache gegeniiber 
dem Partialdruck im fliissigen Metall wachsen mu. Auf Grund weiterer experi- 
menteller und theoretischer Angaben wird nachgewiesen, dafi die Beziehung) 
Py,/Pco in den Gasen, die sich aus dem Metall beim Kochen des Bades oder bei 
der Erstarrung des Stahles ausscheiden, durch folgende mathematische Formel be- 
rechnet werden kann: Py,/Poo = (TH]?/Koy): maj (([C] * [0]) = K[H]?/((e] > [0]). 
Hierin bedeutet m, die Gleichgewichtskonstante fiir die Oxydation des C. Es =e 
ferner ein Berechnungsverfahren fiir die Entfernungsgeschwindigkeit von H» und 
N. aus dem Stahl in Abhiangigkeit von C-Verbrennungsgeschwindigkeit und der 
Anfangskonzentration des H» gegeben, und es werden Kurven der Entfernung von 
Hz in Abhangigkeit von Zeit bei verschiedenen C- “Verbremunysgeschsinis aay 
aufgestellt. Aus diesen Kurven ersieht man, dafi mit dem Anwachsen der C-Ver 

brennungsgeschwindigkeit die Hs-Menge, die in der Zeiteinheit entfernt wird, an- 
wachst. Besonders schnell geht die H2-Entfernung bei hohen H,-Konzentrationen. 
vor sich. Bei allen Schmelzungen fallt wahrend der Kochperiode des Stahlbades: 
sein Hy-Gehalt. Die Geschwindigkeit der C-Verbrennung soll bei einem saueren 
Schmelzverfahren in den Grenzen von 0,2 bis 0,3 % C/Std. liegen. Ein Kochen 
von 30 bis 40 Min. bei dieser Verbrennungsgeschwindigkeit reicht zur Entfernung 
des Hy bis auf 0,0007 bis 0,0008 % aus. Beim basischen Schmelzverfahren soll 
zwecks schneller H»:-Entfernung die Verbrennungsgeschwindigkeit des C e /- 
hdher, etwa in den Grenzen von 0,5 bis 0,6 % C/Std. liegen. “Hochstein i 


Lionel Cinamon. Einige Reflexionsbeziehungen von Hinze 
metallen zu elektrolytisch niedergeschlagenen Legieru 
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gen. Metal Ind. 37, 111—114, 168—170, 1939. (New York, Special Chemicals Co.) 
[S. 2487.] * Markhoff. 


|B. Boonstra. Uber den EHinflufR kathodischer und anodischer 
Polarisation auf die Lésungsgeschwindigkeit der Metalle. 
| Recueil Tray. chim, Pays-Bas 58, 293—305, 1939. (Amsterdam, Univ. Lab. Elektro- 
| chem.) [S. 2413.] * Adenstedt. 


| W. Hessenbruch, Korrosionserscheinungen auf dem Gebiete der 
| Rlektrowarmetechnik. Elektrot. ZS. 60, 865—870, 1939, Nr. 29. (Hanau a. M.) 
| Trotz der guten Isolationseigenschaften von Glimmer und Asbest mu man bei 
| der Verwendung in Heizkérpern, sei es fiir Kiichengeriite oder fiir technische 
Gfen, vorsichtig sein. Beide Materialien enthalten oft Verunreinigungen, die bei 
_héheren Temperaturen mit dem verwendeten Drahtmaterial reagieren. Man erhilt 

dann die verschiedensten Korrosionserscheinungen. In Ktichengeraéten werden 
_Speisereste oft die Ursachen fiir die Korrosion. Ebenso kommen oft Oxydabsprii- 
hungen an den Drahten vor, die zu Reaktionen mit dem Ofenmaterial fiihren. 
| Bei Ofen fiir héhere Temperaturen kommen hierzu die Korrosionserscheinungen 
durch Reaktionen des Drahtes mit dem Material der feuerfesten Steine, bei 
| héheren Spannungen auch Warmedurchschlage. Verunreinigungen in den Mate- 
_ rialien miissen immer weitgehend vermieden werden, denn fast immer fihren 
_ sie zur Zerstérung des Ofens. Schmellenmeier. 


| M.Sehlétter. Uber die Verchromung von Zink und dessen Legie- 
-rungen. Metallwirtsch. 18, 551—552, 1939, Nr.25. (Berlin.) Das Abblattern 
| elektrolytischer Metallniederschlage, besonders von Chromniederschlagen, das in 
| der Praxis so sehr gefiirchtet wird, ist auf die Beladung des Grundmaterials, auf 
dem der elektrolytische Niederschlag aufgebracht werden soll, mit Wasserstoff 
_zuruckzuftihren. Wasserstoff entsteht aber bei allen elektrolytischen Prozessen in 

wasserigen Lésungen. Die guten Erfahrungen bei der Vorvernicklung vor der Ver- 

chromung lassen sich darauf zuriickftihren, dafi sich der Wasserstoff in dem 

Nickel lést. Es wird also wenig Wasserstoff sich in der Chromschicht ansammeln, 
der dann auch nicht zu einer Blasenbildung bzw. einem Aufreifien der Chrom- 

schicht fiihren kann, die dann auftritt, wenn der Wasserstoff wieder frei wird. 

Zink eignet sich nach einer Reihe von Versuchen noch besser als Nickel als 
_ Grundschicht unter der Verchromung, da Zink, elektrolytisch aufgebracht, in der 
_ Lage ist, grofie Mengen Wasserstoff zu lésen. Geschmolzenes Zink dagegen hat 
diese Higenschaft nicht. Deshalb ist es bei Zink und Zinklegierungen zu empfehlen, 
_ diese zuerst noch zu verzinken und dann zu verchromen. Aus wirtschaftlichen 
_ Griinden sind die sauren Zinkbdder, die sich in der Praxis sehr gut bewdhrt 
| haben, fiir die Verzinkung zu empfehlen. Schmellenmeier. 


A lime Tey See egg” AE 


Wz. Thalemann. Eigenschaften der Feuerverzinkung. Metallwirtsch. 
18, 555—560, 1939, Nr. 25. (Berlin.) Es werden die wirtschaftliche Bedeutung der 
Feuerverzinkung und die verschiedenen technischen Verfahren besprochen. Die 
_ Struktur der Zinkschicht auf Eisen wird beschrieben; es bildet sich eine Zink- 
eisenlegierung als Zwischenschicht, die von innen nach aufen immer mehr mit 
Zink angereichert ist. Ein Nachteil der Feuerverzinkung ist die Bildung einer 
_ Hartzinkschicht als Legierungsschicht zwischen Zink und Eisen, die ausgesprochen 
_ kristallin ist und nur ungern gesehen wird. Es werden weiterhin Hinweise fiir den 
yr 


_ Betriebsingenieur fiir die Beachtung gewisser Voraussetzungen fiir die gute Ver- 
_ zinkbarkeit komplizierterer Konstruktionsteile gegeben. Lebensdauer von verzink- 
ten Werkstiicken, Hinfluf der Verzinkung auf die Eigenschaften des Grund- 
materials, Nachbehandlung der. verzinkten Oberflaichen sind in weiteren Kapiteln 
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behandelt. Zum Schlu8 wird noch kurz auf das schwierige Kapitel der Priifung — | 
der Giite von verzinklten Gegenstiinden eingegangen. Hier ist noch eine fiihlbare 
Liicke in der Methodik der Korrosionspriifung auszufillen. Schmellenmeier. 


J. Kerpium. Die Versilberung von Zinklegierungen. Metallwirtsch. 
18, 553, 1939, Nr. 25. (Berlin.) [S. 2416.] 


H. Fischer. Forschung und Entwicklung auf dem Gebiete des 
elektrolytischen Oberflichenschutzes von Metallen. Metall- 
wirtsch. 18, 618—616, 631—634, 1939, Nr. 28 u. 29. (Berlin-Siemensstadt.) [S. 2416.] 

Schmellenmeier. 
Ernst Kordes. Untersuchungen tiber den Zusammenhang zwi- 
schen dem Feinbau und den physikalischen Eigenschaften 
von Gliasern. Glastechn. Ber. 17, 65—76, 1939, Nr.3. (Inst. f. Min. u. Petrogr. 
Univ. Leipzig.) [S. 2437.] 


Wilhelm Biltz, Bemerkung zu vorstehender Abhandlung von 
FE. Kordes. Ebenda S.186, Nr.6. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover, Univ. 
Gottingen.) [S. 2437.] 


Ernst Kordes. Entgegnung auf die vorstehende Bemerkung von 
W. Biltz. Ebenda S.187. (Leipzig.) [S. 2437.] Szivessy. 


C. L. Norton jr. Das Verh&dltnis niedrigen Gewichtes zu den 
physikalischen Eigenschaften der feuerfesten Ofenbau- 
stoffe. Trans. electrochem. Soc. 75, Preprint 26, S.333—340, 1939. (New York 
City, Babcock & Wilcox Co., Refract. Div.) Gewicht und Hohlraumigkeit von Isolier- 
sleinen werden in Beziehung zur Wirmeleitfihigkeit, Warmespeicherung, Absplitter- | 
tendenz, Festigkeit im kalten Zustande, Druckfeuerbestandigkeit, Durchlassigkeit 
und Widerstandsfahigkeit gegen Schlackenangriff wie mechan. Verschleifi, erdrtert. | 
Das Gewicht einer feuerfesten Ofenauskleidung ist ein unmittelbares Kriterium — 
fiir Warmeleitfahigkeit und Warmespeicherungsvermégen; je niedriger das Gewicht 
ist, um so mehr Brennstoff kann eingespart werden. Niedriges Gewicht steht nicht | 
unmittelbar in Beziehung zur Schwindung oder der Belastungsfahigkeit bei hohen — 
Temperaturen. Dagegen ist eine solche Beziehung zur Festigkeit im kalten Zu- | 
stande vorhanden; diese ist aber ohne profe praktische Bedeutung. Dasjenige 
feuerfeste Material verdient den Vorzug, das bei niedrigstem Gewicht ausreichende — 
Feuerfestigkeit, geringe Schwindung und Widerstandsvermégen gegen Absplittern : 
und Schlackenangriff aufweist. * Platzmann. — 


R. Goldschmidt. Physikalische Probleme technischer Isolier- 
stoffe, Helv. Phys. Acta 12, 305—312, 1939, Nr.4. Kurzer Sitzungsbericht ebenda | 
S. 303—304. (Lab. S. A. Cableries Cossonay.) [S. 2410.] R. Jaeger. | 


Sehlétzer. Uber die Schrumpfung von Holzstaben. ZS. f. Instrkde. | 
56, 281—288, 1939, Nr.7. (Karlsruhe.) Die Schrumpfung von Holzstaében, wie sie | 
fiir Holzpendel verwendet werden, wird untersucht. Nach zwanzigtégiger Quellungin | 
feuchtigkeitsgesitligter Luft wird jeweils nach mehreren aufeinanderfolgenden 
dreitagigen Trocknungsperioden die Stablinge erneut gemessen. Es wurden benulzt | 
Stabe aus: Tanne, Pappel, Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Erle. Die Schwindmafe 
sind am geringsten bei Tanne und Esche. Verf. behandelt schliefilich die Dar- 
slellung der Lange als Funktion der Trockenzeit. Mit Hilfe einer Gleichung, die 
sich friiher bei Vorg’angen der elastischen Nachwirkung gut bewahrt hatte und im 
Zahler und Nenner je eine e-Funktion enthilt, wird die vom Trocknungszustand 
abhangige Linge untersucht. Die beiden Konstanten der Gleichung kommen fii 
die einzelnen Holzsorten zum Teil erheblich verschieden heraus. Adelsberger. 
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‘Werner Paul. Chemische Bestandigkeit von Hartpapieren, Kunst- 
| stoffe 29, 109—111, 1939, Nr.4. (Hamburg-Kl. Flottbeck.) Es wird die Bestandigkeit 
einiger Hartpapiere gegeniiber dem Angriff chemischer Mittel untersucht. Dabei 
werden sowohl Harnstoffharze wie auch Phenolharze herangezogen. Es zeigt sich, 
dafi im allgemeinen die Harnstoffkondensate sich bestaéndiger erweisen als die 
Phenolkondensate — eine Ausnahme macht Wasserstoffsuperoxyd. Zwischen den 
/einzelnen Qualitaéten des Handels bestehen aber noch grofie Unterschiede, auch 
| bei den Teilen, die auf gleicher Basis aufgebaut sind. Schmellenmeier. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


|W. Ostendorf. Ersatzschaltbilder fiir Mehrentwicklungsum- 
|spanner, Elektrot. ZS, 60, 831—836, 1939, Nr.28. (Inst. f. elektr. Maschinen 
{und Stromrichter, T.H. Hannover.) In der Arbeit wird versucht, fiir Mehrwick- 
| ]ungsumspanner moglichst einfache Ersatzschaltbilder zu finden, und es wird ge- 
| zeigt, wie die Hinzelelemente der Ersatzschaltungen durch Messungen am fertigen 
| Umspanner gefunden werden kénnen. Da die tiblichen Verfahren zur Behand- 
| lung yon Umspanner-Fragen yon den physikalischen Erscheinungen im Umspanner 
| ausgehen und daher bei Mehrwicklungs-Umspannern nur auf sehr umst&ndlichem 
| Wege zu der gewiinschten Klarung fithren, wird hier ein neues Verfahren ange- 
| wendet: Der Umspanner wird ohne Riicksicht auf die physikalischen Zusammen- 
hinge als Vielpol betrachtet. Es wird gezeigt, in welchem Zusammenhang die 
| Polzahl und die Mindestzahl der zusammenzuschaltenden Scheinwiderstiinde steht, 
| und wie diese zusammenzuschalten sind. Die Ersatzschaltbilder werden um so ver- 
| wickelter, je mehr Pole der Vielpol hat. Die Polzahl kann nun dadurch ver- 
|ringert werden, da alle Wicklungen eines Mehrwicklungs-Umspanners einpolig 
'verbunden gedacht werden. Verf. zeigt ferner, da die Ersatzschaltbilder verein- 
facht werden kénnen, wenn ein Teil ihrer Scheinwiderstande durch Ubersetzungs- 
verhaltnisse ersetzt wird. Streng genommen sind diese komplex, es ist jedoch 
u.U. praktisch zulassig, mit reellen Ubersetzungsverhaltnissen gleichen Betrages 
‘zu rechnen. Es werden Ersatzschaltbilder fiir Umspanner mit 2...5 Wicklungen 
‘entwickelt, und es wird ein Schema angegeben, nach dem Ersatzschaltbilder fiir 
'Umspanner mit beliebig vielen Wicklungen aufgestellt werden koénnen. Diese 
_Ersatzschaltbilder erfassen aufer den Spannungsabfallen bei Belastung auch den 
Leerlaufstrom des Umspanners. Hauffe. 


John Riordan. The number of impedances of an n terminal net- 
‘work. Bell Syst. Techn. Journ. 18, 300—314, 1939, Nr.2. Die Arbeit gibt eine 
| Abzahlung der an den n Polen eines linearen passiven Netzwerkes zu messenden 
| Impedanzen. Diese Abzahlung bildet die Grundlage fiir das Studium von Netz- 
| werkdarstellungen. Die zahlenmafigen Ergebnisse, die fiir n bis zu 10 gegeben 
| werden, steigen iiberraschend schnell an; es sind 126-106 Impedanzen bei n = 10. 

Riewe. 
'E. Hameister. Einfiithrung in die elementare Filtertheorie als 
‘Anwendung der allgemeinen Vierpoltheorie. Hlektrot. ZS. 60, 
843—846, 1939, Nr. 28. (Berlin.) Dede. 


|P. Vigoureux. Adjustment of electrical units. Nature 144, 32—33, 
11939, Nr. 3635. (H. M. S. Osprey, Portland.) Die von der Generalkonferenz fir 
|MafS und Gewicht beschlossene Umstellung von den bisher gebrauchten inter- 
{nationalen elektrischen Einheiten auf die absoluten elektrischen Einheiten ist mit 
‘einer Anderung des Wertes fiir das Ohm verbunden, die so grof} ist (ftir das 
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Ohm 5-10), da vielerlei Unzutriglichkeiten mit dieser Anderung verbunden 
sind. Der Verf. schlagt deshalb vor, den Wert des Ohm im neuen System unver- 
iindert zu lassen und, damit der Wert des Watts dem in absoluten Einheiten — 
ermittelten Werte entspricht, die Werte fiir Ampere und Volt um 1-10-* zu ver- — 
kleinern, wie bereits von G. Giorgi bzw. G. A. Campbell und anderen 
vorgeschlagen wurde. v. Steinwehr. 


Shepard Roberts. A feedback micromicroammeter. Rev. Scient. Instr. 
10, 181—183, 1989, Nr.6. (Electr. Eng. Dep. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Ein 
Zweistufen-Verstirker mit negativer Riickkopplung fiir die Messung kleiner Gleich- 
stréme wird beschrieben; Schaltung und Daten der Aufbauelemente werden mit- 
geteilt. Das Gert ist fiir Wechselstromanschlu8 eingerichtet. 10 Strommef- 
bereiche bis herunter zu 10-“*A fiir Vollausschlag k6énnen eingestellt und die 
Str6me aufgezeichnet werden. Der Spannungsabfall betrigt in der Regel 1 V; die 
beiden empfindlichsten Bereiche haben 0,2 bzw. 0,1 V Spannungsabfall ftir Voll- ; 
ausschlag. Ein Registrierstreifen zeigt die gute Konstanz des Nullpunktes tiber 
mehrere Stunden. Durch die Reduktion des Gitterstromes in der Eingangsréhre, 
fiir die eine normale Empfangerréhre genommen wird, kann eine hohe Empfind- 
lichkeit erzielt werden, die der Empfindlichkeit von Verstarkern nahekommt, die 
mit Spezial-Elektrometerréhren arbeiten. Hohle. 


M. J. 0. Strutt und K. S. Knol. Messungenvon Strémen, Spannungen 
und Impedanzen bis herab zu 20em Wellenliange. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 53, 187—195, 1939, Nr.6. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeil. Eind- 
hoven/Holland.) Die Arbeit gliedert sich in 4 Abschnitte. Der erste behandelt — 
Anzeigegerate fiir Spannungen im Kurzwellengebiet, d. h. Diodenschaitungen, — 
ihre Kennlinien, ihren Aufbau. Spezialdioden besafien eine innere Kapazitat von — 
0.5 pF bei 1 M2 innerem Widerstand. — Der zweite Abschnitt behandelt Strom- — 
mefigerate und ihre Eichung. Hier werden Hitzdraht-Luftexpansionsgerat und 
Thermokreuze besonderer Bauart besprochen. Wakuum-Thermokreuze mit einer ¢ 
kieinen Perle aus Isoliermaterial und getrennten Hochfrequenz- und Gleichstrom- | 
leitungen konnten in einer besonderen Schaltung auf 1°/o genau geeicht werden. | 
— Der dritte Abschnitt behandelt die Messung von Resonanzkurven mit Dioden- | 
geraten und deren Eichung, der vierte.die absolute Eichung von Spannungs- — 
geraten. Die Dioden eigener Bauart zeigen bis zu 75cm. Wellenlange herab nur | 
Abweichungen von etwa 2°/o gegentiber langen Wellen. Riewe. ‘ 

fi 


M, Lapinski. La mesure du facteur de nonlinéarité. Wiadom. Inst. 

Telekom. Warschau 9, 23—27, 1938, Nr.1/2, polnisch; franz. Zusammenf. S. Il. — 
Verf. diskutiert die Meffehler einer Briickenschaltung, insbesondere fiir den Fall, | 
dafS die effektive Spannung der Harmonischen mit der Gesamtspannung und nicht | 
mit der Spannung der Grundfrequenz verglichen wird. Auch die Abweichungen ; 
von der vorausgesetzten Kennlinie des Mefgerites werden diskutiert. Riewe. — 


J. Lorenz, Ein Kreuzspulgerat zur photographischen Auf- 
zeichnung. Elektrot. ZS. 60, 864—865, 1939, Nr.29. (D. Versuchsanst. f. Luftf. — 
Inst. f. Bordgeraét u. Navigation.) Fiir den DVL-Zweifachschreiber wurde ein flug- — 
geeignetes Kreuzspulgeraét mit grofer Verhialtnisempfindlichkeit entwickelt. Das 
Gerat ist als Kernmagnetsystem ausgebildet. Eine Kreuzspule von 2-90 Ohm 
Widerstand mit 150 Windungen und 30° Kreuzungswinkel bewegt sich in dem — 
durch den zylindrischen Kernmagneten von 1,5cm Hohe und 15cm @ und dem — 
rohrférmigen Weicheisenriickschlu8 gebildeten Luftspalt mit einer maximalen — 
Induktion von 2200 Gauf. Das Gesamtgewicht betriigt 30g bei 4cm Hohe und 
2em-@. Der lineare Ausschlagbereich von + 7,5° wird durch das Stromverhiiltnis 
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),94 bis 1,065 durchlaufen. Das Einstellmoment betragt bei dem Nennstrom von 
50 mA je Spule fiir 1° Auslenkung 0,03 gem. Die Higenfrequenz schwankt zwischen 
12,3 und 7,1 Hertz bei Strémen von 75 bis 25mA. Das Geriit ist fiir Stellungs- 
libertragung und Temperaturmessung verwandt worden. Hohle. 


Georg Grindl. Erfahrungen mit Sechsfarben-Punktschreibern 
bei widerstandselektrischen Temperaturmessungen. Meteo- 
rol. ZS. 56, 230—239, 1939, Nr.6. Bei Uberwachung der Daueraufzeichnung von 
Sechsfarben-Punktschreibern mit KreuzspulmeSwerk zum Anschlu8 an Wider- 
Standsthermometer bei mikroklimatischen Untersuchungen muften an den 
Registriergeriiten eine Reihe von Mingeln festgestellt werden, welche die Mef- 
Senauigkeit wesentlich herabsetzen kénnen. Diese Méangel sind Unterschiede 
awischen den Hichteilungen von Registrierpapier und Skala, Querverschiebung des 
Registrierpapiers und vor allem die Temperaturabhingigkeit des Mefiwerkes. In 
fiesem Zusammenhange wird die Abhiangigkeit der Temperaturanzeige der 
Schreiber von ihrer Eigentemperatur genau untersucht. Es ergibt sich, da die 
Grenze der absoluten Genauigkeit so hoch liegen kann, da® feinere mikro- 
meteorologische Messungen, vor allem solche von langerer Dauer, nicht méglich 
werden. Die Brauchbarkeit der Schreiber fiir andere Verwendungszwecke bleibt 
davon unberiihrt. Hohle. 


Harry Diamond, Kenneth A. Norton and Evan G. Lapham. On the accuracy 
of radio field-intensity measurement at broadcast frequen- 
eies. Bur. of Stand. Journ. of Res, 21, 795—818, 1938, Nr.6. (RP. 1156.) Diskus- 
sion der Fehler bei Frequenzen unter 1,6 Megahertz und fiir Feldstirken zwischen 
100 .V/m und 0,1 V/m. Verf. bespricht eingangs die drei gebrauchlichen Verfahren 
des Vergleichs mit einer bekannten Hochfrequenzspannung und zahlt die Fehler- 
quellen auf. Die Fehler betrugen bei handelsiiblichen Feldstirkemessern in der 
Regel etwa 20% des Mefiwertes. Dann behandelt der Verf. die Wirkung der 
Streukapazitéit in der Rahmenantenne theoretisch und zeigt, wie ihr Einflu® (bis 
au 15 %) gemessen und also beseitigt werden kann. Dieser Fehler kann auch durch 
einen unabgestimmten oder einen abgeschirmten Rahmen vermieden werden. So 
kénnen 2 bis 5% als untere Grenze der Mefigenauigkeit erreicht werden. Riewe. 


Winfried 0. Schumann. Elektrostatik. Dielektrika 2. Physik in regelm. 
Ber. 7, 107—117, 1939, Nr.3. (Elektrophys. Lab. T. H. Miinchen.) Dede. 


Michel Luntz. Les tourbillions électroconvectifs cellulaires et 
en bandes dans les Gaz. C. R. 208, 1886—1888, 1939, Nr. 24. [S. 2366.] 

Homann. 
i" L. Wolf Uber Radius, Wirkung und Beweglichkeit der 
polaren OH-Gruppe in Alkoholen. ZS. f. phys. Chem. (B) 43, 20—24, 
1939, Nr.1. (Kirchheimbolanden.) [S. 2393.] Dede. 


. V. Bhide und R. D. Bhide. Dielektrische Higenschaften von Gly- 
eeriden. I. Journ. Univ. Bombay (N. S.) 7, 97—107, 1938. (Poona, Sir Para- 
Shurambhau Coll., Chem. Lab.) [S. 2393.] *Fuchs, 
Olga Gayling yon Altheim. Das Verhalten von amorphem und kri- 
stallisiertem Quarz im elektrostatischen Feld. Ann. d. Phys. 
6) 35, 417—444, 1939, Nr.5. (Philipp-Lenard-Inst. Heidelberg.) Auf Grund der 

bisherigen Untersuchungen an amorphem und Kristallquarz, die eingangs zu- 
ammengefafit sind, lassen sich Vergleiche zwischen beiden Quarzarten nur in 
oo auf die Dielektrizititskonstante und einen gréfenordnungsmafigen Mittel- 
wert des elektrischen Widerstandes ziehen. Die vorliegende Arbeit verfolgt 
po mateche Messungen iiber die Polarisationserscheinungen und die Restleitung 
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fiir verschiedene Spannungen und Temperaturen. Bei den || zur optischen Achse 
geschnittenen Quarzplatten waren die bei Gleichspannung (200 Volt) auftretenden 
Stréme reine Polarisationsstréme, die zwischen 19 und 175° zwischen 1,9- 1074 
bis 1,7-10~2 Amp./em? lagen, wobei die Quarzdicke 2mm betrug. Diese Stréme 
waren von 10 bis 400 Volt spannungsproportional und wuchsen mit der Temperatur. 
Es wurden drei verschiedene Phasen der Polarisation unterschieden. Bei dem 
senkrecht zur optischen Achse geschnittenen Quarz setzten sich die Stréme aus 
Polarisations- und Leitungsvorgingen zusammen. Die Stréme lagen bei 200 Volt 
zwischen 20 und 160° innerhalb der Werte 1,1-107 und 2-107 Amp./em2. Die 
Lade- und Riickstr6me waren nicht spannungsproportional. Der relative Abfall mit 
der Zeit nahm mit wachsender Temperatur zu. Auch bei amorphem Quarz iiber- 
lagerten sich Polarisations- und Leitungsstréme. Zwischen 20 und 250° lagen die 
Stréme bei 200 Volt in dem Bereich von 2-108 bis 2-10-* Amp./em?. Riickstréme 
und Ladestréme waren durch das Curiesche Superpositionsgesetz verbunden 
und spannungsproportional. Der Logarithmus der Ladestréme wuchs proportional 
mit steigender Temperatur. Die Dielektrizitatskonstante und der zeitliche Abfall 
der Stréme waren temperaturunabhingig, Das Verhiiltnis von Polarisationsstrom 
zu Leitungsstrom hat bei || geschnittenem Quarz den iiberwiegend gréfiten Wert, 
bei __ geschnittenem Quarz sind beide Stromarten von gleicher Gréfenordnung, 
bei amorphem Quarz betragt das Verhdltnis rund 200, R. Jaeger. 


Robert Guillien. Sur des phénoménes de transition découverts 
dans les aluns 4 basse température. C. R. 209, 21—28, 1939, Nr. 1. 
Im Zusammenhang mit Beobachtungen von Crenshaw und Ritter am Am- 
moniumsulfat untersuchte Verf. die Doppelsalze von SO,(NH,)». Die Dielektrizitats- 
konstante von SO,Fe, SO,(NH,)s, 6H:O hat bei —50°C eine Anomalie, die von 
SO,Cu, SO,(NH,)2, 6 HO dagegen nicht. Genauer wurde das Verhalten der Dielek- | 
trizitatskonstante des Eisenalauns und Ammoniums untersucht, die bei — 180° durch | 
ein Maximum geht. Auch die spezifische Wirme hat ein Maximum und der Verf. 
nimmt eine Umwandlung 4 an. Ahnliche Erscheinungen fand Verf. bei anderen 
Alaunen. Nur das Alaun (SO,)2AIK, 12 H.O unterscheidet sich von den tibrigen. | 
Die hauptsachlichen Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. R. Jaeger. | 


Wilfred C. Vaughan. The dielectric constant of benzene. Phil. Mag. 
(7) 27, 661—668, 1939, Nr.185. Von sorgfiltig getrocknetem Benzol wurde die 
Dielektrizitaétskonstante fiir 865,2 Kilohertz bestimmt zu 2,2818 bei 20° und 2,2678 | 
bei 25°, O. Fuchs. | 


Wilfred C. Vaughan. The dielectric constant, dipole moment and. 
molecular polarization of 1,4 dioxane (C,H,0,). Phil. Mag. (7) 27, 
669—676, 1939, Nr.185. Die Dielektrizitiitskonstante von Dioxan, das durch. 
Destillation und Umbkristallisieren sorgfaltigst gereinigt war, ergab sich zu 2,334. 
bei 14,2°, 2,252 bei 38,5°, 2,224 bei 71,3° und 2,214 bei 87,19 (Zwischenwerte siehe | 
im Original). Die Molekularpolarisation ist unabhangig von der Temperatur, sie 
betragt im Mittel 25,71 cm’, das Dipolmoment ist Null. 0. Fuchs. 


J. Henrion. Die dielektrischen Verluste in den Lisungen mit) 
polaren Molekeln im. elektrischen Wechselfelde hoher 
Frequenz. Rev. univ. Mines, Métallurg., Trav. publ. (8) 18, (80), 472—481, 1937. | 
(Liittich, Inst. Walthére Spring.) Verf. gibt an Hand der Untersuchungen, die in 
den Jahren 1935 bis 1937 im Walthére-Spring-Institute durchgefiihrt wurden, eine) 
zusammentassende Darstellung iiber die Fragen der dielektrischen Verluste in 
bezug zu einigen Molekiileigenschaften. Nach einer kurzen Darstellung der 5 
Debyeschen Theorie werden folgende Gebiete unter Beriicksichtigung der 
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eigenen Arbeiten behandelt: Dielektrische Verluste und. Molekularstruktur; Be- 
stimmung der elektrischen Momente; intermolekulare Rotation von polaren 
Gruppen; innere Struktur der Fliissigkeiten; industrielle Anwendungen. *Adenstedt. 


L. Linder und J. Schniedermann. Einfluf der Eigeninduktivitat von 
Wickelkondensatoren auf ihren Scheinwiderstand, Elektrot. 
ZS. 60, 7983—798, 1939, Nr.27. (Zentrallab. Siemens & Halske AG. Berlin.) Bei 
hohen Frequenzen wird der Scheinwiderstand eines Kondensators in einem nicht 
mehr vernachlissigbaren Betrage durch die induktive Komponente beeinfluft. 
Um zu einem Ersatzschaltbild zu gelangen, wird von den Verff. je nach dem 
konstruktiven Aufbau eines Wickelkondensators die Induktivitét der einzelnen 
Konstruktionselemente gesondert betrachtet. Bei der Wickelinduktivitét wird 
unterschieden zwischen den beiden gebrauchlichsten Ausfiihrungen, d. h. zwischen 
_ Wickeln mit eingelegten Anschlufstreiten und mit an der Stirnseite herausragenden 
und unter sich verléteten Metallfolien. Anschliefiend wird die Induktivitit der 
Anschlufstreifen, der Innenverdrahtung und der Aufenleitungen fiir die in der 
_ Praxis wichtigsten Falle durchgerechnet. Die Fehler, die dadurch entstehen, dai 
_ das elektromagnetische Feld eines Teiles, z. B. eines AnschluSdrahtes allein fiir 
sich anders aussieht als wenn der Draht mit dem Wickel verbunden ist, liegen, 
wie Messungen gezeigt haben, innerhalb der iiblichen Mefigenauigkeit. (Vgl. 

_ Linder und Schniedermann, ZS. f. Fernmeldetechn, 18, 73, 1937.) 
R. Jaeger. 
W. Rogowski. Zur Durchschlagstheorie. Naturwissensch. 27, 302—303, 
| 1939, Nr.18. (Aachen.) Rogowski und Fucks haben gezeigt, da die Ziind- 
spannungssenkung proportional der Wurzel aus der Fremdstromdichte infolge Be- 
4 _ Strahlung wachst, und dafi} bei verschwindender Bestrahlung die Charakteristik 
fpmear mit dem Durchschlagsstrom abfallt. Dies gilt unter der Voraussetzung, dafs 
| die Riickwirkungselektronen allein durch Oberflaichenionisierung positiver Ionen 
entstehen, es gilt aber auch, sofern sie allein durch lichtelektrische Wirkung ent- 
_ stehen, Ebenso tritt dieselbe Gesetzmaéfigkeit auf, wenn eine Mischung von Ioni- 
| sierung positiver Ionen und lichtelektrischer Wirkung vorliegt. Uber die Zu- 
_ sammenhinge erscheint demnachst eine ausfiihrliche Arbeit. Pfestor}. 


_ Toshio Honda, Entladungen im zweigeschichteten Dielektrikum 
' bei StofSspannung. Arch. f. Elektrot. 38, 458—465, 1939, Nr. 7. (Inst. elektr. 

Mefikde. T. H. Braunschweig.) Nikuradse hat bei Durehsehlagsversuchen eines 
' geschichteten Dielektrikums 6l—Luft bei Elektrodenabstand bis 5mm festgestellt, 
| daf§S der Durchschlag von der in Luft befindlichen Spitze ausgeht. Weber hat 
" derartige Versuche bei grofien Schlagweiten bis 400 mm fortgesetzt. Verf. ermittelt 
if ‘die Vorentladung im gleichen geschichteten Dielektrikum zwischen Spitzen. Seine 
“pitta besteht darin, dafSi er die Elektrodenspitzen auf der Oberflache einer 


« 


| photographischen Platte, die senkrecht zur Olobertlaiche steht, anbringt und sie 
-nach der Spannungsbeanspruchung entwickelt, Die Entladungsfiguren bei einer 
' _StoSspannung von 0,5/50 us ergeben (Spitze in Luft positiv), da8 die positive Figur 
| zuerst die Grenzschicht erreicht und positive Oberflachenladung entsteht. Erreicht 
| die negative Olfigur die Grenzfliche, so entsteht ein Fufpunkt fiir eine neue 

negative Entladung in der Luft. Durch Vorwachsen der negativen Entladung in 
| Luft kommt der Uberschlag zuerst im Luftraum und damit der Spannungs- 
| zusammenbruch der Anordnung zustande, Pfestorf. 


| Walter Franz. Zur Theorie des elektrischen Durchschlags fester 
|Isolatoren, Naturwissensch. 27, 433—434, 1939, Nr. 25. (Univ. K6nigsberg.) 
| Die von Fréhlich auf Grund der v. Hippelschen Hypothese der Elektronen- 
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stoBionisation bei dem elektrischen Durchschlag ausgefiihrte Rechnung fiihrt zu 
der paradoxen Folgerung, dafi die Durchschlagsfeldstarke um so gréfer wird, je 
kleiner die zur StoG®ionisation bendtigte Energie ist. Verf. erlautert die Verhalt- 
nisse, die zu dem Fehlschluf} fiihrten. Eine genaue Rechnung liefert bei Beriick- 
sichtigung der Breite des Energiebandes der Leitungselektronen Feldstarken von 
der richtigen Gréfenordnung, die merklich von der Temperatur abhangen. Wird 
neben der lIonisationstheorie von v. Hippel auch die ,,wellenmechanische‘ 
Theorie (Zener) hinzugezogen, so ergeben sich temperaturunabhingige Feld- 
stirken der richtigen Gréfienordnung von einer Richtungsabhangigkeit, die gut 
mit der Erfahrung iibereinstimmt. R. Jaeger. 


W. Estorff. Die Bemessung der Isolation elektrischer Hoch- 
spannungsanlagen. Elektrot. ZS. 60, 825—831, 860—864, 1939, Nr. 28 u. 29. 
(Berlin.) Der nach einem Vortrag vor dem VDE-Bezirk Berlin (24. Jan. 1939) 
abgefaSte ausfiihrliche kritische Bericht zeigt, wie sich in Deutschland die Be- 
messung der Isolation elektrischer Hochspannungsanlagen von den ersten, rein 
empirischen Anfaingen an, weitgehend unterstiitzt durch die Normungsarbeit des 
VDE, zu seinem heutigen Stande entwickelt hat. Die verschiedenen Einfliisse der 
Beanspruchung werden einzeln behandelt. Streng zu unterscheiden ist einerseits 
zwischen den Uberspannungen, die aus der Anlage selbst stammen und i. a. in 
einem bestimmten festen Verhiltnis zur Betriebsspannung stehen, andererseits 
zwischen den von aufen stammenden aimospharischen Uberspannungen, z. B. 
Gewitterstérungen. Die Bemessung der Isolation fiir die letztgenannten Uber- 
spannungen ist ein technisch-wirtschaftliches Problem. Dabei ist die Isolierung in 
Einklang zu bringen mit noch besonders zu treffenden Schutzmafinahmen. Von 
Bedeutung sind ferner die SchluBfolgerungen fiir die Isolationsabstufung zwischen 
Station und Freileitung. Abschliefiend wird eine Gegentiberstellung der Verhalt- 
nisse in Deutschland und den Ver. St. v. Amerika gegeben. Amerika hat den von dem 
Verf. behandelten Fragen in den letzten Jahren ganz besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet und Normungen angebahnt, die sich auf sorgfaltige Untersuchungen 
stiitzen. Die deutsche Entwicklung halt dem Vergleich durchaus stand, doch ist im 
einzelnen weilerhin sorgfaltig nachzupriifen, ob und an welchen Stellen in Deutsch- 
land an Isolation noch gespart werden kann. R. Jaeger. 


R. Goldschmidt. Physikalische Probleme technischer Isolier- 
stoffe. Helv. Phys. Acta 12, 305—312, 1939, Nr.4. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S. 303—304. (Lab. S. A. Cableries Cossonay.) Verf. will zeigen, von welchen Er- 
wigungen man bei der laufenden Priifung und Bewertung von technischen Isolier- 
stoffen ausgehen mufS und welche einfachen Untersuchungsmethoden in Industrie- 
laboratorien anzuwenden sind. Bei den betrachteten harz-, wachs- und paraffin- 
artigen Substanzen sind besonders die bei Anderung des Aggragatzustandes auf- 
tretenden Anderungen der dielektrischen Eigenschaften zu beachten. Aus den — 
mitgeteilten Kurven sind u. a. verschiedene wichtige Anomalien zu ersehen. Bei | 
dem Mischpolimerisat Mipolan findet in Abhangigkeit von der Temperatur eine 
Anderung der Dielektrizititskonstanten. von 3 auf 12 statt. Bei Kolophonium- 
Paraffingemischen wird ein Minimum des Tropfpunktes bei 80°/o Kolophonium 
beobachtet. Bei dem Prefiharz Cibanit, dessen Dielektrizitatskonstante und Ver- 
lustwinkel in Abhangigkeit von der Frequenz gemessen wurden, zeigte sich bei 
100° C der hohe Isolationswiderstand von 10*° Ohm/cm. R. Jaeger. 


Josef Miiller-Strobel. Statistik der Raumladungen bei Gleitfunken. ‘y 
Teil Ill. Entladungen langs Dielektrikumsoberflaichen mit 
Ladungstrageradsorption. Arch. f. Elektrot. 83, 347—366, 1939, Nr.6._ 
(Ziirich.) Einleitend geht Verf. auf die in den beiden ersten Ver6ffentlichungen 
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gewonnenen Ergebnisse ein (s. diese Ber. 18, 1574, 1937; 19, 722, 1938), um dann den 
Kathodenfall fiir beliebige niedere Erregerspannungen unter Verwendung experi- 
menteller Werle rechnerisch zu behandeln. Unter der Voraussetzung Max well- 
scher Verleilung der Elektronen wird aus der Potentialverteilung und der ange- 
naherten Oberflachenfeldstarke die freie Weglange der Elektronen berechnet, die 
ein praktisch kaum mégliches Maximum aufweist. Unter Beriicksichtigung des 
Verlaufs der Tangentialfeldstirke und der Oberflachen-Raumladungen wird dieses 
Maximum viel flacher. Analog den friiheren Ableitungen wird auch bei Herleitung 
der Bewegungsgleichungen die Oberflache des Dielektrikums schachbrettartig in 
Yellen aufgeteilt. Durch Loésung der hyperbolischen Differentialgleichungen gelingt 
es, die wahrscheinlichste Geschwindigkeit eines Elektrons der Zelle in der Nahe 
eines positiven Ions oder die eines Ions der Zelle in der Umgebung eines Elektrons 
‘darzustellen. Leider fehlen quantitative Versuchsergebnisse. In qualitativer Be- 
ziehung geben klydonographische Versuche Anhaltspunkte. Die friiher angedeutete 
‘Beziehung zwischen der haufigsten Geschwindigkeit der Zelle unter dem HinfluB 
‘von adsorbierten Oberflachenladungen und dem statistischen Potential lings der 
‘Oberflaiche wird endgiiltig abgeleitet. Der Anhang enthalt eine Berichtigung zum 
Teil I. R. Jaeger. 


'A. Scheibe und U. Adelsberger. Bemerkung zuder Veréffentlichung 
von L. Rohde-Minchen iiber ,Neuartige Steuer- und Filter- 
Quarze“. ZS. f. techn. Phys. 20, 188, 1939, Nr.6. (Phys.-Techn. Reichsanst.) Zu 
der in diesen Ber. S.1511 referierten Arbeit teilen die Verff. mit, dai die Quarz- 
‘halterung durch Anléten bei den Quarzuhren der Physikalisch-Technischen Reichs- 
‘anstalt nicht benutzt wird. Riewe. 


Bohuslay Pavlik, Kann man auch Kristalle von minderer Sym- 
Metrie auf einfache Weise piezoelektrisch erregen? ZS. f. 
Krist. (A) 100, 414419, 1939, Nr.5. (Prag.) Rechnerisch wurde hier festgestellt, 
‘da8 bei monoklinhemiedrischer Gruppe eine Platte aus dem Kristall so ausge- 
‘schliffen werden kann, daf§ bei geeigneter piezoelektrischer Erregung keine Ande- 
Tungen der Winkel zwischen den Flachenelementen, die vor der Dilatation normal 
Zw Y’ und Z’, Z’ und X’, X’ und Y’ lagen, stattfinden. Eine soleche Platte wird 
sich zur Frequenzstabilisierung von Sendern sehr gut eignen. Seidl. 


‘W. P. Mason. A dynamic measurement of the elastic, electric 
and piezoelectric constants of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 55 
775—789, 1939, Nr.8. (Bell Teleph. Lab. New York.) An Seignettesalz wurden 
‘elastische, dielektrische und piezoelektrische Konstanten dynamisch gemessen. Diese 
\Messungen ergaben betrachtliche .Abweichungen von den statisch gemessenen 
'Werten. Ganz besonders grof sind die Unterschiede der piezoelektrischen und 
ielektrischen Konstanten. Seidl. 


1 erner Liidy. Piezoelektrizitat von KH2PO,. Helv. Phys. Acta 12, 278 
—279, 1939, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (T. H. Ziirich.) Es wurden die von 
‘Null verschiedenen Piezomodule des KHzPO., bestimmt. Von Zimmertemperatur 
Dis 123° abs. steigt der Piezomodul von 50°10 bis 32,500: 10 est. E./Dyn, wobei 
der Hauptanstieg zwischen 143 und 123° abs. erfolgt. Von 123° bis zur Temperatur 
der fliissigen Luft fallt er wieder auf etwa 10000-10-° est. E./Dyn. Seidl. 
4 


H. Michailoff und W. N. Zwetkoff. Einflufi des elektrischen Feldes 
t: die Strémungsgeschwindigkeit anisotropfliissigen 
p-Asoxyanisols in der Kapillare. Acta Physicochem. URSS. 10, 415 
+432, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 2366.] Kast. 
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G. H. Michailoff und W. M. Zwetkoff’ Die Einwirkung des Magnet- 
feldes und des elektrischen Feldes auf die Strémungsge-— 
schwindigkeit des anisotropflitissigen p-Azoxyanisolsinder 
Kapillare, Acta Physicochim. URSS. 10, 775—788, 1939, Nr.5. (Phys. Inst. | 
Univ. Leningrad.) " 2366.] Kast. — 


H. Fréhlich and N. F. Mott. The mean free path of electrons inpolar 
crystals. Proc. oe. Soc. London (A) 171, 496—504, 1939, Nr. 947 (H. H. Wills 
Phys. Lab. Univ. Bristol.) Fiir Elektronen, die in nichtleitenden Kristallen (polare | 
Kristalle stéchiometrischer Zusammensetzung) durch Lichtabsorption oder durch 
thermische Energie benachbarter Atome in das normalerweise leere Leitungs- | 
elektronenband gehoben werden, wird die mittlere freie Weglange und die Be- | 
weglichkeit im angeregten Zustand bestimmt; auch auf Halbleiier sind die Uber- 
legungen anwendbar. Es wird angenommen, dai die angeregten Elektronen 
Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung haben und daf§ die Temperatur klei-~ 
ner ist als die Debyesche charakteristische Temperatur 9. Fiir Temperaturen 
in der Nihe von © ist nur eine rohe Extrapolation der abgeleiteten Formeln még- 
lich. Die mittlere freie Weglinge und die Beweglichkeit werden durch 0, die 
Temperatur 7, durch die Dielektrizitalskonstante fiir statische Felder und durch — 
den Beitrag zur Dielektrizitaétskonstanten durch die Polarisierbarkeit der Ionen 
ausgedriickt. Ein Vergleich mit den Experimenten tiber lichtelektrische Leitfahig- — 
keit und an Halbleitern zeigt zum mindesten qualitative Ubereinstimmung. Bei — 
der theoretischen Behandlung kommt es auf die longitudinalen Polarisationswellen — 
an. Es wird ein allgemeiner. Zusammenhang zwischen den Frequenzen der longi- | 
tudinalen und der transversalen Gitterwellen bei gleicher Wellenlainge hergeleitet. a 
Meixner. 
Alexander Goetz) The possible use of superconductivity forradio- | 
metric purposes. Phys, Rev. (2) 55, 1270—1271, 1939, Nr. 12. (Cryagenill 
Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) [S. 2484.] Schoeneck. 


8. Jofa, B. Kabanoy, E. Kuchinski and F. Chistyakov. Overvoltage on m eral 
cury in the presence of surface active electrolytes. Acta Physi- | 
cochim. URSS. 10, 317—332, 1939, Nr. 3. (Univ. Moscow.; Karpov Inst. Phys. Chem. 
Moscow. Da bisher nichts Niheres tiber die Wirkung oberflachenaktiver Substanzen | 
auf die Uberspannung an Quecksilberelektroden bekannt ist, wurde diese Erschei- 
nung durch Messung an einer Quecksilbertropfelektrode bei Anwesenheit solcher 
adsorbierter Ionen untersucht, die an der Kathode keine chemische Veranderung 
erleiden, wobei zwei Methoden in Anwendung kamen. Die H:-Uberspannung a 
Hg sowie die Elektrokapillarkurven fiir angesduerte Lésungen von NasSOs, KCl, | 
KBr, KJ und [N(CaHs)s]2SO. wurden bestimmt, wobei sich ergab, da in quali 
tativer Ubereinstimmung mit der Theorie von Frumkin tiber die Abhangigkei 
der Uberspannung von dem yi-Potential, d. h. dem Potential, das in der Ent- | 
fernung eines Ionenradius von der Metalloberfliche herrscht, oberflachenaktive © 

Anionen die He-Uberspannung herabsetzen, wahrend oberflachenaktive Kationen | 

sie erhéhen. Die Gréfe dieser Anderung liegt zwischen dem 0,5 bis 0,7fachen der 

Verainderung des Maximums der Elektrokapillarkurve fiir die gleichen Lacuna 
wenn dieselbe auf die Lage des Maximums fiir die Lésung eines inaktiven Elektro- 
lyien wie Na,SO, bezogen wird. v. Steinwehr, 


B. Kabanoy and 8, Jofa. The hydrogen overvoltage on leadand the 
capacity of the lead electrode. Acta Physicochim. URSS. 10, 617—629, 
1939, Nr.4, (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) Die H2-Uberspannung an rein 
Pb, das eine glatte Oberfliche hatte, wurde von den Verff. gemessen. Die erh 
tenen Ergebnisse wichen erheblich von den in der Literatur vorliegenden 


2 
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Diese Abweichung erklart sich aus dem verschiedenen Zustand der Oberflache 

der Pb-Elektrode. Die Uberspannung an der Oberflache von reinem Pb ist gréfer 

als die an allen anderen bisher untersuchten Metallen und besonders als die an 

Hg. Es wurde gefunden, dafi die Uberspannung in einem Intervall von 0,01 bis 

'8 norm. nahezu unabhangig von der Konzentration der H2SQ, ist. Eine Methode 
zur Erzeugung einer blanken Oberflaiche des Pb wird beschrieben. Ferner wurde 

‘eine Methode zur Bestimmung der wahren Oberflache einer Pb-Elektrode ausge- 
arbeitet, die auf die Messung der Kapazitat der Doppelschicht begriindet ist. Die 

pe padngigkeit der Kapazitat von dem Potential der Elektrode wurde ermittelt. 

v, Steinwehr. 

R. G. Humphreys. Der Gebrauch der Glaselektrode bei Tem- 
|/peraturen bis 100% Chem. and. Ind. (London) 58, 281—282, 1989. Sirat- 
4 ford, A Boake, Roberts u. Co.) Vf. untersuchte Glaselektroden auf ihre Zuverlissig- 
| keit bei 100° und fand sie ausreichend, falls im Betrieb ein Reihe von mitgeteilten 
| Punkten beachtet wird. Der Zusammenhang zwischen py-Zahl und Potential ist 
‘ zwischen py = 2 und 9 fast linear, wie an NagHPO,—KH 2PO,-Gemischen nachgewiesen 
| wurde; es ergeben sich Abweichungen von der Wasserstoffelektrode, so dafi eine 

} PEichung erforderlich ist. Frische angesetzte Elektroden brauchen erst eine KHin- 
' laufszeit von etwa 48 Stunden (Gasfilm auf dem Glas), danach ist die Konstanz 
bis auf Monate hinaus sehr gut. * Adenstedt. 


B. Boonstra. Uber den EHinflufBS kathodischer und anodischer 
Polarisation auf die Lésungsgeschwindigkeit der Metalle. 
Recueil Trav. chim. Pays-Bas 58, 298—305, 1939. (Amsterdam, Univ., Lab. Elektro- 
| chem.) Die Arbeit behandelt theoretisch und experimentell den Einflu8 von fuferer 
Polarisation auf die Auflésungsgeschwindigkeit von Zn in H3SO,. Die Auflésungs- 
" geschwindigkeit des rotierenden Zn-Zylinders wurde durch die H-Entwicklung ge- 
messen, wobei der Zylinder, der mit einer anderen auferhalb eines Tonzylinders 
-liegenden Elektrode eine eiektrolytische Zelle bildete, durch Stromdurchgang 
| anodisch oder kathodisch polarisiert werden konnte. Fiir die Versuche, in denen 
| die Potentialunterschiede Metall-Elektrolyt gemessen wurden, entwickelte Verf. 
| eine zweite Mefanordnung mit Kapillarelektrode, ruhendem Zn-Zylinder und ge- 
‘ riihrter Fliissigkeit. Die Versuche erlauben das Verhialtnis zwischen kathodisch 
-wirksamer und gesamter Oberflache abzuschatzen und aus den Verschiebungen der 
_ Stromdichte-Potentialkurven bei Veranderung der Lésungsgeschwindigkeit zu ent- 
\ " scheiden, welcher Vorgang fiir die Auflésung des Zn mafigebend ist, der anodischen 
Zn —> Zn** oder der kathodischen 2 Ht —> Hp. *Adenstedt. 


| 0. Essin and M. Losehkarew. Polarization during the recharging 
‘of tin ions, Acta Physicochim. URSS. 10, 513—528, 1939, Nr.4. (Ind. Inst. 
' Sverdlovsk.) An der Quecksilbertropfelektrode wurden Messungen der kathodischen 
| und anodischen Polarisation in Zinnlésungen mit verschiedenem Gehalt an SnCh, 
“SnCl, und HCl zur Klarung des Wiederaufladungsvorganges der Zinnionen gemacht. 
Er besteht in der unmittelbaren Entladung von einfachen Zinnionen unter Polari- 
| sation, die durch die verzégerte Dissoziation von komplexen Anionen des vier- 
| wertigen Zinns, die Diffusion der Zinn(4)ionen und die verzégerte Entladung der 

| einfachen Ionen verursacht ist. Die unter diesen Voraussetzungen abgeleitete 

Gleichung stimmt mit den experimentellen Befunden itiberein. Wittum. 


; 
| eae Abichandani and 8. K. K. Jatkar. Metal— metal oxide electrodes. 
| 
i 


Part I. Studiesin tungsten and molybdenum electrodes. Journ. 
Indian Inst. Se. (A) 21, 345—361, 1938, Nr.29. Ein Uberblick iiber die bisherigen 
| Untersuchungen tiber die Hignung der verschiedenen Metalle als Indikatorelektrode 
| bei der py-Messung wird gegeben. Das Verhalten von polierten Wolfram- und 
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Molybdanelektroden wurde tiber einen py-Bereich von 2—12 unter Wasserstoff — 
untersucht. Die py-Abhingigkeit der elektromotorischen Kraft ist nahezu linear — 


zwischen py 2,8 und 9,4 bei Wolfram und zwischen 2 und 11 bei Molybdan. In 
Luft oder Sauerstoff bedecken sich die Elektroden mit Oxyden, bei Wolfram ent- 
spricht die errechnete Bildungswarme dem WOs. Wittum. 


W. A. Rojter, W. A. Juza und E. S. Polujan. Elektrochemische Polari- 
sation der Metallelektroden. I. Mechanismus der Polari- 
sation der Eisenelektrode. Acta Physicochim. URSS. 10, 389—414, 1939, 
Nr.3. (Akad, Wiss. Dniepopetrowsk.) In der vorliegenden Arbeit wurde ftir die 
Untersuchung der Polarisation von Hisenelektroden die oszillographische Methode 
benutzt, da bei ihr die Zeitdauer der Versuche so kurz ist, da die Veranderungen 
der Oberfliche vernachlissigt oder*doch wenigstens, wie die Verff. zeigen, kontrol- 
liert werden kénnen. Zuniichst wird die Gleichung ftir Oszillogramme der ano- 
dischen und kathodischen Polarisation von Metallelektroden auf Grund des Mechanis- 
mus der Entladungs- und Ionisationsverzégerung abgeleitet. Sodann wurden Oszillo- 
gramme der anodischen und z. T. auch der kathodischen Polarisation an elektro- 
lytischem im Vakuum geschmolzenen und nicht geschmolzenen, sowie an tech- 
nischem Fe in FeSO,-Lésung aufgenommen, die unter Beriicksichtigung der Ab- 
weichungen des Ruhepotentials des Fe vom Gleichgewichtswerte den Gleichungen 
entsprechen, die auf Grund der Annahme, daf die Entladung und Ionisation die 
geschwindigkeitsbestimmenden Teilvorginge der Metallabscheidung bzw. Auflésung 
sind, abgeleitet wurden. Wiahrend der polarisierende Strom fliefit, wird die Elek- 
trodenoberfliiche um so stirker aktiv, je héher die Stromdichte ist. Die Ursache 


der ,,Uberpolarisation“ und der Nichtiibereinstimmung der Stromstarke-Potential- — 


kurven mit den Gleichungen der Entladungstheorie wird aufgeklart. Aus den 
oszillographischen Daten wurde die Grofienordnung der absoluten Geschwindigkeit 
der Ionisations- und Entladungsprozesse an Fe im Gleichgewichtszustande zu 
10-*8 g-Ion/sec -cm* berechnet. v. Steinwehr. 
S. M. Mehta and M. B. Kabadi. The electrical conductivity of solu- 
tions containing zinc hydroxide and sodium hydroxide. Journ. 
Indian Chem. Soc. 16, 223—228, 1939, Nr.5. (Dep. Phys. Roy. Inst. Sc. Bombay.) 


Da noch Unklarheiten tiber die Bildung der Alkalisalze des Zinks und die Natur — 
ihrer Lésungen bestehen, wurde eine systematische Untersuchung dartiber, zundchst — 


iiber das Verhalten von ZnO gegeniiber NaOH entnommen. Zu diesem Zweck 
wurde die elektrische Leitfahigkeit von Lésungen, die verschiedene Mengen davon 


enthielten (ausgedriickt als Verhaltnis von ZnO zu NazO) bei 30°C gemessen. Es © 


ergab sich, dafi die Aequivalentleitfahigkeit des NaOH durch Zusatz von ZnO 
herabgesetzt wird, was nur durch Verschwinden eines Teiles der OH-lonen infolge 
der Bildung von Natriumzinkat nach der Gleichung 2NaOH + Zn(OH)2 
== NasZnO» + 2H2O erklart werden kann. Dieses Salz wird beim Verdiinnen der 
Lésung hydrolytisch gespalten. Das auf diese Weise in Freiheit gesetzte Zinkhydro- 


xyd existiert in kolloidalem Zustand und wird, wenn eine kritische Verdiinnung — 


erreicht ist, in kristallinem oder amorphem Zustand abgeschieden. v. Stemnwehr. 
\ 


W. A, Plotnikow. Nichtwaisserige Lésungen. I. Tabellen der 
Elektroleitfahigkeit. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 5, 271—358, 
1988. [S. 2394.] *y, Finer. 


Herbert 8. Harned and Calvin Calmon. The properties of electrolytes 


in mixtures of water and organic solvents. lL Hydrochlorie¢ 


acid in ethanol- and isopropanol-water mixtures of high 


dielectric constant. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1491—1494, 1939, Nr. 6. 
(Dep. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) Dede 
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Krikor V. Yacoubyan + Séparation des isotopes du chlore par 
électrolyse. Helv. Chim. Acta 22, 808—809, 1939, Nr.4. (Lab. Chim. min. 
Univ. Lausanne.) [S. 2391.] Schmellenmeier. 


Joh. Baisch, Die elektrolytische Trennung von Verbundwerk- 
stoffen in ammoniakalischem Elektrolyt. Metall u. Erz 36, 
216—219, 1939. (Berlin.) [S. 2401.] *Bernstorff. 


Paul Drossbach. Die Raffination geschmolzener Legierungen. 
ZS, {. Elektrochem. 45, 534—540, 1939, Nr.7. Das Ziel der Arbeit ist, Legierungen 
zu trennen, deren Bestandteile hinsichtlich ihrer Stellung in der Spannungsreihe ver- 
schieden sind, um dabei einen méglichst hohen Reinheitsgrad des Unedelmetall-Be- 
standteiles zu erzielen. Auf Grund theoretischer Uberlegungen kommt Verf. zu den 
Bedingungen, die hierfiir notwendig sind. Wichtig ist vor allen Dingen eine geringe 
Stromdichte an der Anode und gutes Durchriihren der geschmolzenen Legierungen 
an der Anode. Dadurch wird vermieden, dafs die Anode am unedlen Bestandteil ver- 
armt, wodurch zuviel des edlen Teiles in Lésung gehen kénnte. Umgekehrt ist an 
der Kathode mit sehr hoher Stromdichte zu arbeiten und eine Durchmischung zu 
vermeiden. An praktischen Beispielen wird gezeigt, in wie hohem Mafie die 
Trennung méglich ist. So kann aus einer Legierung von 66 °%o Fe 18 /o Al 16 °%/o Si 
auf dem Wege der Schmelzelektrolyse ein Aluminium mit einem Reinheitsgrad von 
99,94 % erreicht werden, ebenso aus einer Legierung Blei mit 10% Zn an der 
Kathode ein bleifreies Zn. Eine Apparatur fiir die Versuche wird beschrieben. 
; Ruthardt. 
A. Glazunoy. Uber den Kathodenprozef bei der Elektrolyse von 
Lésungen komplexer Salze. Chem. Listy V du Prumysl 32, 246—249, 1938. 
Lésungen einfacher Salze scheiden bei der Elektrolyse je nach deren Bedingungen 


" Kristalle verschiedener Form aus, wahrend Lésungen komplexer Salze Uberziige 


ohne erkennbaren Feinbau ergeben. Die bisherigen Erklarungen aus der geringen 
Tonenkonzentration oder sekundaren Prozessen oder aus der Bildung eines kolloiden 
Metalls erscheinen unzureichend. Es bestehen keine prinzipiellen Unterschiede im 
Weiterbau am Raumgitter der Kathode oder in der Bildung freier Atome bei der 
kathodischen Ausscheidung. Verf. nimmt an, da beim KathodenprozeB die kom- 
plexen Kationen nicht nur zerfallen und Metall abscheiden, sondern auch unver- 
andert in das Raumgitter des Kathodenmetalls eindringen kénnen (z. B. komplexe 
Jodide). Sind die Komplexe nach Verlust ihrer Ladung existenzfahig, dann bilden 
sie die entsprechenden chemischen Verbindungen wie niedrigere Chloride oder 
Oxyde. *R. K Miller. 


V. Kohlschiitter + und E. Stocker. Kathodische Metallabscheidung in 
festen Elektrolyten. Helv. Chim. Acta 22, 869—894, 1939, Nr.4. (Chem. 
Inst. Univ. Bern.) Uber die Morphologie elektrolytisch abgeschiedener Metalle lassen 
sich durch Untersuchungen tiber die Metallabscheidung in festen Kristallen bzw. 
festen Elektrolyten Aussagen machen. Die vielfach fiir diese Zwecke benutzten 
Silber- und Bleihalogenide werden fiir die Untersuchungen herangezogen. Die 
Parameter der Untersuchungen, Stromdichte, Spannung, Temperatur und Elektroden 
kénnen geandert werden. Die Abscheidung wird mikroskopisch beobachtet. Es 
wird unterschieden zwischen den Entladungen bei niedrigen Spannungen, die 
meist nur bei hdheren Temperaturen moglich sind, bei denen man im allgemeinen 
von einer reinen elektrolytischen Leitung sprechen kann und der Entladung bei 
hohen Spannungen — meist bei niedrigen Temperaturen — wo die Entladung 
mehr einem Durchschlag ahnelt, wobei aber Metallabscheidung zu beobachten ist. 
Es werden dann im einzelnen die Erscheinungen bei den verschiedensten Kristall- 
arten beschrieben. Schmellenmeier. 
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M. Sehlétter. Uber die Verchromung von Zink und dessen Legie- 
rungen. Metallwirtsch. 18, 551—552, 1939, Nr.25. (Berlin.) [S. 2403.] 
Schmellenmeier. 
Lionel Cinamon. Einige Reflexionsbeziehungen von Einzel- — 
metallen zu elektrolytisch niedergeschlagenen Legie- © 
rungen. Metal Ind. 87, 111—114, 168—170, 1939. (New York, Special Chemi- 
cals Co.) [S. 2402.] *Markhoff. 
J. Korpiun. Die Versilberung von Zinklegierungen, Metallwirtsch. 
18, 553, 1939, Nr.25. (Berlin.) Fiir die galvanische Versilberung von Zinklegie- 
rungen kommt es im wesentlichen darauf an, eine Reaktion zwischen dem Zink 
und in feinen Rissen zuriickgebliebenem Elektrolyten zu vermeiden. Man muf 
also darauf achten, dafi das zu versilbernde Material rif- und porenfrei ist. 
Sorgfiltige nachtragliche Spiilung ist eine Selbstverstaéndlichkeit, Am haltbarsten 
und dauerhaftesten ist die Versilberung auf einem Material, das 3 bis 5°/o Kupfer 
als Legierungsbestandteil enthalt. Bei aluminiumhaltigen Legierungen empfiehlt 
sich eine der tiblichen Vorbeizen. Bei 120 bis 150°C ist der Versilberung eine 
obere Grenze bei Temperaturbeanspruchung gesetzt. Uber dieser Temperatur 
bilden sich im Niederschlag Blasen und Risse. Schmellenmeier. 


H. Fischer. Forschung und Entwicklung auf dem Gebiete des — 
elektrolytischen Oberflachenschutzes von Metallen. Metall- 
wirtsch. 18, 613—616, 631—634, 1939, Nr.28 u. 29. (Berlin-Siemensstadt.) Die 
korrosionsschiitzenden Eigenschaften der Metalle — Zink und Cadmium sind ~ 
elektronegativer als Eisen und Nickel und Chrom sind elektropositiver als Eisen — 
werden besprochen. Metalle, die elektronegativer sind als das Grundmetall eignen 
sich als Korrosionsschutz besser. Fiir Aluminium und Leichtmetalle ist die elektro- 
lytische Oxydation mit nachfolgender Fettbehandlung ein sehr guter Korrosions- 
schutz, Die Harte metallischer Niederschlage liegt meist tiber der der kaltgereckten 
Metalle. Diese Erscheinung ist auf die Kleinheit der Kristallite, den Hinbau von 
Fremdkérpern und von Oxyden und die Wasserstoffeinlagerung zurtickzufiihren. 
Eine andere Aufgabe, die den metallischen Schutzschichten neben dem Korro- 
sionsschutz gestellt wird, ist die Verbesserung der Oberflachenhirte von Werk- ~ 
stticken. Praktisch hat sich die Hartverchromung gut eingeftihrt. — Es sind aber — 
bei der Hartverchromung verschiedene Werkstoffeigenschaften, besonders die An- 
falligkeit verschiedener Stihle gegen diffundierenden Wasserstoff zu berticksich- 
tigen. Man kann aber bei der Werkzeugherstellung mit einer grofien Lebensdauer- 
vergroferung durch Verchromung rechnen. Sehr viel wird auch die Aufchromung 
von nicht mehr mafhaltigen Teilen angewendet. Bei Aluminium-Magnesium- 
Legierungen fiihrt sich ebenso wie beim reinen Aluminium die anodische Oxy- 
dation immer mehr ein. Man erkennt jetzt die Grenzen und Moéglichkeiten des 
Verfahrens. Bei geringen Anspriichen gentigt eine Lackschicht, bei hoheren ano- 
dische Oxydation mit nachtraglicher Lackierung. Bei mechanischem Angriff muf 
fiir eine sehr harte Oxydschicht gesorgt werden. Hier mufi von der Technik noch 
weiter gearbeitet werden, um wirklich gute Verfahren einzufiihren. Schmellenmeier. _ 


M. Geloso et P. Deschamps. Recherches potentiométriques sur le © 
dépét cathodique du cuivre en présence de sels de fer. Bull. @ 
Soc. Chim, de France (Mém.) (5) 6, 1100—1112, 1939, Nr.6. (Lab. d’Analys Sor- = 
bonne.) Die Ursache der Schadlichkeit von Hisenionen bei der elektrolytischen 4 
Abscheidung des Kupfers besonders aus schwefelsalpetersaurer Lésung wird unter- 
sucht. Es besteht fiir jede Temperatur und Rtihrgeschwindigkeit eine bestimmte 
Konzentration an Eisensalz, unterhalb welcher sich das Kupfer vollstandig ab- 
scheidet. Die Salpeterséure wirkt als Depolarisator. Das Eisen wird anodisch oxy- 
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diert und kathodisch reduziert, doch bleibt bei niederen Stromdichten das Ver- 
haltnis Fe"/F~ gleich. Bei héheren Stromdichten, wenn die Bildungsgeschwindig- 
keit der Reaktionsprodukte an den Elektroden gréfer ist als die Diffusions- 
geschwindigkeit, tritt eine Konzentrationspolarisation auf. An der Kathode bilden 
sich komplexe (FeNO)-Ionen nach: 2NO: + 6 Fe’ + 8H’ —> 6 Fe” +2NO0+4H,0 
und folgender Verbindung des NO mit iiberschiissigen Fe’-Ionen. Schlieflich rea- 
giert das Kupfer unter Inlésunggehen mit den Hisen-(3)-ionen nach: 
Cu + 2 Fe —> Cu" + 2 Fe". Witlum. 


Yrjo Kauko und Helli Elo. Die erste Dissoziation der Kohlensidure, 
ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 211—230, 1989, Nr.8. (Propideutisch chem. Inst. Univ. 
Helsinki.) Die sogenannte scheinbare erste Dissoziationskonstante der Kohlen- 
Saure ist von vielen Verff. durch Leitfahigkeits- und Potentialmessungen in den 
wasserigen Kohlensdurelosungen und durch Potentialmessungen in den Bicarbonat- 
l6sungen bestimmt worden. Es wird z. B. fiir die Konstante in Europa der Wert 
3,0-107 und in Amerika 4,5-10~7 gefunden. Die Verff. vergleichen die Leitfahig- 
kkeitsmessungen der verschiedenen Autoren und stellen eine ausgezeichnete Uber- 
einstimmung unter den Mefiergebnissen der europiiischen zuverlissigen Forscher 
fest; die Mefiresultate der amerikanischen Autoren kénnen dagegen vielleicht da- 
durch erklart werden, dafi unter den angegebenen Versuchsbedingungen Anomali- 
(faten auftreten. Die potentiometrischen Methoden von vielen européischen Autoren 
sind wieder deswegen verdachtigt worden, weil der absolute Wert der Wasserstoff- 
jonenaktivitét der Bezugslésung und das Diffusionspotential der gemessenen Kette 
junsicher sind. Die Verff. benutzen jetzt nach dem Vorschlage von Kauko und 
Airola eine mit 100 %igem Kohlendioxyd gesittigte Bicarbonatlésung als Bezugs- 
Iésung und berechnen das Diffusionspotential nach einer empirischen Formel von 
Airola. Es werden dann die Konstanten aus mehreren (zwélf) Versuchen 
Carlbergs berechnet und eine ausgezeichnete Ubereinstimmung mit den durch 
Leitfahigkeitsmessungen gefundenen Werten festgestellt. (Wbersicht d. Verf.) Dede. 


Werner Kern. Der osmotische Druck wiasseriger Liésungen 
polyvalenter Saéuren und ihrer Salze. 215. Mitteilung iiber makro- 
molekulare Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 197—210, 1939, Nr.3. 
(Chem. Univ. Lab. Freiburg i. B.) [S. 2380.] 


J. G. Kirkwood and F. H. Westheimer. The electrostatic influence of 
Substituents on the dissociation constants of organic acids. 
IT and II. Journ. Chem. Phys. 7, 437, 1939, Nr.6. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 
'S. 333, 334. Dede. 


\W. V. Bhagwat. Dissociation constants of some organic acids 
‘from solubility measurements. Journ. Indian Chem. Soc. 16, 235—288, 
1939, Nr.5. (Chem. Lab. Holkar Coll. Indore.) Nachdem bereits friiher (Journ. 
Ee Chem. Soe. 6, 207, 1929, und 10, 477, 19383) die Dissoziationskonstante einiger 
norganischer Siuren mit Hilfe der Methode der Beeinflussung ihrer Léslichkeit 
durch Zusatz ihrer Salze bestimmt und die Grenzen dieser Methode diskutiert 
worden waren, wurde nunmehr auf die gleiche Weise die Dissoziationskonstante 
einiger organischer Sauren (Trichloressigséure, Aminobenzoesiure und Propion- 
sdure) bei etwa 25 bis 30°C gemessen. v. Steinwehr. 


Haruo Okuno. Electro-osmotic purification of water. Res. Electrot. 
Lab. Tokyo 1938, Nr. 417, 128 S. Die Reinigung des Wassers ist eines der wichtig- 
Sten Probleme, das in verschiedenen Industrien, im tiglichen Leben sowie in der 
Physik und Chemie auftritt. Nachdem der Verf. in jahrelangen Untersuchungen 
‘dieses Problem durch Anwendung der Elektroosmose zu lésen versucht hatte, 
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deren Ergebnisse in einer Reihe Mitteilungen veréffentlicht wurden, haben nunmehr 
weitere Fortschritte diese Arbeit gréftenteils zu einem Abschlu gefiihrt. In der) 
vorliegenden Mitteilung wird tiber das gesamte Versuchsmaterial zusammenfassend 
berichtet. Der Stoff ist in finf Abschnitte gegliedert, und zwar: 1. die verschie- 
denen grundlegenden Theorien der Wasserreinigung, 2. Apparate zur elektro- 
osmotischen Wasserreinigung, 8. Apparate fiir das mit hydraulischem Drucke 
arbeitende System der elektroosmotischen Reinigung, 4. der Apparat fiir das 
Elektrodenhilfssystem der elektrischen Wassereinigung, 5. Probleme spezieller 
Typen der Wasserreinigung. In diesen Abschnitten wird in allen Hinzelheiten 
gezeigt, wie Wasser von jeder gewiinsechten Reinheit aus Wasser beliebiger Her- 
kunft wirtschaftlich durch verschiedene Methoden der elektrischen Reinigung her- 
gestellt werden kann. v. Steinwehr. 


S. Jofa and A. Frumkin. Electrocapillary curves of concentrated 
solutions of acids. Acta Physicochim. URSS. 10, 473—480, 1939, Nr. 4. 
(Univ. Moscow.) Die von Gouy aufgestellte Gleichung fiir die Beziehung zwischen 
dem Differentialquotienten dg/dyyq (vy = Potentialdifferenz zwischen Elektrode 
und Lésung, jy— chemisches Potential des H-Ions) und den Adsorptions- 
koeffizienten fiir die Ionen einer Séure ist nur fiir verdiinnte L6sungen anwendbar. 
da in_konzentrierten Lésungen weder p noch wy bestimmt werden kénnen. Zweck 
der vorliegenden Arbeit war, eine Gleichung abzuleiten, die fiir alle Konzentra- 
tionen gilt. Um die Daten, fiir welche die Rechnungen ausgefiihrt werden sollen, 
zu gewinnen, miissen die Elektrokapillarkurven unter Bezugnahme auf eine um-) 
kehrbare Elektrode in der gleichen Lésung, z. B. eine H2-Elektrode oder eine) 
Elektrode zweiter Art, bestimmt werden. Als Beispiel fiir die Anwendung der 
abgeleiteten Gleichungen wird die Berechnung der Adsorption der Ionen der 
konzentrierten Lésungen von HCl durchgefiihrt. v. Steinwehr. 


Hans Klemperer. ZiindSpannungskurven von Edelgasen bei 
niedrigen Drucken. ZS, f. techn. Phys. 19, 270, 1938, Nr. 9. (Pittsburgh.) 
Die Ziindspannungen von He, Ne, A, Kr, X, He und Luft werden nach dem 
Paschenschen Gesetz in der Nahe des Ziindspannungsminimums nach eigenen 
Messungen und den wichtigsten Literaturangaben zusammengestellt. Benutzt wird) 
der Bereich pd von 0,08 bis 12,8 (Torr-cm) mit Potentialen bis zu 1000 Volt. 
Die Minimumsspannung steigt von Ne (V,, = 190, pd =3,2) in der Reihenfolge He, 
Ar, Kr bis X (V,,, = 500, pd = 2,1) bei Benutzung von Graphitelektroden. Jancke. 


B. A. Konovalova and N. I. Kobosev. On the volume and surface 
processes during the oxidation of nitrogen in a glow dis@ 
charge. Acta Physicochim. URSS. 10, 631—652, 1939, Nr.5. (Lab. Inorg. Cata-| 
lysis, Univ, Moscow.) Es wird eine Durchstrémungsapparatur entwickelt, mit der ] 
man die Oxydation von Stickstoff in der Entladung beobachten kann. Man mift 
die Menge von in fliissigem Ozon absorbiertem NO. Es stellt sich heraus, dafi die 
Oxydation des Stickstoffs sowohl in Volumenprozessen als auch an der Wand aut 
tritt. Die Wandprozesse lassen sich aber unterdriicken durch eine Vergiftung der 
Wand mit polaren Molekiilen. 60% des NO werden bei niedrigem Druck an der) 
Wand erzeugt. Die Molekiile, die die Vergiftung der Wandprozesse bhewirken,, 
aindern aber nicht das Spektrum der Entladung. Andere, die die Oxydation be- 
schleunigen, haben auch eine Wirkung auf das Spektrum. Die Dissoziation des NO} 
geht nur in der Entladungsbahn vor sich und 1a8t sich nicht durch polare Mole- 
kiile, z. B. H,O, vergiften. Schmellenmeier. 


R. B. Dean. Potentials of oil-water interfaces. Nature 144, 32, 1939, 
Nr. 8635. (Dep. Colloid Se. Cambridge.) Die Frage nach der Ursache der Potential 
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differenzen, die auftreten, wenn zwei wiasserige Phasen durch eine Olschicht von- 
einander getrennt werden, veranlaite den Verf. zur Ausfiihrung von Versuchen, 
die ganz kurz beschrieben werden. Die Ergebnisse fiihrten den Verf. zu der Auf- 
fassung, daf} die an der Grenze zwischen Ol und Wasser befindlichen Olmolekiile 
eine orientierte monomolekulare Schicht bilden, deren polare Gruppen sich im 
Wasser befinden. Infolge des Vorhandenseins dieser aus orientierten Dipolen be- 
stehenden Schicht wird die Ladungstrennung durch die Grenzflache eine diffuse 
Doppelschicht in beiden Phasen aufbauen, so dafi beim Gleichgewicht keine 
| Potentialdifferenz tiber das System hinweg auftreten wird. Wenn die Doppelschicht 
_zerstort wird, so erfordert die Wiederherstellung des Gleichgewichts in den beiden 
| Phasen eine gewisse Zeit. Da ein sich ausbreitender Film ziemlich dicke Schichten 
von Wasser und wahrscheinlich auch 61 mit sich fiihrt, riihren die nach der Aus- 
| breitung eines Proteinfilms beobachteten Potentiale vermutlich hauptsichlich von 
| einer mechanischen Zerst6rung der Doppelschicht her. Zum Schluf wird der Ein- 
| flu8 des Zusatzes von Elektrolyten auf die Ausbildung von Diffusionspotentialen 
| an Hand von Versuchen besprochen. v. Steinwehr. 


‘K. Kanamaru und T. Takada. Das €-Potential an der Grenziliche 
fester Kérper/Wasser in Beziehung zur inneren micellaren 
|bzw. kristallinischen Struktur des ersteren. I, UWbey die 
Veranderung des €-Potentials von Hydratcellulose bei 
ihrer unmittelbaren Umwandlung in natiirliche Cellulose. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 179—196, 1939, Nr.3. Da das ¢-Potential ein Maf fiir 
‘die Starke des elektrischen Feldes und damit auch fiir die spezifische Adsorptions- 
kraft des Adsorptivs gegeniiber Ionen oder Dipolen darstellt, ist es von Interesse, 
die naheren Beziehungen zwischen Micellar- bzw. Kristallbau und dem ¢-Potential 
des Adsorptivs zu untersuchen. Die Veranderung dieses Potentials von Hydrat- 
cellulose bei ihrer unmittelbaren Umwandlung in natiirliche Cellulose wurde nach 
der Strémungspotentialmethode mit Hilfe der in einer friiheren Mitteilung der 
'Verff. beschriebenen Anordnung gemessen. Es ergab sich folgendes: 1. Der Gleich- 
' gewichtswert des ¢-Potentials £., von Hydratcellulose wird dureh Erhitzung in 
Athylenglykol, d. h. bei ihrer unmittelbaren Umwandlung in natiirliche Cellulose, 
-erhéht. 2. Die Abnahme des £-Potentials £—{£.., sowie deren Geschwindigkeit 
—d ¢/dt, werden durch diese Behandlung verkleinert. 3. Die Hygroskopizitat von 
Hydratcellulose wird durch diese Behandlung erniedrigt, und zwar besonders stark, 
wenn der micellare Parallelitaitsgrad sehr niedrig ist. Diese Ergebnisse wurden im 
Lichte der von Kanamaru entwickelten Theorie iiber Lyophilie der festen 
Phase diskutiert und erklirt. v. Steinwehr. 


'E. Grassmann. Uber die Elektronenemission von Kupfer, Silber 
fund Aluminium beim Auftreffen von Ionen groffer Ge- 
Ischwindigkeit. Ann. d. Phys. (5) 35, 465—472, 1939, Nr.5. (Niirnberg.) 
{Mit dem inhomogenen JIonenstrahl einer handelsiiblichen Kanalstrahlapparatur 
‘wurde fiir verschiedene lIonengeschwindigkeiten zwischen 7 und 15 kV die 
} Sekundiarelektronenemission von Kupfer, Silber und Aluminium untersucht. — Die 
'Mefiergebnisse sind in Kurvenform wiedergegeben und zeigen, dafi die Emissions- 
| fahigkeit des Cu und Ag mit 40 bis 86% einander gleich, die.des Al mit 300 bis 
|440 % dagegen 5- bis 7mal gréfer als die des Cu und Ag ist. Mit steigender 
'Ionengeschwindigkeit nimmt die Elektronenemission von Cu und Ag starker zu 
‘als die von Al. . Eb. Grafimann. 


|Paul L. Copeland. Secondary emission of electrons from sodium 
‘films contaminated by gas. Phys. Rev. (2) 55, 1270, 1939, Nr. 12. 
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(Armour Inst. Technol Chicago.) Nelson (diese Ber. S. 2308) zeigte, daBi sich 
die Sekundiremission von diinnen Oxydschichten beim Beschiefien mit iangsamen 
Elektronen in Abhangigkeit von der Primirenergie sehr stark andert. Der Verf. 
legt Ergebnisse vor, die an Na-Filmen auf Ta beim BeschieSfen mit Primar-_ 
elektronen hoher Energie erhalten wurden. Auch dabei zeigt sich in einigen 
Fallen (Reaktion der Na-Schicht mit Gasresten des Tragers und Aufdampfen einer 
zweiten Na-Schicht) eine starke plétzliche Abnahme von 0 mit steigender Primar- 
energie. Die von Nelson aufgestellte Theorie, die eine Oberflachenladung fiir 
die Anderung von 0 verantwortlich macht, wird fiir die vorliegenden Ergebnisse 
diskutiert. Brunke. 


W. S. Huxford. Townsend ionization coefficients in Cs—Ag—O 
photo-tubes filled with argon. Phys. Rev. (2) 55, 754—762, 1939, 
Nr.8. (Northwestern Univ. Evanston, Ill.) Um die durch eine Vielzahl von — 
Sekundireffekten verschleierten Grundfaktoren der Stromverstarkung in gas- 
gefiillten Photozellen bei sehr geringen Stromdichten zu priifen, wurde der Photo- 
strom in einer Reihe abgeschmolzener Ag-Cs,0-Cs-Zellen mit Argonfiillung gleichen 
Druckes (bei Zimmertemperatur 0,175 mm Hg), aber von verschiedenem Elektroden- 
abstand bei wechselnder Saugspannung und Stromdichten bis zu 7- 10-8 Amp. em 
gemessen. Als Elektroden dienten Silber- oder Nickelplatten von 1 Zoll im Quadrat. © 
Die durchstrahlte Offnung der als Anode dienenden war mit einem Nickelnetz i 
iiberspannt, das 50% des auffallenden Lichtes durchlieB. Der Verstirkungsgrad _ 
stieg merklich mit der Wellenlange und der Intensitat der die Kathode er- | 
reichenden Strahlung, wofiir die sekundaére Elektronenemission infolge des lonen-— 
bombardements der Kathode verantwortlich zu machen ist. Das wichtigste Er-_ | 
gebnis ist ein ziemlich ausgepragtes Maximum des Townsend-Koeffizienten a bei / 
700 Volt-cm™ Feldstérke (umgerechnet auf 1mm Gasdruck). Miehlnickel. | 


W. Heinze und W. Hass. Die Bestimmung der Temperatur von | 
Glihkathoden mittels der Anlaufstrommessung, ZS, f. techn. | 
Phys. 19, 166—180, 1938, Nr. 6. (Vers.-Lab. Osram GmbH. Berlin.) Die Temperatur | 
von indirekt geheizten Elektroden in Zweielektrodenrdhren kann mit einer der | 
pyrometrischen Messung gleichkommenden Genauigkeit rein elektrisch durch die | 
Aufnahme der Anlaufkennlinie angegeben werden, wobei die Strahlungseigen- | 
schaften der Kathodenoberflache keine Rolle spielen, dagegen ein hohes Vakuum, | 
gute Isolation und gleichmaGige Bedeckung der Kathodenschicht mit den emittie- | 
renden Stoffen zu fordern sind. Eine genaue Diskussion der bei einer praktisch — 
erprobten Mefianordnung aultretenden Fehler fiihrt dazu, Unterschiede im Kontakt- — 
potential der Oberfliche als wesentlichen Fehler der Messung anzunehmen. Bei | 
Mehrelektrodenréhren hat sich die Methode nicht als ausreichend erwiesen, da 
durch die Verzerrung des Feldverlaufes durch die Gitter die Zahl der die Anode — 
erreichenden Elektronen nicht eindeutig von der Temperatur der Kathode baw. | 
dem Anodenpotential abhangt. Jancke. 


| 


Heinz Bittel und Walther Gerlich, Magnetismus 2. A. Ferromagnetis- 
mus. Physik in regelm. Ber. 7, 119—139, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) 


J. Groszkowski. Le magnétométre a vibration. Wiadom. Inst. Telekom. 
Warschau 9, 6—9, 1938, Nr.1/2, polnisch; franz. Zusammenf. S. I. Vegl. diese 
Ber. 19, 334, 1938. Dede. | 


Tuyosi Okuda and Hazimu Kawamura. New method of measuring mage 
netic field. S, A. Electrot, Journ, Japan 2, 1 S., 1937, Nr.3. (Fac. Sc. Unive 
Osaka.) Wird ein von einem Wechselstrom durchflossener diinner Draht (wie 
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im Oszillographenbau verwendet wird) in’ einem Magnetfeld ausgespannt, so be- 
ginnt er zu schwingen. Hierdurch tritt riickwirkend an seinen beiden Enden eine 
zusatzliche EMK auf, die in einer Briickenschaltung iiber einen Réhrenverstirker 
gemessen werden kann und annahernd quadratisch mit dem Magnetfeld ansteigt. 
Die von den Verff. auf dieser Grundlage entwickelte Apparatur gestattete (bei 
Verwendung von 800 Hertz) eine Messung von Magnetfeldern gréfer als 5 k@, 
jedoch ist durch entsprechende Verfeinerung des Aufbaus auch eine Messung 
geringerer Felder méglich. v. Harlem. 


|D. Mohring. Die Permeabilitat von magnetischen Metallen im 


Gebiet der hohen Frequenzen. Hochfrequenztechn, u. Elektroak. 53, 
196—199, 1939, Nr.6. (Inst. f. elektr. Schwingungslehre u. Hochfrequenztechn. 


| T. H. Berlin.) Verf. bestimmt die Permeabilitit aus dem Anzeigefehler von 


| Thermostrommessern mit Heizdrahten aus dem zu untersuchenden Material (Eisen 
und Nickel). Die Permeabilitét nimmt mit steigender Frequenz ab, wie die 


| Messungen bei Frequenzen bis zu 100 Megahertz zeigen. Bei technischem Eisen 
| betragt die Permeabilitaét bei der héchsten Frequenz etwa 6, bei Reinnickel etwa 3; 
| sie scheint sich dem Wert 1 zu nahern. Die Werte des Verf. stimmen wohl im 
| Gang, aber nicht quantitativ mit denen friiherer Beobachter iiberein. Mit wach- 
| sender Stromstirke steigt auch die Permeabilitat an. Riewe. 


| H. Haake. Uber die Keime und die Ausbreitung der Ummagne- 


tisierung bei grofen Barkhausen-Spriingen. ZS. f. Phys. 113, 


| 218—233, 1939, Nr. 3/4. (Inst. theoret. Phys. Gottingen.) Es werden die Versuche 


von Sixtus und Tonks zur Bestimmung der Wanderungsgeschwindigkeit der 


' Fronten von irreversiblen Barkhausen-Spriingen’ wieder aufgenommen und an 
| gespannten Hisennickeldrihten mit 60...75% Ni oszillographisch durchgefiihrt. 


Aus den Aufnahmen werden die Geschwindigkeiten und die Gestalten (Lingen) 
der Reusen ermittelt. Aus dem Geschwindigkeitsdiagramm lift sich die kritische 


| Feldstarke H,(,) durch Extrapolation bestimmen, die ihrerseits ftir die Berechnung 
| der Abhangigkeit der Wandenergie von der elastischen Spannung gebraucht wird. 
| Das so gewonnene y-Zugdiagramm bestiatigt den von Bloch angegebenen Zu- 


sammenhang zwischen Wandenergie und Zugspannung sehr gut. Schliefilich 


| werden noch versehiedene Keime nach Linge und Dicke in Abhingigkeit von der 


_Feldstarke ausgemessen, um die Aussagen der Keimtheorie von D éring hiertiber 


| nachzupriifen, Es ergeben sich fiir stationire Keime zahlenmafig verhaltnismafig 
_starke Abweichungen gegentiber der genannten Theorie, wahrend die dynamische 


| Abhangigkeit eines einzelnen Keimes von Feldstirkenainderungen gut wieder- 
_ gegeben wird. 0. v. Auwers. 


_B. Cabrera. Influence de eau sur les constantes magnétiques 
des terres rares, Journ. chim. phys. 36, 117—129, 1939, Nr.4. (Inst. Nae. 


SOG a 


Fisica Madrid.) Verf. weist auf den grofien Hinfluf hin, den das adsorbierte 
Wasser auf das magnetische Verhalten der seltenen Erden besitzt. So konnten die 
groien Unterschiede, die sich bei den Messungen an verschiedenen Proben der 
Verbindung Sm;03; ergaben, direkt durch Bestimmung der verschiedenen Mengen 
des in ihnen enthaltenen Wassers beseitigt werden. Unter Beriicksichtigung dieser 


_Korrektur ist die Bestimmung der magnetischen Werte fiir das Sm*** des Verf. 


in guter Ubereinstimmung mit den Werten von Wiersma und Schultz, die 
am Oxyd, und denen von James, die am Sulfat gewonnen wurden. Mittels einer 
von Franck abgeleiteten Formel berechnet sich dann der Wert o zu 35,04 anstatt 
zu 33. Ferner wird durch das anwesende Wasser die magnetische Konstante C 
der Oxyde der Kationen mehrerer seltener Erden im Vergleich zu den Sulfaten 
der gleiche Substanzen verringert, wie an Gd*t** und Dy*** unmittelbar bestiatigt 
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werden konnte. Ferner wird bei denjenigen Substanzen, die das Gesetz: — 
(z+k) (7+ 4)=C mit k>0 befolgen, diese Konstante k auf das enthaltene 
Wasser zuriickgefiihrt. Die Messungen bestitigen dies fiir Tu.(SO3)3 und lassen es 
fiir TusO3, Yb.(SO,)s und Yb:Os sehr wahrscheinlich erscheinen. Ebenso ist es sehr — 
wahrscheinlich, da8 bei allen Substanzen mit k<0 die Konstante k durch das — 
enthaltene Wasser verringert ist. v. Harlem. 


W. J. de Haas and B. H. Schultz. Magnetic properties of some salts 
of the iron group at low temperatures. Physica 6, 481—496, 1939, 
Nr.6; auch Comm. Leiden Nr. 256d. Es werden Messungen der magnetischen 
Eigenschaften einiger wasserfreier Salze der Eisengruppe im Temperaturbereich 
von Zimmertemperatur bis 1,5°abs. bei Feldstiirken bis zu 23 kGauf} beschrieben; 
zunichst wird eine Diskussion der bekannten Mefiergebnisse von Onnes, 
Schubnikow u. a. gegeben und die Problemstellung atomtheoretisch erértert. 
Hierauf wird die Versuchstechnik erlautert. Dann werden ausfiihrlich die Mefi- 
ergebnisse fiir CoCl, und die Beobachtungen an CoBre, CoF2, Tis(SO;)s3 wieder- 
gegeben, ebenso einige Messungen an Mn(C.H30,) 2 H,O, obwohl hier theoretisch 
andere Verhiltnisse als bei den wasserfreien Salzen vorliegen. Die Diskussion 
der Mefiergebnisse geschieht in einer hierauf folgenden Abhandlung. Justi. 


Janusz Groszkowski. Stabilisation de fréquence alaide du circuit 
a constantes uniformement réparties, Wiadom. Inst. Telekom. 
Warschau 9, 1—6, 1938, Nr. 1/2, polnisch; franz. Zusammenf. S. I. Verf. gibt zu- 
nachst die Formeln fiir eine konzentrische 4/4-Leitung, die an einer Seite kurz- | 
geschlossen ist. Danach leitet er Formeln her fiir die Spannung und den Strom | 
bei Variation der Grundfrequenz, aber gleichem Gehalt an Oberwellen. Es zeigt | 
sich, daf} ein soleher Kreis viel leichter konstant gehalten werden kann als einer — 
mit konzentrierten Gréfen. Riewe. © 
i 


K. Reehe, A. Arzmaier und R. Zimmermann. Verringerung der Fehler- 
anfalligkeit drahtloser Telegrafiewege durch Mafinahmen | 
im Niederfrequenzteil der Ubertragungssysteme. Telefunken- 
Hausmitt. 20, 53—62, 1939, Nr.80. (Zentrallab. Abt. Telegrafengerét S. & H.) | 
beet Dede. i 
A. Agricola. Ubertragung breiter Frequenzbander tiber Kabel. — 
ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 869—877, 1939, Nr. 30. (Berlin.) Zusammenfassender Bericht. | 
Grundbegriffe der Kabeltechnik: Bespulung, leicht- und nichtbespulte Kabel, _ 
Nebensprechen, Verseilungsarten. Kabel fiir Triagerstrombetrieb: papierisolierte 
Kabel, koaxiale Kabel, koaxiale Gegenrichtungskabel. Tragerfrequenzgeriate: 
Triagerstromsysteme, Endamtausriistung, Verstirker, Beispiele von Trigerstrom- i 
systemen. Schrifttum. Riewe. ] 


D. Thierbach und A. Schmid. Ein Zwd6lf-Kanal-Tragerfrequenz- — 
system fiir unbelastete Kabelleitungen, Elektrot. ZS. 60, 761—768, — 
1939, Nr. 25. (Zentrallab. Siemens & Halske AG. Berlin.) Zwei Trigerstromsysteme 
mit je 12 Kanalen zwischen 12 und 60 Kilohertz wurden auf unbelasteten Paaren _ 
der Strecke Berlin—Leipzig erprobt. Die Endgeriite sind fiir den erweiterten — 
Ubertragungsbereich 200 bis 3600 Kilohertz eingerichtet. Die einzelnen Teile der 

Anlage werden abgebildet und ihre Wirkungsweise graphisch erliutert. Riewe. 


Fernand Carbenay. Propagation des oscillations en haute fré-_ 
quence sur les réseaux de transport d’énergie électrique, 
C. R. 208, 565—567, 1939, Nr.8. Bei der Triigerfrequenztelephonie lings Lei- 


tungen nehmen au®er der eigentlichen durch Resonanzkreise am Anfang und Ende 
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\bgestimmten Ubertragungsleitung auch die Nachbarleitungen an der Ausbreitung 
eil, so da das gesamte Ubertragungsnetz einen gewissen Hinflu8 gewinnt. In 
yedrangter mathematischer Darstellung untersucht Verf. fiir den Fail von » paral- 
elen Leitungen die Strom- und Spannungsverteilung. Es ergibt sich fiir den ali- 
yemeinen Fall ungleicher Leitungen ein System von n Differentialgleichungen der 
Jrdnung 2, welches kurz betrachtet wird. H. Schaefer. 


Wolf Marguerre. Die Berechnung des Stofikreises fiir eine ge- 
gebene Form der Stofispannung. Elektrot. ZS. 60, 837—839, 1939, Nr. 28. 
(Berlin.) Fiir die drei wichtigsten Schaltungen zur Erzeugung von Stospannung 
(s. auch diese Ber. S.972) werden vom Verf. Rechenverfahren zur Ermittlung 
finer gewiinschten Stofspannung, gekennzeichnet durch Stirnzeit und Riicken- 
palbwertszeit, ermittelt. Der Einflu8 des Funkenwiderstandes und der unvermeid- 
lichen Induktivitét wird vernachlassigt. Induktivitiiten bewirken im allgemeinen 
fine Verkiirzung der Stirnzeit, Funkenwiderstaénde eine geringe Verlingerung. 
Besondere Schwierigkeiten entstehen bei raéumlich ausgedehnten, vielstufigen An- 
lagen, wenn die Erdkapazitaét der einzelnen Stufen gegentiber der Belastungs- 
kapazitat nicht mehr vernachlassigbar ist. Die Rechenarbeit wird durch Zuhilfe- 
fahme von Kurven auf ein Mindestmafi herabgesetzt. Pfestorf. 


Enzo Pugno Vanoni. Ein 1000kV-Generator zur Erzeugung von 
radioaktiven Substanzen. Strahlentherapie 65, 304—3814, 1939, Nr. 2. 
(Padua.) [S. 2384.] 


A. Imhof. Ein neuer Gleichspannungs-Generator fiir 3 Mil- 
lionen Volt. Hel. Phys. Acta 12, 285—288, 1939, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Micafil A. G. Ziirich.) [S. 2384.] Pfestoryf. 


Lightning performance of 110- to 165-Kv transmission lines. 
Electr. Eng. 58, Trans. S. 294—304, 1939, Nr.6. Eine sehr umfangreiche Zusammen- 
slellung tiber Freileitungsbau, Blitzschutz und Anzahl der Storungen von etwa 
150 amerikanischen Freileitungen veranlassen den Verf. zu folgenden Schliissen: 
Erdseile sind ein wirksames Mittel zur Verhinderung von Uberschlaigen. Die 
Anordnung der Erdseile sehr hoch tiber den Leiterseilen scheint nicht gerecht- 
fertigt. Kleine Erdiibergangswiderstinde bei den Mastengriindungen sind not- 
Wendig (etwa 10Q). Die Hohe der Freileitungen tiber Erde spielt keine Rolle 
in bezug auf die Gefaihrdung der Leitungen. Maste aus Holz erweisen sich als 
sehr giinstig. Blitzschutz an Isolatorenketten ist wtinschenswert. Uberschlagshérner 
allein bieten keinen Schutz. Hochspannungsschnellschalter erhéhen die Betriebs- 
Sicherheit der Ubertragungsfreileitungen. Pfestorf. 


(R. Hofer. Modulationsverfahren zur Erzielung eines guten 
Wirkun gsgrades. Telefunken-Hausmitt. 20, 85—100, 1939, Nr. 80. Nach einer 
in der Verf. bekannte energiesparende Modulationsverfahren kurz 
idarstellt, behandelt er die von Doherty angegebenen Schaltungen mit einer 
4/4-Leitung. Bei kleinen Modulationsbreiten gentigt, wie der Verf. am Schwing- 
linienbild zeigt, die Erfiillung einer eingeengten Linearitétsbedingung, namlich fiir 
die Arbeitssteilheit bei bestimmtem Belastungswiderstand. Bei grofien Amplituden 
miissen die Arbeitskennlinien fiir verschiedene Nutzwiderstande auf der Sekundar- 
Seite der 4/4-Leitung parallel laufen. Mit Hilfe von Naherungen wird der Anoden- 
Wirkungsgrad abgeschatzt. Zum Schluf behandelt der Verf. zwei Abarten des 
Doherty-Systems, bei denen eine getrennte Seitenbandverstirkung stattfindet. 
Riewe. 
1H. Rothe. Die Modulation des Senderverstarkers. Telefunken-Réhre 
| geo S. 79—99, Nr.15. Im Anschlu® an eine friihere Arbeit tiber die Theorien des 
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Senderverstirkers (diese Ber. S.975) diskutiert Verf. 1. die Betriebsbedingunge: 

bei begrenztem Anodengleichstrom, 2. den Leistungsumsatz bei veranderlichem 
Au®enwiderstand, 3. den Senderverstiirker im B-Betrieb, 4. die Gittergleich- 
spannungsmodulation, 5. die Bremsgittermodulation, 6. die Anodenspannungs- 
modulation, Riewe. 


Hans Roder. Analysis of load-impedance modulation. Proc. Inst. 
Radio Eng. 27, 386—395, 1939, Nr.6. (Telefunken Lab. Berlin.) Die eingehende 
theoretische und cxperimentelle Untersuchung des von W. N. Parker (diese 
Rer. S.214) gegebenen Verfahrens zeigt, daf die Erwartungen, die an das neue 
Verfahren (plate-load-impedance-modulation) gestellt wurden, nicht ganz erfullt 
wurden; es besiizi gegeniiber der Gittermodulation keine wesentlichen Vorteile. 

Riewe, 
Micolaj Pawiow. Modulation et detection a aide des lampes a 
grande résistance interieure dans le domaine de téléphonie 
A courant porteur. Wiadom. Inst. Telekom. Warschau 9, 9—18, 1938, Nr. 1/2, 
polnisch; franz. Zusammenf. S.I—II. Verf. diskutiert das Problem der Modulation 
und Gleichrichtung und zeigt, da Oktoden die kleinsten nichtlinearen Ver- 
zerrungen geben. Riewe. 


Fritz Below. Zur Theorie des Breitbandniederfrequenzver- 
stirkers. Fernseh A.G. Hausmitt. 1, 144—151, 1939, Nr.4. Verf. berechnet 
die Einschwingvorginge, die Frequenzkurven und die Laufzeiten im Verstarker. 
Fiir die Einschwingvorginge sind vor allem die langsamen Vorgange von Belang; 
daher werden nur die Schaltglieder betrachtet, die einen Einflu8 auf die tiefer 
Frequenzen haben. Fiir die Differentialgleichung eines solchen Verstarkers ergeben 
sich sechs Ansatzgleichungen: 1. die fiir den Anodenstrom, 2. die fiir die Anoden- 
spannung, 3. die fiir die Verzweigung des Anodenstroms im Beruhigungsglie 

(Widerstand und Kapazitiét parallel) des Anodenkreises, 4. die fiir die Verzwei- 
gung im Kathodenkreis, 5. die Teilung der Anodenspannung durch Kopplungs- 
kondensator und Gitterwiderstand, 6. die fiir den Strom im Gitterwiderstand. 
Diese Gleichungen lassen die zusammengesetzte Differentialgleichung aufstellen; 
sie 148t sich angendhert lésen. Die Zeitkonstante wird fiir ein Beispiel berechnet. 
Die Frequenzabhingigkeit des Verstirkingsgrades und die Laufzeit werden erst 
fiir tiefe und dann fiir hohe Frequenzen berechnet. Ergebnisse: Eine Zeitkonstante 
von 0,2see pro Stufe laft sich leicht erreichen, ebenso eine 10 "/oige Konstanz des @ 
Verstarkungsgrades (etwa 3,7) fiir den Frequenzbereich von 5 bis 5- 10° Hertz; die 
Phasenlaufzeit ist in diesem Bereich pro Stufe kleiner als 1°/o der Schwingungs- 
dauer. Riewe. 


P. Kotowski. Die heutigen Empfanger fiirden transozeanischer 
Nachrichtenverkehr. Telefunken-Hausmitt. 20, 30—52, 1939, Nr.80. Au 
der Gliederung: 1. Geschichte des drahtlosen transozeanischen Empfanges. 2. Der 
Einzelempfinger und seine Dimensionierung. a) Die Empfindlichkeit und ihre 
Grenzen: Stérungen und Bandbreite, der aufSere Stérkrach, Rauschen des os 
Kreises, R6hrenrauschen, erzielbare Empfindlichkeit. b) Linearitét und Eindeutig- 

keit: der Uberlagerungsempfinger und seine verschiedenen Stufen, Verstarkung 
und automatische Lautstiirkeregelung, die Mischung, die Gleichrichtung, der Ein- 
seitenbandbetrieb. 3. Empfangerkombinationen. a) Der Mehrfachempfang. b) 
Steuerung der Empfangsrichtung. 4. Empfangsanlagen. Riewe. 


E. G. Cook. A low distortion limiting amplifier. Electronics 12, 
—40, 1939, Nr.6. (New York Power and Light Corp.) Schaltung und Kennlini 


‘ 


bo 
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eines Verstérkers mit 1 Gegentaktstufe, 4 Hilfsréhren und 1 Diode, die Ampli- 
tuden oberhalb von etwa 2 Volt Eingangsspannung gleichmafiig wiedergibt. Riewe. 


E. R. Jervis. Amplification factor chart. Electronics 12, 45—46, 1939, 
'Nr.6. (National Union Radio Corp.) Nomogramm ftir verschieden konstruierte 
Rohren. Riewe. 
|0. Dohler und C. Hecker. Ein neuer Gleichrichtungsmechanismus 
{bei cm-Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 7—11, 1939, Nr.1. (Inst. 
angew. Phys. Hamburg.) Die Verff. zeigen, dafi die endliche Laufzeit in der 
| Gleichrichterdiode ihre Wirksamkeit bei kurzen Wellen stark beeinfluBt. So fanden 
| sie bei A ~~ 10cm und einem Diodenradius von 3mm, daf} das Gleichrichtmaximum 
: a geraden Teil der Richtkennlinie liegt. Riewe. 


L Oertel. Die Aussteuerfahigkeit des Audions. Telefunken-Roéhre 
/1939, S.1—24, Nr.15. Fir ein lineares Kennlinienfeld zeigt Verf. die Aus- 
steuerungsgrenzen des Audions. Die Ausgangswechselspannung besitzt ein vom 
| Aufienwiderstand &, abhangiges Maximum. Bei einer Triode ist der optimale 


| Wert RB, == )2 FR, en die optimale Verstérkung V ~0,6/D, solange der Aufien- 
_widerstand ftir Gleich- und niederfrequenten Wechselstrom derselbe ist. Bei einer 
| Penthode ist die Ausgangswechselspannung linear vom Aufenwiderstand abhiangig. 
| Auch der Fall, da der AuBenwiderstand frequenzabhingig ist, wird behandelt. — 
| Der zweite Teil setzt ein Kennlinienfeld, das durch eine Gleichung zweiten Grades 
| gegeben ist, voraus, was auch der anodenseitigen Gleichrichtung Rechnung trigt. 
| Hier liegt das Ausgangsmaximum bei \2R,< R,< 1,83 &,. Der dritte Teil bringt 
| @ine experimentelle Bestatigung der theoretischen Ansiatze. Riewe. 


L. Briick, Das Verhalten einer Diodenschaltung gegeniiber 
ssto6renden Niederfrequenz-und Gleichspannungen. Telefunken- 
Rohre 1939, -‘S.25—40, Nr. 15. Dede. 


W. Kleen und H. Ruffler. Uber Frequenzvervielfachung. Telefunken- 
Réhre 1939, S.64—78, Nr.15. Verff. gehen vom Kennlinienfeld der Rohre aus und 
‘berechnen die optimale Leistungsabgabe an den auf doppelte Frequenz abgestimm- 
ten Anodenkreis. Die giinstigsten Betriebsbedingungen werden ermittelt. Riewe. 


‘FF. Vilbig. Die Wiedergewinnung des bei Hinseitenbandmodu- 
lation unterdriickten Seitenbandes. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 
8, 1938, S.383—36, 1939; auch Telegr.-Techn. 1938, S.321—8324, Nr. 9. Experimentell 
und theoretisch zeigt der Verf., dai durch Zusetzen einer Hilfsschwingung von der 
‘doppelten Tragerfrequenz und durch nachfolgende Gleichrichtung eine Rekonstruk- 
tion des urspriinglichen Seitenbandes méglich ist. Riewe. 


F. Vilbig. Experimentelle. Untersuchung der Verschiebung 
‘eines theoretisch beliebig grofien Frequenzbandes um einen 
bestimmten Phasenwinkel. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 3, 1938, 
'S. 97—98, 1939; auch Telegr.-Techn. 1938, S.560—561, Nr.12. Die Phasenverschie- 
poung eines ganzen F requenzbandes wird durch die Phasenverschiebung einer ein- 
| zigen Frequenz, namlich der eines Hilfstragers, der mit dem Frequenzband ein- 
; ‘seitenband-moduliert ist, bewirkt: Verf. beweist diesen Satz theoretisch und experi- 
| mentell. 7 Riewe. 


‘Ss. B. Wright, S. Doba and A. C. Dickieson. A vogad for radiotelephone 
‘circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 254—257, 1939, Nr.4. (Bell. Teleph. Lab. 
|New York.) Ein ,,Vogad“ (Abkiirzung fiir voice-operated gain-adjusting device) 
wird beschrieben, bei dem 90°%/o der ganzen Lautstaérke eines Gesprachs zwischen 


+ 3db liegen. Riewe. 
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R. L. Fortescue. Quasi-stable frequency-dividing circuits. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 84, 693—698, 1939, Nr.510. (Britisch Broadcasting Corp.) 
Frequenzteilung mit Hilfe von Réhren. Riewe. 
M. Yamada. Noise in photophone receivers and the high-fre- 
quency method of its suppression. S.-A. Electrot. Journ. Japan 1, 
131—133, 1937, Nr.4. Verf. diskutiert die Storgerausche bei Photozellenempfangern 
und die Beseitigung dieser Gerausche mit Hilfe einer zusatzlichen Hochfrequenz- 
spannung, die der Photozelle einpolig aufgedriickt wird. Riewe. 
Tatuo Hayasii On several problems of superregeneration. S-A. 
Nippon Electr. Comm. Eng. 1937, S.246—254, Aug. (Dep. Phys. Fac. Se. Univ. 
Osaka.) Gliederung: Einleitung, die Gerauscherzeugung, die Gerauschminderung 
beim Empfang von Wellen, die Beziehung zwischen der Gerauschbeseitigung und 
der Emptindlichkeit, die Selektivitat, die optimale Uberlagerungsfrequenz, die opti- 
male Uberlagerungstrequenz und die Kreisdimpfung, das Problem der Vergroéfie- 
rung der Uberlagerungsfrequenz (Methode schnellen Abreifens), Schlufbemer- 
kungen. Riewe. 
Cc. C. Jinks. Computing antenna hight. Electronics 11, 30, 1938, Nr. 7. 


Graphische Darstellung zur Umwandlung von AntennenhGhen h (in Fu) in Phasen- — 


maf @ (abhingig von der Frequenz v). Bereiche: 500 <<» < 1600 Kilohertz, 
h < 1400 Fufi, y < 270° TRiewe. 
0. Schifer. Neue Versuche mit der Erdantenne auf kurzen 
Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 1—5, 1939, Nr.1. (Univ. Frank- 
furt a. M.) Verf. zeigt, daf} eine Erdantenne (auf dem Erdboden liegender Draht) 
von etwa 10m Lange bei einer Frequenz von 10 Megahertz einer wirksamen An- 
tennenhéhe von 1m entspricht. Ein geeigneter Sender mit einer Réhre (Doppel- 
triode) wird beschrieben. Riewe. 


Friedrich Conrad und Hans Sehiffer. Reichweitenmessungen von Funk- 


empfangs-Stérungen durch Ultrakurzwellenbehandlungs-_ 


gerate. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 5—7, 1939, Nr.1. Messungen im 
Frequenzbereich von 0,1 bis 100 Megahertz an Réhren- und Léschfunken-Heilgeraten 
ergaben, dafi ihre Stérungen noch bis zu 10km Entfernung nachweisbar sind und 
dai eine wirksame Stérbeseitigung nur durch allseitige metallische Abschirmung 
von Gerat und Patient zu erreichen ist. Riewe. 


W. Busehbeck, Die Entwicklung des transozeanischen Kurz- 
wellen-Sendedienstes in Deutschland. Telefunken-Hausmitt. 20, 
11—29, 1939, Nr.80. Gliederung: Kurzer historischer Uberblick. 20kW-Telegra- 
phiesender. 60kW-Sender. 100 bis 120kW-Sender. Telephonie. Tastung. Die 
Leistungsentnahme. Die i/:-Umwegleitung. Der Phasentransformator. Die Sym- 
metrierungsschleife. Der 4/,-Sperrtopf. — Aufer den vielen historischen Einzel- 
heiten bringt der Aufsatz eine Berechnung der Potentialtrennung von Anoden und 
Gittergleichspannung mit Hilfe einer kurzen konzentrischen Leitung, einen Ver- 
gleich der Hin- und Zweiseitenband-Sendung. Aufer den in der Gliederung auf- 
gezahlten Schalteinzelheiten wird noch die Boucherot-Briicke diskutiert. Riewe. 


W. Graffunder. Das Réhrenrauschen bei Niederfrequenz, Tele- 
funken-Réhre 1939, S.41—63, Nr.15. Verf. untersucht das R6hrenrauschen 
(,,Funkeleffekt") bei Trennungen zwischen 40 und 20000 Hertz experimentell. Im 
Raumladegebiet von Oxydkathoden nimmt der Effekt umgekehrt proportional der 
Frequenz zu, was mit den bisherigen theoretischen Ansatzen nicht iibereinstimmt. 
Der Effekt ist stark vom Betriebszustand der Réhre abhingig, indirekt geheizte 
Rohren mit grofer Steilheit sind kleineren Réhren tiberlegen. Die Grife der 
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erzeugten effektiven Gitterwechselspannung betrigt 0,4 bis 2uV. Im Sattigungs- 
gebiet gilt das gleiche Frequenzgesetz; fiir die Abhangigkeit von der Sitligungs- 


stromstirke s gilt J2=ks” mit «<2, — Bei Wolframkathoden tritt nur zuweilen 
ein anormaler Funkeleffekt auf. Riewe. 


|A, F. Harvey. Output and efficiency of the split-anode magne- 
tron oscillating in the dynatron regime. Journ. Inst. Electr. Eng. 
84, 683—692, 1939, Nr.510. (Eng. Lab. Oxford Univ.) Verf. untersucht das Arbeiten 
einer Habannréhre bei Frequenzen, die langsam sind im Verhaltnis zur Elektronen- 
laufzeit. Es zeigt sich, dafi die bei sehr niedrigen Frequenzen gemessenen Werte 
_(Rohrenwiderstand usw.) eine Voraussage fiir das Arbeiten bei hohen Frequenzen 
| erlauben, und daf} diese theoretischen Werte durch den Versuch bestatigt werden. 
| Diskussion der Anodenmodulation und der Frequenzstabilitat. Riewe. 


Kinjiro Okabe. Electron-beam magnetron. (A new vacuum tube 
|for producing very high frequency oscillations of very great 
|power.) S.-A. Rep. Radio Res. Japan 7, 1—6, 1937, Nr.1. (Dep. Phys. Univ. 
Osaka.) Die neue Réhre besteht aus einem Heizfaden und einer konzentrischen 
Anode (@2cm, 1cm lang). Senkrecht zur Achse sind zwei Paare Halb- (bzw. 
'4 Viertel-) Kreisplatten angeordnet, die Schwingelektroden, die sich genau gegen- 
‘tiberstehen. Hine Spule auferhalb des Anodenzylinders erzeugt ein achsenparal- 
‘Ieles Magnetfeld. Wie aus den graphischen Darstellungen zu entnehmen ist, er- 
reicht .Verf. Wellen bis hinab zu etwa 60cm Wellenlange. Bei 4 = 350 cm erreicht 
der Wirkungsgrad 42°/o bei einer Anodenspannung von 940V, einer Schwing- 
| anodenspannung von —30 V und einem Heizstrom von 1,9 A. Riewe. 


0. Ajer. Constant-potential battery-charging phanotronrecti- 
fiers. Gen. Electr. Rev. 42, 221—223, 1939, Nr.5. (Gen. Electric. Co.) Beschreibung 
einer 2-Réhrengleichrichterschaltung mit selbsttatiger Batterie-Spannungsregelung. 
Dem Transformator ist eine gleichstromvormagnetisierte Drossel vorgeschaltet, wo- 
bei der Vormagnetisierungsstrom proportional der Batteriespannung ist; ein Relais 
im Vormagnetisierungskreis unterbricht diesen bei zu hoher Batteriespannung. 

a A. von Engel. 
'E. W. Morris. Applications of copper-oxyde rectifiers. Electr. 
| Eng. 58 Trans. S.103—106, 1939, Nr.3. Neue Anwendungen sind: 1. Batterie- 
-Ladungen mit selbsttatiger Regelung durch eisengesiattigten Transformator, mit 
Batteriespannung und Strom als steuernde Gréfen; bei tiblichen Belastungsbe- 
‘dingungen wird die Batteriespannung auf + 1°/o konstant gehalten bei Netz- 
'spannungsschwankungen + 5%/o. 2, Gleichrichter fiir die Steuerung von Leistungs- 
‘schaltern, die eine gréfere kurzzeitige Stromtiberlastung ertragen. — 3. Gleich- 
richter zur Spannungsregelung von Wechselstrom-Generatoren; die Erregung einer 
| Hilfserregermaschine ist tiber Gleichrichter von der Generatorspannung abhingig, 
“eine generatorstromabhangige Kompensationsspannung wird eingeftihrt. — 4. 
Gleichrichter zur Verhiitung elektrolytischer Korrosion, die an das in der Erde 
liegende zu schiitzende Rohr und an die Erdungsplatten der Korrosionsstrom 
‘liefernden Quelle angeschlossen sind. — 5. Gleichrichter als Ventile fiir Relais- 
kreise, wobei die den polarisierten Relais vorgeschalteten Gleichrichter ein An- 
‘sprechen der Relais nur bei bestimmter Spannungsrichtung erwirken. —- Cu.O- 
Platten mit bespritzten Metallbelegen sind bis zu 200 cm? Oberflache entwickelt 
worden; mit zusdtzlicher Beliiftung ertragen sie dauernd 20 W abgegebener Lei- 
stung bei 6 V Gleichspannung. A, von Engel. 


R. Mller und G. Sehubert. Zehn Jahre Fernsehtechnik, Fernseh A. G. 
-Hausmitt. 1, 111—122, 1939, Nr. 4. 


2428 5. Elektrizitat und Magnetismus 20. Jahrgang 


Erich Schwartz. Entwicklung der Braunschen Fernsehré6hre bei 
der Fernseh A. G. Fernseh A. G. Hausmitt. 1, 123—129, 1939, Nr. 4. 

Werner Hartmann. Die Bildsondenréhre. Fernseh A. G. Hausmitt. 1, 130 _ 
—134, 1939, Nr. 4. 4 
Johannes Sehunack und Roli Maly. Die Fernseh-Sprechtechnik, Fern- 
seh A. G. Hausmitt. 1, 138—143, 1939, Nr. 4. 

A. Gehrts. Fernsehen. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 881—884, 1989, Nr. 30. (Reichs- — 
postzentralamt Berlin.) 

Pierre Mertz. High definition television. Journ. appl. Phys. 10, 443° 
—446, 1939, Nr.7. (Bell. Teleph. Lab. N. Y.) Dede. 


G. Schubert, W. Dillenburger und H. Zschau. Das Zwischenfilmverfahren. 
Fernseh A. G. Hausmitt. 1, 65—72, 162—171, 1939, Nr.3 u. 5. Das Zwischenfilmver- 
fahren im Fernsehbetrieb wird im wesentlichen fiir Schnellberichterstattung einge- 
setzt. Es erfordert die Lésung mehrerer Teilaufgaben. Die Wichtigste ist mdglichst 
schnelle Herstellung des Film-Negativs. Die Verff. teilen verschiedene Verfahren 
und Kennlinien fiir einige Emulsionen mit. Es hat sich gezeigt, dafi im Interesse 
méglichst kurzer Entwicklungszeiten 3 Forderungen zu erfiillen sind. 1, Verwen- 
dung einer méglichst steil arbeitenden Emulsion, die nicht ausentwickelt wird. 
2. Anwendung eines méglichst konzentrierten Entwicklers und 3. Erhéhung der 
Entwickler-Temperatur. Die Entwicklungszeit betragt in den modernen Apparaturen 
2—5 sec, die Fixierzeit 12—20 sec und die Dauer der Wasserung muf} je nach der 
Schichtdicke der Emulsion verschieden gewahlt werden, z. B. bei einer Dicke von 
4—6 10sec, 6—12 20sec. Die Haltbarkeit des Negativs betragit dabei etwa ein © 
halbes Jahr. Die Trocknung erfolgt in einem Luftstrom bei einer Temperatur — 
zwischen 50—70°, bei Schichtdicken von 5—7 sind 40sec Trockenzeit erforderlich. — 
— Ferner wird kurz ttber Fixierentwicklung und Entwicklung mit Vorbehandlung ~ 
des Filmes berichtet und darauf hingewiesen, dafi Mangel in der Gradation elek- i 
trisch ausgeglichen und beliebig flaue Negative iibertragen werden kénnen. Im ~ 
Interesse der Filmersparnis und der Dimensionen der Apparatur wird allgemein 
mit Halbnormalformalfilmen gearbeitet. Die Verff. erértern, tiber welche Vorgange — 
bzw. Kennlinien der Weg des Bildes vom. Film zum Wiedergabebild vor sich geht. 
Aus praktischen Griinden wird das Negativ abgetastet und elektrisch mittels einer 
Umkehrstufe im Verstairker in das Positiv verwandelt. Der Verstarker besitzt eine 
doppeltlogarithmische Kennlinie. Eingehend wird dann der Einfluf der iS 


tung und des Objektumfangs dargestelit. Es werden verschiedene Wege zur Kenn- 
linienkriimmung im Verstaérker angegeben. Die Erzeugung von Schwarzsteuer- 
signalen auf optischem und elektrischem Weg wird diskutiert. Reusse 


Alired Kiister, Ein neues Material ftir Tonaufzeichnung in 
Zackenschrift. Kinotechn. 21, 118—122, 1939, Nr.5. (Wolfen.) [S.2449.] 
Narath. — 
John G, Trump and R. J. van de Graaff. A compact pressure-insulated — 
electrostatic X-ray generator. Phys. Rev. (2) 55, 1160—1165, 1939, 
Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 2385.] Nitka. 


Ludwig Graf und Joseph Graf. Zum Spannungsproblem in der Tiefen-_ 
therapie. Strahlentherapie 62, 538—560, 1938, Nr.3. (Forsch.-Lab. R Siemens- 
Reiniger-Werke AG.) Die vorliegende Arbeit der Verff. bringt einige wesentlich 
Beitrage physikalischer und réntgentechnischer Natur zum Spannungsproblem i 
der Tiefentherapie an Hand von Messungen bei 200 und 400kV konstanter Gleich 
spannung. Durch Verwendung empfindlicher Mefiinstrumente und extrem stark 
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Filterung lassen die Ergebnisse noch einen guten Hinblick in die Verhaltnisse bei 
héheren Spannungen als 400kV gewinnen. Nach kurzer Beschreibung der Rént- 
genapparatur und des Mefiinstrumentes (bis 500kV wellenliangenunabhingige 
Ionisationskammer am Fadenelektrometer) kommen die Verff. zur Besprechung 
ihrer Messungsergebnisse. Zuniachst wurden die Strahlenqualitét und der Homo- 
genitatsgrad in Abhangigkeit von der Filterung durch Cu- und Pb-Filter unter- 
sucht. Wegen der im untersuchten Strahlenbereich liegenden K-Absorptionskante 
von Pb besitzt das Cu-Filter hinsichtlich des Homogenitatsgrades eine gewisse 
Uberlegenheit, die sich erst bei stark gefilterter 400kV-Strahlung ausgleicht. 
Ahbnliches gilt auch fiir die Dosisleistung hinter Pb- und Cu-Filtern fiir Strahlungen 
| gleicher Qualitat. Der Anstieg der Dosisleistung mit zunehmender Spanrung er- 
folgt langsamer, als man normalerweise annimmt. Unter den von den Verff. ge- 
wahlten Bedingungen ergab sich z. B. bei einer Verdoppelung der Spannung von 
200 auf 400 kV eine vierfache Dosisleistung bei etwa dreifacher Strahlenharte. In 
| diesem Zusammenhange werden die Ergebnisse von Roberts tiber die Dosis- 
| zunahme in Abhangigkeit von der Spannung bei verschiedener Vorfilterung be- 
| sprochen. In dem Abschnitt tiber die Strahlenqualitaét bei verschiedener R6hren- 
spannung findet die in der Praxis mégliche Erreichung der Grenzharte Erwahnung. 
| Unter den therapeutisch wichtigen Faktoren werden zunachst die Streuzusatzdosis und 
| ihre Anderung in der absoluten Gréf®e, der raumlichen Verteilung und der Hirte 
| bei verschiedener Strahlenqualitaét erwahnt; sodann wird die prozentuale Tiefen- 
| dosis ebenfalls in Abhangigkeit von der Strahlenqualitat mit Hilfe ionometrischer 
| Messungen am Wasserphantom bei verschiedener Feldgréfie untersucht. Mit zu- 
nebmender Strahlenharte ist nur eine verhaltnismafig geringe Steigerung der 
| prozentualen Tiefendosis erreichbar; andererseits tritt bei Steigerung der Harte 
| eine wesentliche Entlastung der Oberflachenschichten ein. Nitka. 


Hanns Langendorff, Ludwig Graf und Joseph Graf. Biologische Bestim- 
mung der Dosisverteilung und der prozentualen Tiefendosis 
beinormalerund extrem harter Réntgenstrahlung. (180—200kV 

/u. 0,95—1,55mm Cu-HWS bzw. 400kV u. 6mm Cu-HWS.) Strahlentherapie 62, 

| 561—568, 1938, Nr.3. (Radiol. Inst. Univ. Freiburg i. B. und Forsch.-Lab. 

| Siemens-Reiniger-Werke AG, Erlangen-Rudolstadt.) Um die Verteilung der Dosis 

-in verschiedenen Schichten eines Phantoms gleichzeitig aufzunehmen, eine Frage, 
deren Lésung mit rein physikalischen Hilfsmitteln nur schwer zu erreichen ist, 
fiihrten die Verff. in der vorliegenden Untersuchung eine biologische Dosisbestim- 
mung an den Hiern von Drosophila melanogaster durch. Die Verff. bauten sich 
zu diesem Zwecke ein Wasser- und Wachsphantom, in das die Hier auf Traigern 
in verschiedene Tiefen unter der Oberflache eingelegt werden konnten, Aus der 
Schédigungsrate und der fiir Drosophila giiltigen Schadigungskurve konnte auf 

| diese Weise die prozentuale Tiefendosiskurve ermittelt werden. Die Messungen 

| wurden bei 200 und bei 400kV konstanter Gleichspannung durchgefiihrt. Hs zeigt 
| sich, daf} der Anstieg der Dosis unmittelbar unter der Oberfliiche des Phantoms, 
| wie er mit Hilfe der Ionisationskammer-Messung bereits gefunden wurde (vgl. vor- 
| stehendes Referat) reell ist und seine Ursache in der am Ubergang zwischen Luft 
|und Phantom herrschenden hohen Streuzusatzdosis hat. Bei sehr harten Strah- 
lungen dagegen wird dieser Anstieg nicht mehr beobachtet wegen des Rtickganges 
| der Streuzusatzdosis bei zunehmender Strahlenhirte, selbst bei grofien Feldgréfien. 
| AuBerdem erfolgt der Abfall der Tiefendosis bei harten Strahlungen flacher als 
bei weichen Therapiestrahlungen. Die Messungen zeigen deutlich, dafi bei harten 
| Strahlungen die obersten Hautschichten besser entlastet werden als bei weicheren 
| Strahlungen. Die harte Strahlung hat somit therapeutische Vorteile aufzuweisen. Nitka. 
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tionierter Bestrahlung kleinster Hautfelder mit der Nah- 
bestrahlungstechnik. Strahlentherapie 65, 344—352, 1939, Nr.2. (Wilhel- 
minenspital, Wien.) Bei der Nahbestrahlungstechnik spielt unter gewissen Ver- | 
suchsanordnungen das Verhiltnis der Brennfleckgréfe zur Gréfe des Bestrahlungs- — 
feldes eine ausschlaggebende Rolle fiir die erzielbare Bestrahlungswirkung. Je | 
nach der Gréffe des ausgeblendeten Strahlenkegels, der Gréfe des Brennflecks — 
der Réntgenréhre und des Abstandes zwischen Fokus und der die Feldgréfie be- | 
stimmenden Blende kann es zur Ausbildung eines Hauptstrahlenkegels (entspre- 

chend dem Kernschatten der geometrischen Optik) und von Nebenstrahlenkegeln _ 
(entsprechend dem Halbschatten) kommen, die bei richtiger geometrischer Anord- 

nung von der Réntgenréhre mit gegebener Brennfleckgréfie und der Feldblende | 
eine giinstige Ausnutzung bei der Bestrahlung gewahrleisten. Die experimentelle 
Bestatigung der entwickelten Vorstellungen tiber den Strahlenverlauf wird einer- 
seits durch photographische Messungen des Réntgenstrahlenverlaufs und anderer- — 
seits durch einige Erfolge bei der Bestrahlung von Tumoren mit Hilfe der Nah-— 
bestrahlungstechnik geliefert. Nitka. — 


A. Kautzky. Strahlendosis und Reaktionsablauf bei wand 


G. Grossmann. Die spektrale Verteilung einer heterogenen 
Strahlenenergie. Strahlentherapie 62, 519—537, 1938, Nr.3. (Berlin-Zehlen- 
dorf.) Bei tblicher Darstellung der spektralen Verteilung eines kontinuierlichen | 
Spektrums (z. B. des Réntgenbremsspektrums) durch die Abhangigkeit der Strah-_ 
lenenergie von der Wellenlinge wird, namentlich beim Réntgenspektrum, der | 
hauptsachlich interessierende kurzwellige Teil gegentiber dem langwelligen Teil — 
unterdrtickt wiedergegeben. Dies andert sich bei der Darstellung in Elektronenvolt | 
an Stelle der Wellenliinge. Die beiden Darstellungsweisen fiihren naturgemafi zu 
fu erlich ginzlich verschiedenem Verlauf der Energie, was in der vorliegenden | 
Arbeit des Verf. ausfiihrlich diskutiert wird. Aus dem Verlauf der mit einer ‘ 
Ionisationskammer gemessenen Energie (Dosisleistung) bestimmt der Verf. rech- 
nerisch auch den Verlauf der Intensitét und die Lagen der Energie- und Inten-— 
sittitsmaxima. Es wird gezeigt, daf es in beiden Darstellungsweisen ein einheit- 
liches Energiemaximum bei logarithmischer Auftragung der Wellenlinge bzw. der — 
Spannung gibt; auf diese Weise kann man fiir beide Falle zu einer einheitlichen 
Kurve der spektralen Energieverteilung gelangen. Nitka.— 


H. Chaoul. Die Bedeutung des Zusammenwirkens der einzelnen | 
Nahbestrahlungsfaktoren. Strahlentherapie 62, 497—506, 1938, Nr.3._ 
(R6éntgeninst. Chirurg. Univ.-Klinik d. Charité, Berlin.) Nach einleitenden Bemer-— 
kungen iiber die Erfolge der vom Verf. entwickelten Nahbestrahlungsmethode | 
grenzt der Verf. die fiir die Oberflachentherapie und die Nahbestrahlungsmethode ~ 
wesentlichen Gesichtspunkte scharf voneinander ab. In der Oberflichentherapie | 
stellt ein mehr oder weniger steiler Dosisabfall den einzigen fiir die Schonung der | 
tiefen Gewebeschichten mafigebenden Faktor dar, wobei fiir die Hhe der angewandten © 
Dosis in erster Linie die Hautreaktion zugrunde gelegt wird. Das Wesen der 
Nahbestrahlung besteht in der aller Schonungs- und Schadigungsfaktoren, die in _ 
einem steilen Dosisabfall und der Begrenzung der Strahleneinwirkung auf das | 
Tumorgebiet und vor allem in der Fraktionierung der Dosis bestehen. Unter Ver- 

kennung der Bedeutung der Kombination aller der Nahbestrahlung zugrunde lie-_ 
genden Faktoren sind Modifikationsvorschlage im Sinne einer Vereinfachung oder 

gar wirksameren Gestaltung der Nahbestrahlung namentlich von van der Plaats 

und von Ott gemacht worden. Der Verf. erlautert eingehend die Bedingungen 
bei diesen modifizierten Bestrahlungsmethoden, die nicht zum gleichen Ziele wie 
die Nahbestrahlung fithren kénnen. Nitka. - 
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Mario Ponzi. Uber den Wert und die Grenzen der Radium- 
Rontgenbestrahlung bei akuten Entztindungsprozessen. 
Strahlentherapie 65, 195—203, 1939, Nr.2. (Univ. Turin.) Kritische Betrachtung 
_ vorwiegend medizinischen Charakters tiber die bakterientétende Wirkung, die 
| man bei radiologisch behandelten entziindlichen Prozessen beobachtet hat. Nitka. 


Marino Lapenna. Der Faktor Lambda in der Radiobiologie. 
| Biologischer Teil. Strahlentherapie 65, 247—282, 1939, Nr.2. (Strahleninst. Univ. 
Modena.) Der Verf. behandelt in der vorliegenden ausftihrlichen Mitteilung die 
| Frage, ob auf Grund unserer heutigen physikalischen Kenntnisse tiber die Ab- 
| sorption, Strahlungen verschiedener Wellenlange (hier speziell Rontgenstrahlen 
| verschiedener Harte) eine verschiedene biologische Wirkung qualitativer und 
| quantitativer Art zukommt. Die Beantwortung dieser Frage zeigt bei den ver- 
Schiedenen Forschern die widersprechendsten Angaben, was der Verf. an Hand 
| der bisherigen Versuche mit biologischen Testen, Hautreaktionen, Geschwiilsten, 
| biologischen Reaktionen und mit genetischen Veranderungen zeigt. Aus eigenen 
_Versuchen tiber Cholesterin-Gehaltmessungen, Phosphatbildungs- und Wachstums- 
messungen an Pflanzen kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daf§ die Differenzen 
| in den Resultaten iiber die Wirksamkeit von Strahlungen verschiedener Wellen- 
| lange nicht nur in der Verschiedenheit der Versuchsanordnungen, sondern haupt- 
| sachlich auch in der Verschiedenheit der benutzten biologischen Testobjekte be- 
griindet liegt, namentlich was Gréfe und raumliche Verteilung der Objekte anlangt. 
Nach dem Verf. rufen somit, in Einklang mit zahlreichen anderen Forschern, die 
weichen Strahlen qualitative Stérungen in geringerem Ausmafie hervor als harte 
Strahlen. Dies hangt offenbar mit den verschiedenen Anteilen an gebildeten 
_ Photo- und Compton-Elektronen zusammen. Nitka. 


_ Alessandro Vallebona. Die Frage der Strahlensensibilisierung 
etn physikalische Mafiinahmen. Strahlentherapie 65, 361—368, 1939, 
_Nr.2. (Genua.) Verf. gibt eine kurze Zusammenstellung iiber seine Arbeiten, die 
f einerseits eine Strahlensibilisierung mit dem gleichen Mittel, gegen das man sensi- 
_bilisiert (Homosensibilisierung), oder andererseits mit anderen physikalischen 
' Mitteln (Heterosensibilisierung) zum Ziele haben. In den ersten Teil fallen alle 
Fragen, die mit einer Fraktionierung der Strahlung in Zusammenhang stehen. 
Der Veri. zeigt, da es in den Reaktionsabléufen einen Zeitabschnitt gibt, in dem 
die Zellen gegentiber einer erneuten Bestrahlung empfindlicher sind als sonst. 
Dieses Ergebnis steht in Widerspruch zu der als allgemein giiltig betrachteten 
_Annahme, daf} eine schwichere Reaktion bei fraktionierter Bestrahlung existiert. 
Bei der Heterosensibilisierung behandelt der Verf. in der Hauptsache eine kom- 
_binierte Réntgen- und Kurzwellenbehandlung. Die Hautreaktionen auf Ultraviolett- 
| und Radiumbestrahlung lassen sich durch vorherige, nachfolgende oder gleich- 
| zeitige Kurzwellenbehandlung hinsichtlich Starke und Dauer steigern. Diese Reak- 
tionen weisen Unterschiede auf je nach der Zeitspanne, in der die Kurzwellen- 
| behandlung der Bestrahlung folgt oder vorangeht. Es ist demnach méglich, einen 
biologischen Test durch einen physikalischen Reiz zu beeinflussen, d. h. gegen 
' eine zweite, ebenfalls physikalische Mafinahme, die aber anderer Natur ist, zu 
sensibilisieren. Weitere Versuche miissen die Art dieser Kopplung aufklaren. Nitka. 


N.N.Malov. Uber das Gesetz der Nervenreizung durch Wechsel- 
stréme. C. R. Moskau (N.S.) 14, 4837—440, 1937, Nr.7. (Zentral-Réntgeninst. 
Bubnovsches padagog. Inst. Moskau.) Das Nernstsche Reizungsgesetz [ = AV 
ist giiltic fiir f << 3000 Hertz. Wie die Messungen von Malov und Rzevkin 
; gezeigt haben, gilt bei # > 20 Kilohertz [= A’-f. Die bisherigen Versuche, diese 


| 
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Sachlage theoretisch zu deuten, sind unbefriedigend. Der Verf. leitet nur unter 
der Annahme, daf die Reizung nicht durch die Konzentrationsénderung an der 
Membran, sondern die mittlere Konzentrationsinderung langs einer bestimmten — 
Strecke bestimmt wird, eine neue Formel ab, die den experimentellen Befunden } 
Rechnung tragt. Eine noch bessere Ubereinstimmung mit dem Experiment ergibt 
sich, wenn man aufer der Diffusion noch die Bildung von Doppelschichten be- 
riicksichtigt. Bei mittleren Frequenzen erhalt man dann I = Df, bei hohen Fre- 
quenzen I = D’f*!2, _  Rajewsky. 
8. J. Turlyguin. Biologicaleffect of centimetre waves. C, R. Moskau — 
(N. S.) 14, 4833—436, 1937, Nr.7. (Inst. Functional Diagnostics and Therapy Mos- — 
cow.) Es wurden Versuche zur Priifung biologischer Wirksamkeit von cm-Wellen 
unternommen. Als Sender diente ein Aggregat aus 1cm langen linearen Oszilla-— 
toren (10 Oszillatoren in Serie). Zur Anregung wurde ein Resonanz-Transformator — 
von 100kV benutzt. Die Wellenlange wird zu 2cm geschatzt. Versuche wurden an — 
Aster-Samen unter verschiedenen Bedingungen ausgefiihrt. Die bestrahlten Samen — 
wiesen ein 20—45 °/o beschleunigtes Wachstum auf. Da die vom Sender abgegebene © 
Energie nur Bruchteile von Milliwatt betrug, wird eine athermische Wirkung des — 
elektromagnetischen Feldes angenommen. Rajewsky. 


Leo Cavallaro. Die Lambdawirkung in der Strahlenbiologie 
(Chemisch-physikalischer Teil). Strahlentherapie 65, 237—246, 1939, Nr.2. (Univ. | 
Genua.) Verf. gibt einen kurzen allgemeinen Uberblick iiber zwei bei der Ein- | 
witkung von Ultrakurzwellen auf biologische Kérper wirksam werdende Vorgange: | 
die sog. ,,selektive Erwirmung, d. h. die Wellenabhingigkeit der relativen Ener- | 
gieverteilung bei Ultrakurzwellendurchflutung einer Serienschichtung verschiedeneill 
Gewebe und ferner die anomale Dispersion durch Dipolrelaxation. AnschlieBend — 
werden kurz eigene Messungen der Dielektrizititskonstanten von Aminoderivaten — 
und Polypeptiden u. a. im Wellenbereich von 4 bis 26m erwihnt. Mefergebnisse | 
werden nicht mitgeteilt. H. Schaefer. 


W. Minder. Uber die Bedeutung der primdren und sekundiren | 
Betastrahlung des Praparats bei der Radiumtherapie. Strahlen- | 
therapie 62, 601—613, 1938, Nr.4. (Réntgeninst. Univ. Bern.) Je nach der Stirke | 
der Filterung der in der Radiumtherapie verwendeten Radiumpraparate wird dew 
Einfluf der primaren bzw. der sekundiren f-Strahlung des Praparates bzw. des 
Praparatfilters verschieden gro sein. Der Verf. hat sich in der vorliegenden 
Arbeit das Ziel gesetzt, die Beitrage der sekundiren und der primaren f-Strahlung | 
neben der y-Strahlung zur Ionisation und damit zur therapeutischen Wirkung bei ] 
verschieden stark gefilterten Radiumpraparaten zu messen. Einleitend werden | 
einige Angaben iiber die Bestimmung der Schwachung der f-Strahlung im Anschlu8 
an die Arbeiten von Lenard tber den Wirkungsquerschnitt und den Massen- | 
schwachungskoetfizienten gemacht. Bei den Versuchen wurden Praparate mit” 
0,1 mm Pt Filter neben den Standardfilterungen mit 0,5 und 1,0mm Pt verwendet, © 
als schwiichende Substanzen luftiquivalente Stoffe wegen ihrer Verwandtschaft mit | 
dem biologischen Gewebe (Pappe, Pertinax). Der Anteil der sekundiiren, vom | 
Filter herriihrenden f-Strahlen wurde durch ein Magnetfeld ermittelt. Die p-Strahl- | 
geschwindigkeiten und Massenschwichungskoeffizienten fiir die in den Ra-Préparaten _ 
hauptsichlich vorkommenden /-Strahlgruppen werden zahlenmafig wiedergegeben. — 
Im logarithmischen Diagramm verlaufen die Schwachungskurven (Abnahme d 
Intensitat mit zunehmender Schichtdicke) fiir 0,5 und 1,0mm Pt praktisch einand 
parallel, wahrend die Kurve fiir 0,1mm Pt Vorfilter weitaus flacher verlauft. Fi 
luftaquivalente Stoffe der Dichte 1 betragt die Halbwertschicht fiir die primar 
B-Teilehen 2,33 mm und fiir die sekundaéren f-Teilchen 1,25mm. Neben einig 
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| Bemerkungen tiber die Dosismessung der y-Strahlung in Anwesenheit von f-Strah- 
lung (Bestimmung des r-Aquivalentwertes) wird noch auf die Bedeutung der 

f-Strahlung fiir die therapeutische Praxis: hingewiesen. Es wird hierbei gezeigt, 

| da} insbesondere bei der Kontakt- und bei der Intratumoraltherapie der Hinflu 
der primaren und der sekundiiren f-Strahlen nicht vernachlassigt werden darf. 

Nitka. 

Karol Mayer. Eine neue Methode zur Bestrahlung mittels be- 

wegter Radiumpriaparate. 1. Mitteilung. Strahlentherapie 64, 1384—148, 

| 1939, Nr.1. (Curie-Gedenkband, 3. Teil.) (Inst. Radiolog. Univ. Poznan.) In 
Analogie zu den Vorschlagen von Hans Meyer und von Dessauer iiber die 
Réntgenbestrahlung mit bewegter Réntgenréhre und festliegendem Patienten oder 
mit feststehender R6ntgenréhre und bewegtem Patienten macht der Verf. in der 
vorliegenden Arbeit darauf aufmerksam, daf} sich ahnliche Vorteile der Bestrah- 
lungstechnik bei Radiumbestrahlung mit bewegter Radiumquelle erzielen lassen. 
| Bei der sogenannten Rotationsbestrahlung wird bekanntlich eine starke Entlastung 
| der Hautoberfliche selbst bei starker Besirahlung des Herdes erreicht; in der 
| Tiefe des bestrahlten Gewebes herrscht immer die gleiche konzentrierte Strahlen- 
| dosisleistung, waihrend an der Hautoberflache in jedem Augenblick ein anderes 
Flachenelement der Haut bestrahlt wird. Der Verf. gibt einige technische Aus- 

fiihrungen zur Bewegung von Radiumpraparaten wieder. Nitka. 


E. Hasché und J. Bolze. Beitrage zur Dosismessung an Radium- 
packungen III. Die Durchfiihrung der allgemeinen photo- 
|graphischen Dosismessung in R6ntgeneinheiten. Strahlen- 
therapie 63, 701—707, 1938, Nr.4. (Curie-Gedenkband, 2.Teil.) (R. Virchow- 
| Krarikenhaus Berlin.) (Teil I und II sh. diese Ber. 19, 939, 1938.) In den ersten 
beiden Mitteilungen haben die Verff. eingehend iiber das photographische und 
_elektromagnetische Verfahren der Dosisbestimmung an Radiumpackungen be- 
richtet (vgl. Strahlentherapie 60, 598, 610, 1937). Im Gegensatz zu den Dosis- 
-messungen von Friedrich und von Hamann, die als Streukérper einen 
| Wasser- bzw. einen Holzwiirfel verwendeten, benutzten die Verff. einen Luft- 
_wiirfel, durch den auch f- und weiche y-Strahlen bei der Messung beriicksichtigt 
werden. Die Verff. machen nun in der vorliegenden Mitteilung einige niihere 
Angaben iiber die praktischen und die definitionsgemafen Mefsbedingungen bei 
der Messung der Radiumdosis in r. Je nach der gewiahlten Versuchsanordnung 
wird einer gegebenen Radiumdosis eine andere r-Zahl entsprechen. Die Verff. 
kénnen zeigen, dafi die photographische Dosismessung mit der elektrometrischen 
fiir eine 0,1mm starke Absorptionsschicht aus Seidenpapier und deren gleich- 
_ wertige Schichten iibereinstimmt. Nitka. 


| Ladislaus Neu und Vera Neu. Uber den Wellencharakter der 
Réntgenstrahlenwirkung. Strahlentherapie 62, 639—648, 1938, Nr. 4. 
(Policlinica Geral Rio de Janeiro.) Aus Uberlegungen iiber die Zeit- und Orts- 
| abhangigkeit einer bestimmten Konzentration von lonen, die innerhalb der 
| lebenden Zelle sich befinden, leiten die Verff. in Analogie zur Fourierschen 
f Differentialgleichung der Wirmeleitung eine diese Vorginge beherrschende Be- 
'ziehung ab. An Stelle der Konstanten in dieser Gleichung tritt hier eine Zeit- 
_ funktion, die ein periodisches Glied enthalten mufi, da aus Leitfabigkeitsmessungen 
| an der bestrahlten Haut periodisch schwankende Werte der Permeabilitaét fest- 
| gestellt werden konnten. Diese Erscheinungen scheinen nach den Verff. in 
| engstem Zusammenhang mit der Tatsache zu stehen, dafs das Auftreten des 

Réntgenstrahlenerythems ebenfalls periodisch erfolgt (,,Wellencharakter der 
. Réntgenstrahlenwirkung*). Die mathematische Behandlung fiihrt dazu, dai die 
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Permeabilitiitswerte waihrend der wiederkehrenden Erythemstadien eine konstante 
Gréfe haben miissen, wobei die Ionenkonzentration in der Zelle von Periode zu_ 
Periode zunimmt (irreversible Vergiftung der lebenden Zelle). Nitka. 


Gian Giuseppe Palmieri und Alassandro Valenti: Experimentelle Fest-— 
stellungen und theoretische Uberlegungen zur Hypothese 
von den ,Daseinswirkungen* der Réntgen- und Gamma-_| 
strahlen bei den Vorgingen an der lebenden Materie, 
Strahlentherapie 65, 15—32, 1939, Nr. 1. (Univ. Bologna; Phototherap. Inst. Florenz.) 
Versuche iiber die Absorption von R6-Strahlung durch die Haut (Leichenhaut) 
fiihrten zu dem Ergebnis, dafi fiir durehdringende Strahlung die physikalische — 
Erscheinung der Absorption von der biologischen des Erythems getrennt sind. 
Fiir dieses experimentelle Resultat wird eine Deutung versucht. Die biologischen 
Erscheinungen. hingen nicht direkt von der eingestrahlten Energie, sondern viel- _ 
mehr vom lebenden Stoff ab, Kénnen nicht vielleicht auch Strahlen, die physika- | 
lisch absorbiert werden, allein auf Grund der Tatsache, da sie durch das Gewebe — 
hindurchgehen, biologische Vorgiinge beeinflussen? Die Berechtigung dieser Frage- 
stellung wird zu begriinden versucht. Jedenfalls ist das Ausmaf der biologischen 
Wirkung auf der Haut in keiner Weise der von der Haut absorbierten Gesamt- 
strahlung proportional. Peukert. | 


P. del Buono. Uber einige ungeléste Probleme der Strahlen- | 
biologie (experimentelle Untersuchungen). Strahlentherapie 65, — 
108—120, 1939, Nr.1. (Radiolog. Inst. Univ. Bari.) [S. 2452.] Peukert. 


a 
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Karl John. Das ,Ultraphot*, ein neues universelles mikro-- 
photographisches Gerit. ZS, f. Instrkde. 59, 273—280, 1939, Nr. 7. (Jena.) ‘i 
Das Ultraphot von Zeiss ist ein Kameramikroskop, das gleichzeitig als Mikroskop | 
mit normaler visueller Beobachtung und weiter als mikrophotographische Kamera | 
fiir alle méglichen Aufnahmeverfahren der Mikrophotographie und in gewissen — 


Grenzen auch der Makrophotographie dient. Verf. beschreibt Bau und Gebrauch © 
des Gerats eingehend, a | 
A. Ott. Lichtelektrische Steuerung. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 887—890, | 


1939, Nr. 30. (Berlin.) Dede. 4 


W. 8S. Huxford. Townsend ionization coefficients in Cs—Ag—O 
photo-tubes filled with argon. Phys. Rev. (2) 55, 754—762, 1939, Nr. 8. | 
(Northwestern Univ. Evanston, Ill.) [S. 2420.] Miehlnickel. 


Alexander Goetz. The possible use of superconductivity for. 
radiometric purposes. Phys. Rev. (2) 55, 1270—1271, 1939, Nr.12. (Cryo- | 
genic Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Es wird ausgefiihrt, warum im allge- | 
meinen keine Steigerung der Empfindlichkeit von Strahlungsmessungen im Ultra-_ 
roten zu erwarten ist, wenn die Temperatur des Empfangers gesenkt wird. Bei — 
Benutzung eines Supraleiters als Strahlungsempfinger sollte sich jedoch eine — 
Empfindlichkeit von 10-1 bis 10-1 cal/see erreichen lassen, die 50- bis 500 mal — 
besser als die jetzige Grenze ist. Durch Anwendung des Simon-Cailletet-Verfahrens 
kénnten solehe Messungen auch an anderer Stelle als in speziellen Kalte- 
laboratorien durchgefiihrt werden. Schoenec _ 


Lucien Perruche. Détermination de Yindice de réfraction des 
liquides. Bull. Soc. Frang. Microse. 8, 45—46, 1939, ae 1. Verf. besprick 
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die Methode von Souza-Brandao zur Bestimmung des Brechungsindex 
einer Fliissigkeit, die auf folgendem Prinzip beruht. Auf den Tisch eines Mikro- 
skops wird eine Glasplatte (Objektivglas) gelegt, die eine Marke (Strich, Kratzer) 
| besitzt. Mit dem Mikroskop wird scharf auf die Marke eingestellt. Wird nun ein 
Tropfen der zu untersuchenden Fliissigkeit auf das Glas gebracht, so mufi der 
Tubus um die Strecke h verschoben werden, um wieder Scharfeinstellung der 
Marke zu erhalten. Fiir den gesuchten Brechungsindex n der Fliissigkeit gilt dann 
n—1=hC, wobei C eine Konstante des Mikroskops ist, die nach derselben 
| Methode mittels einer Fliissigkeit bestimmt wird, deren Brechungsindex auf eine 
| Hinheit der 3. Dezimale bekannt sein mu’. Die Bestimmung von n gelingt dann 
mindestens auf eine Hinheit der 2. Dezimale genau. Szivessy. . 


G. Hansen. Uber ein lichtelektrisches Mikro-Photometer fiir 
|technischen Gebrauch. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 138, 1938, Nr.3. 


|G. Hansen. Mikrophotometer fiir schnelle Messung. ZS, f. techn. 
Phys. 19, 3830—382, 1938, Nr. 11. (14. D. Phys.- u. Math.-T'ag Baden-Baden.) (Jena.) 
Um die Vorteile der Spektralanalyse gegeniiber der chemischen Methode voll aus- 
| nutzen zu kénnen, wurde das alte Spektrallinienphotometer von Zeiss in An- 
Jehnung an die Ausfiihrung des Hartmannschen Mikrophotometers zu einer 
baulichen Einheit zusammengefafit: Die 1000-teilige Skala des von der Photozelle 
gespeisten Spiegelgalvanometers wird mittels geschickter Strahlenfiihrung und 
starker Vergréferung derart auf einer eingebauten Mattscheibe abgebildet, daf 
ohne Hinbufe an Prazision 10 Linien pro Minute ausgemessen werden kénnen. 

Miehlnickel. 
Michael Kniazuk. A photoelectric null indicator for matching 
light intensities. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 228—225, 1989, Nr.6. (Merck 
| Inst. Therap. Res. Rahway, N. J.) Zum Zwecke des objektiven Intensitatsvergleichs 
-— auch auferhalb des Sichtbaren — wurde fiir Photometer iiblicher Bauart ein 
billiges Zusatzgerat entwickelt, das nach der von Hardy (diese Ber. 10, 1542, 
| 1929; 17, 242, 1936) angegebenen Nullmethode arbeitet: Zwei von einer einzigen 
' Lichtquelle gelieferte Lichtstrahlen durchlaufen die beiden Proberéhrchen und 
'werden von einem mit 60 Hertz erregten Lichtmodulator wechselweise in das 
' Photometer eingelassen. Dessen Schlitz wird auf der Kathode einer Photozelle 
abgebildet, die tiber einen widerstandsgekoppelten Verstaérker das eine Ablenk- 
plattenpaar einer Kathodenstrahlréhre speist, wihrend das andere an 60 Hertz 
liegt. Die in der Photozelle erzeugte Wechselspannung von ebenfalls 60 Perioden 
zeichnet infolgedessen auf dem Leuchtschirm eine lineare Spur, deren Neigung 
gegen die Vertikale Sinn und Gréfe der optischen Asymmetrie angibt. Im Gleich- 
gewichtszustand steht die Spur senkrecht. Miehlnickel. 


| Fritz Léschner. Genauigkeitsergebnisse bei Versuchsmessun- 
[gen mit der Diagrammkippregel Leemann-Kern. ZS.f. Indstrkde. 
| 59, 191— 199, 221—233, 1939, Nr.5 u. 6. (Briinn.) Nach der kiirzlich vom Verf. 
' besechriebenen selbstrechnenden Tachymeterkippregel (Diagrammkippregel) Lee - 
mann-Kern wird die Vermessung bekannter Strecken diskutiert und die er- 
| reichbare Genauigkeit gezeigt. Die systematischen und zufalligen Fehler werden 
berechnet. Die erreichbare Genauigkeit ist kaum geringer als bei anderen 
Prazisionsmefverfahren. Riewe. 


Hugo Kasper. Uber die Teilungsuntersuchung von festen Héhen- 
kreisen. ZS. f. Instrkde. 59, 241—250, 261—270, 1939, Nr.6 u. 7. Untersucht 
wird der Héhenkreis eines Universaltheodoliten II von C. Zeiss. Der Teilungs- 
durchmesser betrigt nur 47,5mm, die Teilung ist auf Glas ausgefiihrt. Da eine 
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beliebige Héhenkreisverstellung nicht méglich ist, stehen fiir die Teilungsunter- 
suchung nur beschrinkte Beobachtungssektoren in den beiden Fernrohrlagen zw 
Verfiigung. Wenn man daher den eingebauten Kreis auf die tatsachlich wirksamen 
Fehler untersuchen will, sind die itiblichen Verfahren nicht anwendbar. Vielmehr 
muf} mittels eines besonderen Priifgerits, das beschrieben wird und das die un- 
mittelbare Kreisverstellung ersetzt, nach der Visiermethode gearbeitet werden. — 
Als wesentliches Ergebnis der Teilungspriifung wird die Ableitung des mittleren 
totalen und des mittleren zufilligen Teilungsfehlers angestrebt. Das Verfahren 
beruht auf der Ausmessung eines festen Winkels an mehreren gleichmafig tiber 
den bestreichbaren Sektor des Héhenkreises verteilten Ablesestellen. Das Instru- 
. ment wird so umgelegt, daf} die Kippachse genau lotrecht steht und daher mit dem 
nun waagerecht gelagerten Héhenkreis Horizontalwinkel gemessen werden. 
Das Verfahren wird programmiafig entwickelt und hat sich in dieser Form be-— 
wihrt. Das Priifgerit erfordert allerdings einige kleine Abiénderungen fiir einen 
rascheren Arbeitsfortschritt. Das wichtigste Ergebnis der Priifung des Hohen- 
kreises des Zeiss-Theodoliten II ist ein mittlerer totaler Teilungsfehler von nur 
+ 0,9” und ein mittlerer zufalliger Teilungsfehler von + 0,7”. Die mittlere Un- 
sicherheit in der Lage der etwa 7p starken Teilstriche ist + 0,1u, das sind 
ungefahr vier Millionstel des Kreisumfanges; ftir den winzigen Kreisdurchmesser 
eine kaum iiberbietbare Genauigkeit! Fliigge. 


André Mareelin. Distance maxima de visibilité distincte au 
travers dun milieu trouble. C. R. 208, 889—891, 1939, Nr.12. Zur 
Charakterisierung einer Suspension kann ihre Schichtdicke dienen, durch die man 
ein bestimmtes Sehzeichen (Strichgitter oder dgl.) gerade aufgelést erkennen kann. 
Verf. gibt ein einfaches Gerit — fein verstellbare, selbstbeleuchtende Lupe und — 
Strichgitter — zur Bestimmung dieser Schichtdicke an; es liefert gut reproduzier-_ 
bare Werte. Praktische Verwendbarkeit im besonderen zur Priifung von Motoren-— 
élen. Micha 
F.Staeble. Bestimmung der Brennpunkte und Hauptpunkte a 
den Anfangs- und Endwerten zweier axialer Durchrech- 
nungen bzw. aus der Messung von Lage und ion 
zweier zugeordneter Punktepaare. ZS. f. Instrkde. 59, 271—272,7 
1939, Nr.7. (Miinchen, Opt. Werke Rodenstock.) Bezeichnet man mit 9, *, diets 
objektseitigen, mit s;, s;, die zugehdrigen konjugierten bildseitigen Schnittweiten 
zweier Punkte mit Bezug auf ein vorgegebenes optisches System, ferner mit 9, 71 
die zugehérige Angularvergréferung (a’/a), bzw. (a’/a),, f und f’ die objektseitige — 
bzw. bildseitige Brennweite des Systems, p und p’ die Scheitelabstande der beiden 
Hauptpunkte, so zeigt der Verf., dai Bait Beziehungen bestehen: 


8, — Sq 84. — Su yin ae sy aegi — Bu, Si Yn , 
Se ee fe SS é sa . ae 

‘¢ hw do oh eae ex how +f v1 — Yu je a 
Hier ist noch y—1/y’. Ferner ist bei eae dieser Formeln das Sy 
der objektseitigen Brennweite gleich dem der bildseitigen gesetzt. Picht. 


Irvine C. Gardner. Relation of camera error to photogram meal 
mapping. Bur. of Stand. Journ. of Res. 22, 209—238, 1939, Nr.2 (RP. 1177). 
Die Arbeit enthalt eine eingehende Untersuchung der verschiedenen Fehler einer 
Luftbildkamera und ihres Objektives und deren Auswirkung auf die auf Grund 

einer solehen Luftbildaufnahme hergestellten Karten. Es wird u. a. der Einfl 
einer ungenauen Bestimmung der Brennweite des Kameraobjektives, der Hinfl 
der Verzeichnung und einer ungenauen Bestimmung der Hauptpunkte untersucht, 
ferner die Fehler, die durch eine nicht genaue ebene Lage des Aufnahmefilms 
durch den Verschluf, durch unvollkommene Filter usw. bewirkt werden. Pich 


1939 2. Apparate, Methoden. 3. Geometrische Optik. 4. Fortpflanzung 2437 


Paul Otto Miller. Das Huygens-Kirchhoffsche Prinzip fir be- 
liebige Dimensionszahl. Phys. ZS. 40, 428—435, 1939, Nr.12. (Inst. f. 
theor. Phys. Univ. Graz.) In enger Anlehnung an die iibliche dreidimensionale 
Ableitung des Huygens-Kirchhoffschen Prinzips leitet der Verf. eine 
dieses Prinzip darstellende Formel fiir mehrdimensionale Raéume ab. Hierbei muf 
‘zunachst unterschieden werden, ob die Dimensionszahl gerade oder ungerade ist. 
AuSferdem wird — wie auch im Dreidimensionalen itiblich — zunichst voraus- 
|gesetzt, dafi es sich um monochromatische Wellen handelt. Das Ergebnis lift sich 
dann ‘fiir nichtmonochromatische Wellen in tiblicher Weise verallgemeinern. Auch 
{die hierbei im Dreidimensionalen iibliche Retardierung der Zeit um r/c, bei der r 
den Absiand der Elemente der den Aufpunkt umgebenden Flache vom Aufpunkt 
jund ¢ die Lichtgeschwindigkeit bedeutet, findet sich hier wieder. Picht. 


Lionel Cinamon. Einige Reflexionsbeziehungen von Einzel- 
metallen zu elektrolytisch niedergeschlagenen Legierun- 
gen. Metal Ind. 37, 111—114, 168—170, 1939. (New York, Special Chemicals Co.) 
Verf. berichtet tiber die Reflexionsfahigkeit elektrolytischer niedergeschlagener 
|Metalle und Legierungen fiir eine Reihe von Wellenliingen des Lichtes. Auf 
Messing als Grundmetall wurden diinne Schichten folgender Metalle abgeschieden: 
| Al, Rh, Cd, Ni, Cr, Cu, Au, Sn, Zn, die Cu-Zn-Sn-Legierungen Legierung A (,,Spek- 
wite“) und Legierung B (,,Spekyello Nr. 10“ oder ,,Goldglo Nr. 10“). Zum Vergleich 
wurde Zn und Al in massiver Form untersucht. Als Standard diente Ag (Reflexion 
= 100 %). — Es wurde festgestellt, dafi die Reflexion einer Legierung sich ergibt 
aus der Summe der Reflexion der Hinzelmetalle, die die Legierung bilden. 
Unregelmafigkeiten ergeben sich aus der Bildung einer chemischen Verbindung 
zwischen den Legierungsmetallen, wie dies besonders bei thermischer Behandlung 
‘auftritt. So bilden Cu- und Sn-Verbindungen CusSn und Cu,Sn. In vielen Fallen 
kann man die Farbe der Legierung voraussagen. Verf. beschreibt dann noch die 
Vorrichtung zum Messen der Reflexion. *Markhoff. 


Ernst Kordes. Untersuchungen tiber den Zusammenhang zwi- 
schen dem Feinbau und den physikalischen Higenschaften 
von Gl&asern. Glastechn. Ber. 17, 65—76, 1939, Nr.3. (Inst. f. Min. u. Petrogr. 
Univ. Leipzig.) Verf. hat bei einer Anzahl binadrer Systeme die vollstandigen Kurven 
der Molrefraktion der Glaser Si0.—PbO, B,O;—PbO (B203;—ZnO und B,03;—Cd0O), 
sowie P,0;—PbO, die alle mit Ausnahme des Systems P:0;—PbO einen zur 
Konzentrationsachse deutlich gekriimmten Verlauf zeigen, bestimmt. Verf. schlieBt 
/aus seinen Ergebnissen, dafi der von Biltz und dessen Mitarbeitern aufgestellte 
Ansatz im allgemeinen nicht geeignet ist, die Konzentrationsabhingigkeit der 
| Molekularrefraktion von binaren Glisern iiber gré®ere Konzentrationsbereiche exakt 
/wiederzugeben und ‘im allgemeinen héchstens nur innerhalb eines begrenzten 
_Konzentrationsbereiches giiltig ist. Verf. leitet aus der Struktur der Glaser allge- 
‘meine Beziehungen ab, mit denen die vollstaéndigen Refraktionskurven von binéren 
Silikat-, Borat- und Phosphatglasern berechnet werden kénnen. Szivessy. 


‘Wilhelm Biltz, Bemerkung zu vorstehender Abhandlung von 
E. Kordes. Ebenda S.186, 1939, Nr.6. (Inst. anorg. Chem. Univ. Gdéttingen.) 


‘Ernst. Kordes. Entgegnung auf die vorstehende Bemerkung von 


w. Biltz.) Ebenda S.187. (Leipzig.) Bei der Diskussion handelt es sich um die 
'Feststellung, welche Grundgedanken und Ergebnisse der Untersuchungen von 
‘Kordes (siehe vorstehendes Ref.) mit denen von Biltz und anderen Forschern 


‘iibereinstimmen oder neu sind, Szivessy. 


\ 
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J. L. Luntley. Sur quelques modes dutilisation des écrans 
polarisants en polaroid. Bull. Soc. Fran¢g. Microse. 8, 44—45, 1939, Nr. 1. 
Es werden einige Versuche mit Polaroidplatten beschrieben, Szivessy. | 


A. Peterlin und H. A. Stuart. Zur Theorie der Strémungsdoppel- | 
brechung von Kolloiden und groffien Molekiilen in Lésung. | 
ZS. f{. Phys. 112, 1—19, 1939, Nr. 1/2. (Inst. theor, Phys. I. Phys. Inst. Univ. Berlin.) ; 
Nach einem kritischen Uberblick tiber die bisherigen Theorien wird: fiir starre | 
Rotationsellipsoide (Teilchenabmessungen zwischen 10 und 1000 A) in verdiinnter 
Suspension die strenge Kontinuumstheorie der Strémungsdoppelbrechung ent-_ 
wickelt. Bei der angenommenen Rotationssymmetrie aller Teilcheneigenschaften 
laBt sich der Ausdruck fiir den Betrag der Doppelbrechung als Produkt eines — 
Orientierungsfaktors und eines optischen Faktors hinschreiben. Im letzteren treten | 
die Eigenanisotropie der Teilchenmaterie und die Formanisotropie des Teilchens — 
additiv auf. Durch Abiindern des Suspensionsmittels andert sich der Betrag der — 
Doppelbrechung, unter Umstinden tritt auch eine Vorzeichenumkehr auf. — Die — 
Strémungsdoppelbrechung besitzt einen ausgesprochenen Sattigungscharakter. Im 
Anfangsgebiet (Geschwindigkeitsgefille/Rotationsdiffusionskonstante < 1) wird in| 
Analogie mit der K errschen Konstante bei der elektrischen Doppelbrechung eine — 
auf die Konzentration Eins bezogene Max wellsche Konstante M = An/neqy 
definiert (¢ = Konzentration, gq = Geschwindigkeitsgefalle, 1 = Zahigkeit des — 
Lésungsmittels). — Aus dem Verlauf der Auslischungsschiefe und des Betrages : 
der Doppelbrechung ist es méglich, die Gréfe und Form sowie die optischen — 
Konstanten des Teilechens zu ermitteln. — Die Reichweite dieser Bestimmungs-_ 
methode und die Voraussetzungen, unter denen die Theorie zur Untersuchung 
von Kolloiden und Makromolekiilen in Lésung benutzt werden darf, werden klar — 
abgegrenzt. Stuart. 
J. R. Robinson. Studies in the viscosity of colloids. I. The ano-| 
malous viscosity of dilute suspensions of rigid anisometric 
particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 519—550, 1939, Nr. 943. (Lab. Colloid © 
Se. Cambridge.) [S. 2367.] Erk. 
G. Grossmann, Die spektrale Verteilung einer heterogenen 
Strahlenenergie. Strahlentherapie 62, 519—537, 1938, Nr.3. (Berlin-Zehlen-_ 
dorf.) [S. 2430.] Nitka. 
J. Werneburg. Untersuchung tiber die Warmestrahlung von 
Flammen,. Forsch. Gebiet Ingenieurwes. (A) 10, 61—79, 1939. (Danzig, T. H. 
Maschinenlab.) Die Richtungsverteilung der Strahlung von Schweifflammen aus 
H. und Stadtgas wurde mit einer Versuchsapparatur unmittelbar gemessen. ar 


zeigte sich, dai die Annahme einer nach allen Seiten gleichen Ausstrahlung zwar 
nicht zutrifft, da} aber die Abweichungen auf die Errechnung der Gesamtstrahlung ~ 
nach der senkrecht zur Flammenachse gemessenen Intensitat nur geringen Einfluf — 
haben. — Eine zweite Versuchsanordnung gestalttete, auBerdem die értliche Strah-— 
lungsintensitét der Flamme zu messen. Damit konnte der Anteil der Strahlung an — 
der Wirmeiibertragung beim Schweifien bei Annahme einer bestimmten Geschwin- — 
digkeit und verschiedenen Temperaturen der Flamme und des Schweifgutes er- 

rechnet werden. — Aus der Verringerung der gemessenen Strahlung mit zuneh- 

mender Versuchszeit ergab sich bei Beobachtung des Feuchtigkeitsgehalts der 
Raumluft die Absorption der Wasserdampfstrahlung durch die Luftfeuchtigkeit. Die 
so berechneten Werte stimmen anscheinend mit friiheren Messungen von Tyn- 
dall gut tiberein. — Die durch Chemilumineszenz von anderen Beobachtern 
erklirten Erscheinungen lassen sich auch allein aus der Temperaturstrahlung her- 
leiten, Die bei Wasserstoffflammen gemessenen Strahlungsintensititen kénnen durch — 
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Mischung von nichtstrahlenden Gasen mit Wasserdampf verhiltnismaBig geringen 
Teildruckes erhalten werden. Die Flammenfirbung ist sehr wahrscheinlich auf 
Chemilumineszenz zuriickzufiihren. Der dabei ausgestrahlte Energiebetrag ist aber 
sicher vernachlassigbar gering im Vergleich zur ultraroten Temperaturstrahlung 
der Flamme. * Skaliks. 


L. Gero und R. Schmid. Zur Vervollstandigung des Termschemas 
von Kohlenoxyd. III. ZS. f. Phys. 112, 676—680, 1939, Nr.11/12. (Phys. Inst. 
Univ. Budapest.) Das Niveauschema von CO wird durch Einfiigung der Schwingungs- 
und Rotationsstufen der d?Z7- und a@*//-Zustiinde ergénzt. Damit finden alle an den 
verschiedenen CO-Banden bisher beobachteten Stérungen ihre Erklirung. Die Rich- 
figkeit des Termsystems konnte dadurch erwiesen werden, dafi Stérungen nach- 
traglich an den vorausgesagten Stellen festgestellt werden konnten. Verleger. 


E. Hulthén, Uber die Dissoziationsschemata der zweiatomigen 
Hydride und Deutride. ZS. f. Phys. 113, 126—133, 1939, Nr.1/2. (Phys. 
Inst. Univ. Stockholm.) Eine Reihe von Griinden sprechen dafiir, da die Elek- 
tronenterme der Hydride und Deutride sich so einordnen lassen, dai ihre Nor- 
malzustande aus den niedrigsten Atomtermkombinationen sich ableiten lassen. 
Besonders eingehend wird dies bei AlH/AID diskutiert. Daraus geht hervor, dafi die 
von Ger6é und Schmid vorgeschlagene Verschiebung des Molekiilschemas fiir 
Hydride der Elemente der zweiten und dritten Gruppe in dem vorhandenen 
spektroskopischen Material keine Stiitze findet. Verleger. 


H. A. Jahn. Coriolis perturbations in the methane spectrum. 
IV. Four general types of Coriolis perturbation. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 171, 450—468, 1939, Nr.947. (Davy-Faraday Lab. Roy. Inst.) Eine 
gruppentheoretische Klassifizierung der in einem Tetraedermolekiil méglichen 
Arten von Coriolisstérungen wird durchgefiihrt. Dabei zeigt sich, dafi vier ver- 
schiedene Typen von solchen St6rungen eines ultrarotaktiven Schwingungsniveaus 
auftreten kénnen, die durch eine Coriolis-Kopplung der Rotationsniveaus des _ 
F2-Schwingungsniveaus mit den Rotationsniveaus des A:-, H-, F\- und F2-Schwingungs- 
iniveaus zustande kommen. Fir die Matrixelemente der H-Is-, A:-F2, F:-F2 und 
F.-F's-Stérungen werden Formeln abgeleitet. Die As-F2- und F2-F:-Typen rufen 
keine Aufspaltung der Rotationsniveaus hervor, der erste verursacht vielmehr eine 
Verschiebung des @-Zweigniveaus allein und der zweite eine Verschiebung der 
P- und R-Zweigniveaus allein. Der F;-F:-Typ bewirkt wie der H-F2Typ eine Auf- 
spaltung und eine Verschiebung der Rotationsniveaus. Die hier abgeleiteten For- 
meln bilden die Grundlage fiir eine Analyse des ultraroten Bandenspektrums des 
Methanmolekiils. Verleger. 


iG. W. King and J. H. van Vleck. Dipole-dipole resonance forces. 
Phys. Rev. (2) 55, 1165—1172, 1939, Nr.12. (Yale Univ. New Haven, Conn. and 
Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S. 2394.] Meixner. 


&. F. Barker. Perpendicular vibrations of the ammonia mole- 
ule, Phys. Rev. (2) 55, 657—662, 1939, Nr.7. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) Die 
chwingungsfrequenz 7, des Ammoniak-Molekiils wird mit Hilfe der Kombina- 
‘ionsbanden ¥ + vs bei 2,2u und 4,0 identifiziert. Der numerische Wert von 7 

liegt bei 3415cm~. Die Grundbande liegt in dem schwachen Untergrund der 

Absorption bei 3u. ¢, betragt ungefahr + 0,6. Die zweite Senkrechtbande bei 6 
ist teilweise aufgelést und in guter Ubereinstimmung mit der Erwartung, wenn 
, gleich —0,3 gesetzt wird. v; liegt bei 1628cm-*. Die numerischen Werte von 

So und £4 stimmen nicht mit den theoretisch vorausgesagten tiberein. Die Paral- 


i 
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lelkomponente von 2 7, liegt bei 3220 em, zwei Paare von Parallelbanden », + », 
bei 4270 und 4303 cmt und 2 », + », bei 4177 und 4217 cm™. Verleger. 


H. Schiiler, H. Gollnow und H. Haber. Bemerkung zu der Mitteilung 
von G. Stenvinkel: ,Zur Deutung der Intensitatsverteilung | 
im Spektrum des Aluminiumhydrides.* Naturwissensch. 27, 420—421, | 
1939, Nr. 23/24. (Max-Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) Verff. weisen darauf hin, daB | 
der Einwand von Stenvinkel (Nature 143, 854, 1939) zu ihren Versuchs- 

ergebnissen (diese Ber. S.1161) hinfallig ist. Der Befund Stenvinkels am 
Kingschen Ofen laSt keinen Schluf auf die Untersuchungsmethode der Verff. zu, | 
da es sich um ganz andere Versuchsbedingungen handelt. Verleger. 


Nicholas Metropolis. A new ultraviolet band system of silver) 
iodide, Phys. Rev. (2) 55, 636—638, 1939, Nr.7. (Ryerson Phys, Lab. Univ. | 
Chicago, Ill.) Ein neues ultraviolettes Bandensystem des AgJ-Molekiils wird in | 
Absorption bei Temperaturen von 700—900°C erhalten. Bei héheren Tempera-— 
turen ist das System von einer starken kontinuierlichen Absorption tiberlagert, die 
von kiirzeren Wellenlingen her langsam vorriickt. Das neue System liegt bei 

2300 A, also bei kiirzeren Wellenlingen als das bekannte System. Die Konstanten | 
fiir den unteren Schwingungszustand stimmen mit den Konstanten fiir den unteren — 
Zustand des langwelligeren Systems tiberein. Die Rotationsstruktur und der sehr 
kleine Isotopieetfekt sind noch nicht aufgelést. Die Gleichung fiir die Banden-— 
kopfe lautet: » = 44 724+ 152,8 (v’ + 1/2) —1,1 (v’ + 1/2? — 205,1 (v’ + 1/2) + 0,43 

(v’’ 1/2)?. Ein weiteres Bamsleunyern wurde bei 2150 A gefunden. Die Bandenképfe _ | 
gehorchen der Gleichung: » = 45487 + 176 (v’ —b + 1/2) — 2,5 (v’ —b + 1/2)? | 
— 205 (v’ —a + 1/2) + 0” —at+ - 4/2)2. Die Werte a und b konnten nicht me | 
mittelt werden. Verleger. 
W. W. Watson and R. Simon. Spectra of SnH and PbH at high pressure. | 
Phys. Rev. (2) 55, 677, 1939, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) In einem | 
Wasserstoffbogen bei vier bis fin Atmosphiiren Druck treten eine Zahl von SnH- “] 
und PbH-Bandensystemen auf. A (0,0) 24 -2/-Ubergang fiir SnH hat die ersten Képfe | 
bei 4054 und 4447A. Die Analyse liefert B=5,31; A = 2182,7 fiir 277, B=4,91: | 
A = —1,75 fiir °4 und zeigt einen scharfen Abbruch bei K’ = 17. Der analoge 
Ubergang fiir PbH liegt im nahen Ultravioletten bei 3810.A. In den ultraroten | 
und roten Gebieten zeigen beide Molekiile Spektren mit einheitlichen Intensitats-— 
anomalien. Verlegerg 
Oliver R. Wulf and Eugene H. Melvin. Band spectra in nitrogen “a 
atmospheric pressure. A source of band spectra excitation 

Phys. Rev. (2) 55, 687—691, 1939, Nr.8. (U. S. Dep. Agricult. Washington.) Die 
Stickstoffbanden A—> X werden in einem QOzonisator angeregt und in tres 


be: 


bei Atmospharendruck mit so groSer Auflésung photographiert, dafi eine teilweise 
Ausmessung der Rotationsstruktur méglich ist. Die Rotationsstruktur der vier 
vorliegenden Banden wird auf Grund der aus anderen Stickstoff-Bandensystemen 
berechneten Rotationskonstanten bestimmt. Die Ubereinstimmung mit den gemes- | 
senen Werten ist befriedigend und kann als Beweis fiir die richtige Einordnung 
dieses Bandensystems angesehen werden. Der Intensitiatswechsel in den Rotations-— 
linien ist deutlich erkennbar, die Messungen ergeben ein Intensitétsverhaltnis von 
1:2. In dieser Anregungsquelle ist verglichen mit der gew6hnlichen Glimment- 
ladung die erste positive Stickstoffgruppe schwacher als die zweile positive Gruppe. 
Ein weiterer Unterschied zwischen diesem Anregungstyp und einer Bogenentladung | 
bei Atmospharendruck ist an den Bandenspektren in einem Sauerstoff-Stickstoff- 
Gemisch zu erkennen. Im Bogen werden hauptsiichlich die Sauerstoff-Runge- 
Banden, im Ozonisator die zweite positive Stickstoff-Gruppe emittiert. Verleg 


een 
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EB. Miesecher. Zum Molekiilspektrum von TICI. Helv. Phys. Acta 12, 296 
—297, 1939, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Basel.) Im Emissionsspektrum einer 
Hochfrequenzentladung in Thalliumchloriirdampf wird, auf der langwelligen 
Seite an das TeCl-Spektrum anschliefend, eine Serie von Banden beobachtet, die 
durch abnorm grofie Intensitéat und abnormalen Isotopeneffekt auffallt. Die Wellen- 
Tangen dieser Banden sind: 3398,59; 429,79; 3461,37; 3493.35; (3425,7); 3558,4: 
3591,6 A. Die an den Banden der Serie beobachtete Aufspaltung von einigen em-* 
stellt den Unterschied der Schwingungsstufen des Grundzustandes fiir die isotopen 
| Molektile TP?°CI und TP®Cl dar, wobei die schwichere Komponente dem leich- 
| teren Molekiil angehért. An den Banden fehlt jedoch das Isotopendublett des 
| Chlors, das etwa 30mal gréfer sein miiSte. Verleger. 


| Einar Lindholm. Uber das Spektrum von HClim photographischen 
Ultrarot. Naturwissensch. 27, 470, 1939, Nr.27. (Phys. Inst. Univ. Stockholm.) 
Die Banden 4—0 und 5—0 von HCl bei 9152 und 7463 A konnten mit einer Dis- 
persion von 1,8 A/mm photographisch aufgenommen werden. Die »)-Werte sind 
10 923,14cm™4 und 13396cem™4. Hieraus kann das kubische Glied in der Kern- 
schwingungsformel berechnet werden: «, = 2989,77 cm“, w, 7, = 52,05em™ und 
o,Yy, — 0,056em™. Die Intensitat der Banden ist gering und betragt ftir die 4—0- 
Bande nur einige Prozente des berechneten Wertes. Verleger. 


Pierre Mesnage. Sur les spectres des chlorures de molybdéne. 
C. R. 208, 1721—1723, 1939, Nr.22. Es wird das Auftreten und das Aussehen der 
Emissions- und der Absorptionsspektren von MoCl; und MoCls beschrieben. 
| Verleger. 
| Carrol M. Beeson and Don M. Yost. The thermodynamic constants of 
bromine chloride. The equilibrium reaction between nitric 
| oxyde, bromine, chlorine, nitrosyl bromide and chloride, 
'and bromine chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1432—1436, 1939, 
Nr. 6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Dede. 


| P. Gerald Kruger and L. W. Phillips. Sodiumlike spectra of potassium, 
calcium and scandium. Phys. Rev. (2) 55, 352—357, 1939, Nr.4. (Univ. 
Urbana, Ill.) Die zugrunde liegenden Aufnahmen wurden mit dem 21-Fuf- 
_ Vakuumgitter mit streifendem EHinfall des Instituts in Illinois gewonnen. Es konn- 
ten eine Reihe von neuen Linien in den Spektren der alkaliahnlichen Ionen K IX, 
CaX und Sc XI identifiziert werden. Zur Einordnung wurde mehrfach die Kon- 
slanz der zweiten Differenz der Wellenzahlen benutzt. Sie kann leicht berechnet 
werden und hangt in erster Naherung nur von den Hauptquantenzahlen des An- 
| fangs- und Endzustandes ab. Beobachtete und berechnete zweite Differenzen stim- 
| men bei verschiedenen UWbergangen befriedigend tiberein. In der mit Nal be- 
' ginnenden isoelektronischen Reihe zeigen auch die Ionisierungsspannungen nahezu 
| konstante zweite Differenz. Ritschl. 
| Louis C. Green. New terms in Fel, Il and III and additional far 
| ultraviolet standards. Phys. Rev. (2) 55, 1209—1217, 1939, Nr.12. (Univ. 
i Obs. Princeton, N. J.) Das in einer Schtilerschen Hohlkathode angeregte Spek- 
| trum des Eisens in Helium- und Neonatmosphéare sowie das Spektrum eines 
| Funkens in Stickstoff wurde im Gebiet von 2300 bis 600A untersucht. In den 
Spektren Fe I, IJ und III konnten neue Terme identifiziert werden. In Fe I] wur- 
den aufferdem eine Anzahl nicht eingeordneter Terme festgelegt, Es werden alle 
Linien bekannter Kombination angegeben. Darunter befindet sich eine Reihe 
von Linien zwischen 2225 und 1550 A, deren Wellenlangen aus Termen genau be- 
| rechnet werden kénnen, die aus Messungen langwelliger Linien bekannt sind. 
Diese Linien kénnen als UV-Standards dienen. Ritschl. 
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F. K. Richtmyer and L. G. Parratt. Determination of Widths of Energy 
States: Argon K Absorption Limit. Phys. Rev. (2) 53, 678—679, 1938, 
Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Die Breite eines Atom-Energie- 
niveaus kann an Stelle aus der Linienbreite einer Réntgenemissionslinie auch aus 
der Struktur der K-Absorptionskante ermittelt werden. Befindet sich der Absorber 
im festen Aggregatzustand, so spiegelt die ,Sub-Kronigsche“ Feinstruktur 
der K-Kante die Energiezonen im festen Zustand wieder. Bei gasférmigem Argon 
konnten dariiber hinaus als K-Kanten-Feinstruktur zahlreiche Resonanz-Absorp- 
tionslinien direkt der Kante tiberlagert gefunden werden. Die Breiten dieser 
Absorptionslinien ergibt direkt die Breite des K-Niveaus von Argon. Nitka. 


L. G. Parratt. Widths of Double-Ionization X-Ray Energy 
States. Phys. Rev. (2) 53, 679, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) In fhnlicher Weise, wie man bei der Hinfach-Ionisation eines Atom- 
Energieniveaus aus dessen Breite auf die Breite der entstehenden Réntgensirahlen- 
linie schlieBen kann, 1aéBt sich auch eine Ubertragung dieses Gedankenganges auf 
die Doppelionisation denken. Allerdings kann hierbei aus der beobachteten Linien- 
breite wegen der oft sehr starken Uberlappung einzelner Satelliten-Linien nicht — 
direkt auf die Breite des Energieniveaus geschlossen werden. Der Verf. bedient ‘ 
sich hierfiir der Annahme, daf beim Zustand der Doppelionisation einfach eine 
Niveaubreite anzusetzen ist, die der Summe der beiden einzelnen ionisierten Zu-_ 
stiinde entspricht. Dies ist gleichbedeutend damit, daf§ bei der Doppelionisation 
die beteiligten Niveaus sich nicht gegeneinander beeinflussen. Im Falle von 20 
Linien der Ag-L-Serie konnte dies durchgeftihrt werden; in einem Falle aber (bei 
der L @}-Linie) ergab sich fiir die Satellitenlinie eine gréfere Linienbreite als fire 
die zugehérige Mutter-Linie L fo; in diesem Falle scheint die oben gemachte An-— 
nahme nicht gerechtfertigt zu sein. sie 


Jules Farineau. Raies KB des oxydes de Mg, Al, Si et de SiC; origine 
de certains satellites. C. R. 208, 1725—1727, 1939, Nr.22. Bei den Me-— 
tallen Mg, Al und Si ist die R6éntgenlinie Kg,, herriihrend von den M-Valenz- baw. ; 
Leitfahigkeitselektronen im Fall des reinen Metalls von zwei Satelliten begleitet, ‘ 
die von einer Doppelionisation stammen. Der Verf. untersuchte nun in der vor- 
liegenden Arbeit diese Linien bei den Oxyden dieser Metalle; er findet drei 
Satelliten in allen drei Fallen. Er kann *ferner aus Vergleichsaufnahmen an den 
reinen Metallen schlieBen, daf} zwei dieser Linien, 6’ und f, nur dem Oxyd zuge- 
héren. Intensitaéten und Lagen dieser beiden Oxyd-Satellitenlinien schwanken etwas 
bei den drei Oxyden. Beim SiO, besteht eine grofe Ahnlichkeit zwischen der 
f’-Linie und der Satellitenlinie des C beim SiC, die von Siegbahn und 
Magnusson (diese Ber. 16, 1872, 2251, 1935) beobachtet worden ist. In allen 
drei Fallen ist die Intensitét der Linie, die durch die Valenzelektronen verursacht 
ist, beim Oxyd sehr 4hnlich der beim reinen Metall. Daraus schlieBt der Verf., 
da die raéumliche Verteilung der Valenzelektronen um ein Metallion nicht sehr 
verschieden ist von der Verteilung um ein Metallatom im reinen Metall. Di 
Linie ~’, die bei den guten elektrischen Leitern (Metallen) fehlt, mu mit de 
diskreten Energiezustiinden in Zusammenhang stehen, die bei den Isolatoren unter- 
halb der fiir die elektrische Leitfahigkeit verantwortlichen Niveaus vorhanden sin 
Nitk 
P. Kuseh, 8S. Millman and I. I. Rabi. The nuclear magnetic moments 
of N14, Na, K89 and Cs183, Phys. Rev. (2) 55, 1176—1181, 1939, Nr.12. (Colum: 
bia Univ. New York.) [S. 2389.] Joerges 


0. Fialkovskaja and 8. Katechenkov, Absorption spectra of neodymiu 
sulphate solutions in ordinary and heavy water. Acta Physi 


ee 
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cochim. URSS. 10, 579—582, 1939, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) Es wird 
_spektographisch festgestellt, daf’ die Banden von Neodymsulfat in Wasser bei 4755 
und 3546—3467 A beim Ubergang zu schwerem Wasser als Lésungsmittel etwas 
nach kurzen Wellen verschoben werden. Der Effekt nimmt mit steigender Tem- 
peratur ab, Er kann am besten gedeutet werden durch den verschiedenen EinfluB 
der Hydratwassermolektile beider Lésungsmittel auf das positive Ion. 
Kortiim-Seiler. 
Haruo Shingu. Chelate structure of 0,0’'-dioxyazobenzeneinsolu- 
tion. Nature 143, 1068—1069, 1939, Nr.3634. (Imp. Univ. Kyoto.) Zur Unter- 
| suchung der Chelatstruktur von 0, 0’-Dioxyazobenzol werden seine Absorptions- 
| spektren im Sichtbaren und UV in Alkohol- und Tetrachlorkohlenstofflésung 
| verglichen mit denen von o-Methoxybenzol-azo-p-kresol, bei dem nur eine Chelat- 
| bindung méglich ist, in den gleichen Liésungsmitteln. Die Spektren der beiden 
| Stoffe in Alkohol und dasjenige des Methylhomologen in Tetrachlorkohlenstoft 
| stimmen iiberein. Dagegen ist das Spektrum von 0, 0’-Dioxyazobenzol in Tetrachlor- 
| kohlenstoff etwas verandert. Daraus wird geschlossen, da in polaren Lésungs- 
| mitten, wie Alkohol, nur eine der beiden Oxygruppen einen Chelatring bildet, 
| entsprechend der Struktur des Methylhomologen, wiahrend in Tetrachlorkohlenstoff 
beide Oxygruppen Chelatringe bilden. Als Bestiatigung, da in polaren Lésungs- 
mitteln die eine der Oxygruppen frei ist, wird die leichte Salzbindung in solchen 
LoésungsmittelIn angefiihrt, die in unpolaren Lésungsmitteln, wie Benzol, nicht ein- 
tritt. Nach der Auffassung des Verf. ist die — im Gegensatz zu o-Mono-oxyazo- 
benzol — leichte Léslichkeit in schwachem Alkali ein Beweis fiir die Aciditat der 
freien OH-Gruppe. Kortiim-Seiler. 
J. Cholewinski et L. Marchlewski. Absorption of ultraviolet light by 
some organic substances (XLVIII). Indigotin and Indirubin. 
Bull. intern. Acad. Polon. (A) 1938, 5.519—523. Nr. 8/10. Es werden die Spektren 
‘von Indigotin und Indirubin in Alkchol- und Chloroformlésung resp. in Alkohol- 
lésung allein aufgenommen. Die Spektren von Indigotin und Indirubin in den 
beiden Lésungsmitteln stimmen nahezu iiberein. Es wird Giiltigkeit des Beer- 
schen Gesetzes festgestellt. Kortiim-Seiler. 


WL. Bednarezyk et L. Marchlewski. Absorption of ultraviolet light by 
some organic substances (XLIX). Bull. intern. Acad. Polon. (A) 1938, 
524—528, Nr. 8/10. Es wird die UV-Absorption des Ketozuckers Sorbose in H,0 
untersucht. Auch nach wiederholter Reinigung bleibt eine selektive Absorption bei 
2700 bis 2800 A (lg « =—0,9) bestehen, woraus auf einen merklichen Anteil an 
Ketosemolekiilen mit Ketostruktur geschlossen wird. Auch das Glucosederivat 
Glucoson zeigt ein Absorptionsmaximum bei 3000A, wie es seiner Charakteri- 
'sierung als Aldehyd und Keton nach zu erwarten war. Kortiim-Seiler. 


|W. Bednarezyk et L. Marchlewski. Absorption of ultraviolet light 
|by some organic substances (L). Some azines,. Bull. intern. Acad. 
Polon. (A) 1988, 529—540, Nr. 8/10. Alloxan reagiert in saurer Loésung mit o- 
Phenylendiamin zu Alloxazin. In neutraler Lésung dagegen entsteht ein Ureid. 
Um festzustellen, ob die Bildung des letzteren auf einer verschiedenen Wirksamkeit 
(offene, aclycische Form) des Alloxans selbst beruht, untersuchten Verff. sein 
Spektrum in saurer und alkalischer Lésung. Die Spektren sind identisch, also 
erfolgt die Spaltung des Alloxanrings bei der Bildung des Ureids erst in 2. Phase. 
Zum Vergleich werden auch die Spektren des Ureids in alkalischer und saurer 
Lésung und dasjenige von Alloxazin aufgenommen. Wegen ihrer Wichtigkeit bei 
der Bildung von Azinen werden weiter die Spektren von natiirlich vorkommenden 
-Diketonen untersucht, namlich von Isatin und seinen beiden Kondensations- 
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produkten mit o-Phenylendiamin und von Cumarophenazin. Endlich wird das — 
Absorptionsspektrum eines Vitamin-B.-ahnlichen Isatinderivates aufgenommen, . 
dessen Darstellung im einzelnen beschrieben wird und dessen physiologische | 
Eigenschaften weiter untersucht werden sollen. Kortiim-Seiler. : 

, 


Pierre Barchewitz et Jean Garach. Spectres dabsorption du _ thio- 
phéne et de ses homologues. C. R. 208, 2071—2072, 1939, Nr. 26. Es — 
wurden die Absorptionsspektren von Thiophen und seinen Methylderivaten im 
Gebiet von 0,6 bis 1 aufgenommen. Das Thiophenspektrum zeigt die beiden der — 
CH-Bande bei 3,24 entsprechenden Oberschwingungen; jede derselben ist durch 
2 Banden vertreten. Die Bande der Athylendoppelbindung bei 0,97 ist nicht vor- — 
handen. Gegeniiber Benzol sind die CH-Banden etwas nach kurzen Wellen ver- | 
schoben, was durch die Ringspannung bei Bildung des Fiinferringes und durch den 
ungesittigten Zustand des Thiophenmolekiils érklirt wird. Die Aufteilung in zwei — 
Banden ist verstandlich, da der Schwefel auf die CH-Gruppe in a- und f-Stellung 
verschieden einwirkt. Diese Auffassung erklirt auch, da bei Ersatz von H durch — 
CH; je nach dem, ob es sich um a- oder f-Substitution handelt, die eine oder die 


andere der beiden Banden geschwicht bzw. ganz ausgeléscht wird, Auferdem tritt — 
bei Substitution immer eine kleine Verschiebung der Banden auf. Daneben finden ~ 
sich komplexe CHs-Banden. Zum Vergleich wurden die Spektren von Thionaphthen 
und Allylsulfat im selben Spektralgebiet untersucht. Thionaphthen besitzt soncil 
die CH-Banden des Benzols wie diejenigen des Thiophenringes. Die Hauptbanden 

des Allylsulfatspektrums werden den verschiedenen Sechwingungen (C=C; CH2; 

CH,=; CH=) zugeordnet. Kortiim-Seiler. 
Alain Berton. Absorption ultraviolette de corps solides poly- 
morphes. C. R. 208, 1898—1900, 1939, Nr.24. Es wird mit Hilfe reflektierten 
Lichtes an verschiedenen organischen und anorganischen polymorphen Substanzen 
im pulverisierten Zustand die Grenze der kontinuierlichen Absorption bestimmt. 
Fiir die organischen Stoffe (Anthracen—Dianthracen; Acetaldehyd—Paraldehyd 
—Metaldehyd) ergibt sich die Regelmafigkeit, dafi Dichte, Loslichkeit, Zersetzlich- | 
keit und chemische Aktivitat fiir diejenige Form am gréften ist, deren Absorption a 
am weitesten ins Sichtbare reicht. Fiir anorganische Stoffe (ZnS hexagonal—_kubisea ¥ 
As,0; glasig—oktaedrisch; Sb.0; orthorhombisch—kubisch; BisO; orthorhombisch | 
—kubisch; TiO. Rutil—Anatas) gilt eine 4hnliche Regelmafiigkeit, doch konnte eine 
Abstufung der chemischen Aktivitaét nicht festgestellt werden. Es handelt sich hier 
bei den langerwellig absorbierenden Substanzen eher um eine allgemein lockerere 
Bindung als um eine voéllig andere Anordnung der Atome, wie bei den poly- 
morphen organischen Substanzen. Kortiim-Seiler, 


André Kling et Mme Marguerite Heros. Méthode optique permettant | 
d@évaluer approximativement le taux en benzopyréne des 
goudrons. C. R. 208, 2075—2077, 1939, Nr.26. Es wird eine Methode aus 
gearbeitet, nach der der Benzpyrengehalt von Teeren aus der Fluoreszenzintensita 
ermittelt wird. Das Fluoreszenzspektrum von Benzpyren besteht aus 4 Banden 
zwischen 4000 und 4270A. Da die Fluoreszenzintensitat stark vom Gehalt 
anderen Teerbestandteilen abhangt, mufs das Benzpyren vor der Untersuchun; 
extrahiert und mehrfach gereinigt werden. Trotzdem kann nach dieser Metho 
der Benzpyrengehalt nur gréfienordnungsmabig festgestellt werden. Kortiim-Seiler. | 


K. Bapayya. Effect of temperature on the characters of the 
wings accompanying the rayleigh lines in liquids, Proc. Indi 
Acad. (A) 9, 404—409, 1939, Nr.5. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) A 
experimenteller Beitrag zu der immer noch nicht einwandfrei gelésten Frage nach 


‘ 
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der Natur des an die klassisch gestreute Rayleigh-Linie unmittelbar anschlieSenden 
Kontinuums (,,Rayleigh-Fliigel“) werden fiir verschiedene Temperaturen unter- 
sucht: 1. Depolarisationsverhiltnisse in verschiedenen Teilen des Kontinuums, die 
Sich als unabhangig erweisen und stets ¢ = 0,86 ergeben. 2. Depolarisation der 
Rayleigh-Linie + Fliigel, die bei Benzol von 9 =—0,44 bei Zimmertemperatur bis 
| @=0,11 bei 260° abnimmt. 3. Die Intensitaétsverteilung innerhalb des Kontinuums; 
| mit zunehmender Temperatur nimmt die Intensitit des zentralen Teiles in beiden 
Komponenten (horizontal und vertikal) schnell zu, relativ gegen die iibrigen Teile. 
K. W. F. Kohlrausch. 

Forrest F. Cleveland and M. J. Murray. Depolarisation measurements 
on Raman lines by an easy, accurate method. Journ. Chem. Phys. 7, 
396—400, 1939, Nr.6. (Dep. Chem. Lynchburg, Virg.) Es wird folgende Methode 
| zur Bestimmung des Depolarisationsfaktors der Raman-Linien vorgeschlagen: Es 
| werden die beiden zueinander senkrechten Komponenten des Streulichtes, deren 
Intensitiitsverhaltnis den Depolarisationsfaktor @ liefert, in zwei getrennten Auf- 
| nahmen spektrographisch gewonnen. Statt aber, wie dies sonst meist tiblich ist, 
die Lichtquelle Grtlich konstant zu halten und den zwischen Raman-Rohr und 

Spektrograph eingeschalteten Polarisator, der jeweils nur eine Komponente hin- 

durchlait, um 90° zu verdrehen, wird hier die Orientierung des Polarisators (ver- 

wendet wird eine ,,Polaroidscheibe“) bei beiden Aufnahmen konstant gehalten und 

dafiir die Hinstrahlungsrichtung des Lichtes um 90° geaindert; das parallele Licht- 

biindel tritt einmal von oben, das andere Mal von der Seite in das Raman-Rohr 

ein. Der Methode werden Lichtstaérke und Genauigkeit nachgeriithmt. 

K. W. F. Kohlrausch. 

A. M. Sack und A. I. Brodski. Raman-Spektren von fliissigen Ge- 

mischen. III. Lésungen von AlCl, und SbCl; in Alkoholen und in 

|Schwefelkohlenstoff. Journ. phys. Chem, (russ.) 10, 866—867, 1937. 
| [Jekatermoslaw (Dnepropetrowsk), Ukrain. Inst. f. phys. Chem.] Zur Nachpriiiung 
der friiheren Befunde tiber den Einflufs von Dipolkomponenten auf das Raman- 

| Spektrum wurde das Raman-Spektrum des Gemisches von AsCl,; mit Isopropyl- 
alkohol aufgenommen. Es zeigt sich hier das gleiche Bild wie beim Alkohol und 
Methylalkohol: die Frequenz des Alkohols und awei der kleineren Frequenzen des 

| AsCls (159 und 195cem™) bleiben unverandert, wahrend sich die Frequenzen 372 
und 410cm™ um 20 bis 30 Einkeiten verringerten. — Durch die geringe Léslich- 

keit des SbCl, in CCl, konnten nur Loésungen unterhalb 2 % SbCl; erhalten werden. 

In diesen Lésungen traten nur die Frequenzen des CCl, auf. In den Gemischen 

des SbCl, (11,5 %) mit CS, konnten keine eindeutigen Ergebnisse infolge einer 

| stattfindenden Umsetzung erhalten werden. In den Gemischen mit Alkohol und 
_Methylalkohol ergab sich, dafi die Frequenzen 132 und 160 des SbCl; unver- 
| dndert blieben, wahrend die Frequenzen 321 und 360 des SbCl; sich um 20 bzw. 
| 15 em™ verringerten. *Klever. 


E. J. Rosenbaum und T. A. Ashford. Raman spectrum of antimony 
trimethyl. Journ. Chem. Phys. 7, 554, 1939, Nr.7. (Univ. Chicago, Ill.) Im 
Raman-Spektrum von Sb(CH3)3 werden die folgenden Frequenzen gefunden: 188 (8), 
513 (10), 813 (1), 1194 (5), 1213 (6), 2905 (8), 2987 (3). K. W. F. Kohtrausch. 


0. Paulsen. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 97: Mehrfach 
substituierte Benzole XII (Beobachtungen an Para-Deri- 
vaten.) Sitzungsber. Akad. Wien 147 (2b), 320—343, 1939, Nr.5/10. (Phys. Inst. 
T. H. Graz.) Vgl. diese Ber. S. 1227. ; 

\K. W. F. Kohlrausch und 0. Paulsen. Studien zum Raman-Hffekt. Mit- 
‘teilung 98: Mehrfach substituierte Benzole XIII) (Analyse der 
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»Para*-Spektren). Sitzungsber. Akad. Wien 147 (2b), 344—365, 1939, Nr. 5/10. 


(Phys. Inst. T. H. Graz.) Vgl. diese Ber. S. 1227. Dede. 


W. Bacher und J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 101: 
Jodderivate X-CH,-J. ZS. f. physik. Chem. (B) 43, 191—197, 1939, Nr. 3. 
(Phys. Inst. T. H. Graz.) Es werden die Raman-Spektren der Jodderivate X - CH, - J 
mit X = Cl, Br, J, CsH;, HeC : CH sowie des Methylen-chlorobromides mitgeteilt. 
Mit Ausnahme der letztgenannten Substanz und von CHJ2 handelt es sich um 
Erstbeobachtungen. Die eingehende Diskussion der Spektren der Méthylenhalo- 
genide, fiir die auch Polarisationsmessungen durchgefiihrt wurden, wird ange- 
kiindigt. K. W. F. Kohlrausch. 


BE. Pend] und G. Radinger. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 102: 
Benzolderivate XIV. Anz. Akad. Wien 1939, S.48, Nr.9. (Phys. Inst. T. H. 
Graz.) Es werden die Raman-Spektren fiir die folgenden neun, bisher noch nicht 
bearbeiteten Substanzeen mitgeteilt: Benzotrifluorid, n-, sek.-, tertiar-Butylbenzol, 
p-Fluor-Benzoylchlorid, m-Difluorbenzol, m-Phenylendiamin, 1-Chlor-4-Methoxy- 
5-Fluorbenzol, 1-Methyl-2-Chlor-4-Fluorbenzol. In der Diskussion werden an Hand 
zweier graphischer Darstellungen insbesondere die Spektren von 1 CH;-2 Cl-4 F- 
Benzol, von p-F-CsH,-CO-Cl und p-C,H,Fs im Zusammenhang mit den Spektren 


ahnlich gebauter Benzolderivate besprochen. Auch hier finden sich wieder spektro- — 


skopische Hinweise auf die Sonderstellung des Fluors als Substituent am Benzol- 
kern. K. W. F. Kohlrausch. 


George Glockler and J. H. Bachmann. Raman effectin difluorochloro- 
methane. Phys. Rev. (2) 55, 669, 1939, Nr.7. (Univ. Minneapolis, Minn.) Fir 
das Raman-Spektrum des bei — 55° verfliissigten Difluorchlormethans CIHCF, wer- 
den die folgenden Frequenzen angegeben: 369 (7), 409 (1), 416(10b), 436 (4/2), 
456 (1), 597 (8), 800 (9b), 831 (3), 1085 (1/2), 1128 (4/2), 1811 (4), 1354 (8), 3032 (8b). 

K. W. F. Kohlrausch. 


Geo. Glockler and J. H. Bachmann. Raman effect of fluorochloro- 
methane. Phys. Rev. (2) 55, 1278, 1939, Nr.12. (Univ. Minneapolis, Minn.) Fiir 
das Raman-Spektrum des bei —30° aufgenommenen Methylenfluorchlorids 
F-CH,-Cl werden die folgenden Frequenzen mitgeteilt: 385 (10), 743 (10b), 
1004 (4/2), 1046 (2b), 1353 (2), 1468 (2), 2911 (4), 2993 (10b), 3048 (6b). 

K. W. F. Kohlrausch. 
Geo. Glockler and C. R. Leader. Raman effect of difluoromethane. 
Journ. Chem. Phys. 7, 382, 1939, Nr.5. (Univ. Minneapolis.) Das Raman-Spektrum 
des Methylenfluorids (verfliissigt bei — 60°) zeigt die folgenden Frequenzen: 


532 (5), 746 (00), 1054 (3), 1079 (10), 1262 (9), 1294 (0), 1509 (3), 2888 (4), 2968 (10), — 


3030 (5). K. W. F. Kohlrausch. 
Geo. Glockler and G. R. Leader. Raman effect of dibromo-difluoro- 
methan and dibromo-chlormethan. Journ. Chem. Phys. 7, 553, 1939, 


Nr. 7. (Univ. Minneapolis, Minn.) Fiir die erstmalig gemessenen Raman-Spektren 


von Br2CF, und BrsCHCl werden die folgenden Frequenzen angegeben: 165 (7), 
282 (3), 330 (3), 340 (10), 367 (2), 623 (6), 816 (4b), 1077 (4b), 1142 (1) und fiir die 
zweitgenannte Substanz: 168 (8), 201 (7), 279 (10), 569 (8), 659 (5b), 750 (3), 1146 (1), 
1194 (1), 3023 (7). K. W. F. Kohlrausch. 


Bholanath Roy. Raman spectra of coordination compounds, Indian 


Journ. Phys. 13, 183—26, 1939, Nr.1. (Palit. Lab. Phys. Univ. Calcutta.) Es wird 
das Raman-Spektrum der beiden Koordinationsverbindungen (Pt ems)Cl, und 
(Pt enz)Cls, worin ,en* als Abkirzung fiir Athylendiamin H:N - H,C-CH:- NH, 
verwendet wird, in wasseriger Losung noch einmal untersucht, da die bisherigen 


‘ 
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_ Messungen von Mathieu (diese Ber. 18, 1879, 1937) nicht befriedigten. Die den 


beiden Spektren mehr oder weniger gemeinsamen Linien (472 und 469, 869 und 
875, 976 und 1015!, 1198 und 1170, 13836 und 1316, 1450 und 1441) werden dem 
Athylendiamin (469, 833!, 982, 1100!, 1801—1352, 1453), die restlichen Linien, und 


| gwar 284, 561, 595 dem (Pt ens) sowie 262, 387, 568 dem (Pt ene) zugeordnet. 


Daraus wird z. B. fiir (Pt ens) geschlossen, dai Pt im Mittelpunkt eines Oktaeders 


Hh [Pt(NH2)s] sitzt, bei dem je drei Paare NH »-Gruppen durch aufien angesetzte 
_ CH.-CH.-Briicken miteinander verbunden sind. Der Verf. schreibt am Schluf: 


»Dies ist, glauben wir, der erste Fall, daf} die Quantentheorie der koordinativen 


7 Bindung durch Raman-Untersuchungen im Detail verifiziert wurde.“ (!) 


K. W. F. Kohlrausch. 


| P. Koteswaram. Uber molekulare Assoziation in Ameisen- und 
Benzoesdure. ZS. f. Phys. 112, 395—406, 1939, Nr. 7/8. (Waltair, Indien.) In 


Fortsetzung der Arbeit des Verf. iiber die Essigsiure wurde auch das Raman- 
Spektrum der Ameisensiure bei verschiedenen Verdiinnungen mit Wasser und bei 


_ zwei verschiedenen Temperaturen untersucht, ferner das der Benzoesiure bei 200° C 
in geschmolzenem Zustand, als gesittigte wasserige Lésung und als Lésung in 
| Benzol. Bei der Ameisensiure wurde bei steigender Verdiinnung und bei steigen- 
' der Temperatur eine Verschiebung des Maximums der C=O-Bande nach héheren 
| Frequenzen beobachtet. Bei der Benzoesiure ist die C=—O-Frequenz in wiisseriger 


Lésung héher als im geschmolzenen Zustand oder bei Lésung in Benzol. In Ana- 
logie mit der Essigséure und mit gewoéhnlichem und schwerem Wasser ist zu 


' schliefien, da® die Molekiile bei der reinen Fliissigkeit assoziiert sind und bei Auf- 
| lésung in einem polaren Lésungsmittel, wie Wasser, und bei Erwarmung in 
_ niedrigere Polymere zerfallen. Schliefilich wird gezeigt, dafi die bei der Ameisen- 
_ siure beobachteten Anderungen nicht der Bildung eines Hydrates zugeschrieben 
werden kénnen, wie es von einigen Forschern behauptet wird. K. W. F. Kohlrausch. 


A. da Silveira. Raman effect of concentrated electrolytic solu- 
tions. Journ. Chem. Phys. 7, 380—381, 1939, Nr.5. (Phys. Lab. T. H. Lissabon, 
Portugal.) In dieser vorlaufigen Mitteilung werden Messungen an den Raman- 
Spektren von konzentrierten wiasserigen Losungen von ZnCl, (9,13m), Zn(NOs)s 
(4,55m), ZnSO, (3,32m), Zn(ClO,)2 (3,14m) und einige Einzelheiten kurz be- 


_ sprochen. K. W. F. Kohlrausch. 
_ Mile Marie-Louise Delwaulle, Félix Frangois et Joseph Wiemann. Etude au 


moyendeleffet Ramandessolutionsde bromure decadmium. 
Obtention du spectre Raman complet du cadmiotétrabro- 


-mure. C. R. 208, 1818—1820, 1939, Nr. 23. Wird Cadmium—Bromid unter Zusatz 


von alkalischem Brom in verschiedenen Loésungsmitteln gelést, dann gelingt es 
dureh Variation der Versuchsbedingungen ein Raman-Spektrum von 4 Linien zu 
erhalten: 58 (st, dp), 62 (st, dp), 166 (st, p), 181 (s, dp). Das Spektrum wird einem 


_ tetraedrisch gebauten Komplex-lon CdBryz- zugeordnet. kK. W. F. Kohlrausch. 


Armand-Marie de Ficquelmont, Michel Magat et Mile Lydia Ochs. Sur le spectre 
Raman dela molécule de chlorure de phosphonitrile trimére 
(PNCP)S. C. R. 208, 1900—1903, 1939, Nr.24. Im Raman-Spektrum des in CCl, 
bzw. CS, gelésten trimeren Phosphornitrilchlorides (PNClz); werden 15 Linien mit 
Frequenzen zwischen 100 und 1230 gefunden; bei acht derselben konnte der 
Polarisationszustand bestimmt werden, wobei sich 4 davon als polarisiert ergaben. 
Es werden der Reihe nach die Auswahlregeln fiir die méglichen Symmetrien 
durchprobiert und am ehesten Ubereinstimmung mit dem Experiment gefunden, 
wenn dem Molekiil eine Ringform mit der Symmetrie D,, zugeschrieben wird. 

K. W. F. Kohlrausch. 
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Charles Sannié et Vladimir Poremski. Spectres Raman et structure des 
amides. C. R. 208, 2073—2075, 1939, Nr. 26. Aus Beobachtungen des Raman- 
Spektrums von Acetamid, Mono- und Diathyl-acetamid, und Acetimidoathylather 
im reinen Zustand und in Lésungen (Wasser, HCl, Dioxan usw.), deren Ergebnisse 
im einzelnen nicht naher mitgeteilt werden, werden Schliisse auf die Struktur von 
Acetamid gezogen. Die einzelnen im Gebiet der Doppelbindung gelegenen Fre- 
quenzen werden bestimmten Formen (1610 zum Imino-alkohol, 1660 zur Resonanz- 
form, 1710 zu einer angeregten Form, 1702 zur Amidform) zugeordnet; da eine 
Begriindung hierfiir in dieser kurzen Mitteilung nicht gegeben wird, muf} die ein- 
gehende Darstellung der Verhiiltnisse abgewartet werden, bevor auf die Ergeb- 
nisse niiher einzugehen ist. K. W.F. Kohlrausch. 


————————— = ts—CSS 


R. Fonteyne. Raman spectrum en structur van chloor-, broom-, 
en jood-zuur. Natuurwetensch. Tijdschr. 21, 141—144, 1939, Nr. 4/5. (Hlimisch 
mit franzésischer Zusammenf.) (Lab. Algem. Scheikunde Univ. Gent.) Die Unter- 
suchung der Raman-Spektren der drei Halogensiuren und der Vergleich mit den 
Spektren der Salze fiihren den Autor zu folgenden Aussagen: HClO; und HBrOs in 
Lésung enthalten nur Ionen ClO; und BrOz der Symmetrie C3,; Valenzkraft und 
Pyramidenwinkel sind etwas kleiner als bei den Ionen der entsprechenden Na- 
Salze. Die Lésung der Jodséure enthalt au®Ber dem Ion JOZ mit der Symmetrie C,, 
auch Molekiile der Pseudosiure HO-JO.; in sehr konzentrierten Lésungen scheint 
das Ion J.0;~ aufzutreten. K. W. F. Kohlrausch. 


Jean Cabannes et Pierre Daure. Sur le spectre Raman du benzéne en 
lumiérecirculaire. C. R. 208, 1700—1702, 1939, Nr. 22. Es wird der Polari- 
sationszustand der Raman-Linien des Benzol-Spektrums mit zirkular polarisiertem 
Licht untersucht, zunaéchst um mit dieser etwas empfindlicheren Methode nachzu- 
priifen, ob die im Raman-Effekt aktiven nicht totalsymmetrischen Schwingungen zu 
depolarisierten (0 = 0,86) Linien fiihren; mit Riicksicht auf den Umstand, dafi im 
Spektrum des fliissigen Benzols auch ,,verbotene* Linien beobachtet wurden, ware 
eine Abweichung denkbar. Fiir 4 vy = 606, 849, 1178 wird r = 5,5 [r = e/(1— @), 
also ¢ = 0,85] gefunden, daher innerhalb der Versuchsgenauigkeit vollige Depolari- 
sation; fiir das Doublett 1585—1604 ergibt sich jedoch nur r = 4,0 (e = 0,80). Die © 
beiden verbotenen Grundschwingungen 685 und 1030 geben polarisierte Linien; — 
ebenso sind polarisiert die Linien 781, 824, 2298, 2948, 8164, 3187. Wogegen 404, — 
802, 2618, 2925 depolarisiert zu sein scheinen. Daraus folgern die Autoren, dafi 
404 ein Kombinationston ist. Auch der Polarisationszustand der Feinstruktur der 
Linie 992 wird untersucht und aus dem Ergebnis geschlossen, daf 984 und 1005 
(o@ = 0,1) zu #C;-18C - Hg, 979 und 998 zu Kombinationsténen 1585—606, 1604—606 
gehoren. K. W. F. Kohlrausch. 


Eugéne Darmois et Mile Marie Théodoreseco. Sur le spectre Raman des 
molybdates neutres,alétatcristallin et en solution aqueuse. 
C. R. 208, 1808—1309, 1939, Nr. 17. Na-Molybdat (MoO,Nas, 2 H.O) gibt kristallisiert — 
und in Lésung das gleiche Raman-Spektrum: 316, 839, (m, diffus), 897 (st, scharf); — 
das gleiche Spektrum wird fiir die Lésung von Ka-Molybdat gefunden, wahrend 
das wasserfreie kristallisierende Ka-Salz 4 Linien zeigt; 313, 821, 851, 887 (st, scharf). 
Die Verff. schliefen auf tetraedrische Struktur des wasserfreien MoO; -lons, die 
bei Hydratisierung etwas deformiert wird, worauf das Zusammenfliefien der Fre- 
quenzen 851 und 821 zu einer breiten Linie zuriickzufiihren sei. K. W. F. Kohlrausch. 


E.Géra. Zur Theorie des Compton-Effekts Il. Acta Phys. Polon. 7,374 — 
—8390, 1939, Nr.4. (Inst. theor. Phys. Univ. Warschau.) Im ersten Teil der Arbeit 
(diese Ber. S.999) wurde bei der Behandlung des Compton-Effekts von einer adiaba- 


i 
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|tisch einsetzenden Stérung ausgegangen und damit eine exaktere Streuformel als 
|die bisher tibliche gewonnen. Im vorliegenden zweiten Teil wird nun untersucht, 
| wie die nachst héhere Naherung, in der indirekte Prozesse beriicksichtigt werden, 
od gefundenen Formeln beeinfluft.’ Quantitative Folgerungen werden erst méglich 
‘durch die Annahme, dai die Dauer des Prozesses nicht unbestimmt ist, sondern zum 
“mindesten der Gréfienordnung nach durch die reziproke Halbwertsbreite der ver- 
ee ndeten y-Strahlung gegeben ist. Aus den experimentellen Werten der letzteren 
da} die Anwendbarkeit der tiblichen N&herungsformeln auf Streuung von sehr 
Detcrgicrsichen y-Strahlen bei betrachtlicher Impulstibertragung an das Elektron 
“pweitethatt wird. Meixner. 


| Antoine Hautot et Henri Sauvenier. L’effet Auger et les raies d’ émis- 
‘sionL. C. R. 208, 1565—1566, 1939, Nr. 20. Die Linienbreite der Z,,,;,,-R6ntgen- 
‘emissionslinien von Na, Mg und Al ist bekanntlich gréfer, als man es nach der 
| Elektronentheorie der Metalle erwarten sollte. Die Differenzen haben die Werte 
| 0,2 bzw. 0,5 bzw. 2,5 e-V. Aus den Messungen der Absorptionsspektren von Mg und 
tal kann man auf eine Breite des Z,,,,;;,-Niveaus von 0,4 e-V schlieBien, so dafi also 
{nur fiir Mg sich eine hinreichende Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experi- 
| ment ergibt, nicht aber fiir Al. Die Verff. versuchen eine mégliche Erklarung hier- 
| fiir durch einen Auger-Effekt zu geben. Die UWbhergangswahrscheinlichkeit zwischen 
| zwei stationéren Atomzustianden besitzt nach Wentzel einen anderen Wert, wenn 
‘die Emission von einem Auger-Effekt begleitet ist. Die Verff. berechnen die wasser- 
| stoffahnlichen Wellenfunktionen fiir Na. Je nach der Gréfe der kinetischen Energie 
‘der als frei betrachteten Elektronen ergibt sich eine verschiedene Ubergangswahr- 
| scheinlichkeit auf das £,oder das Ly,,;;,;-Niveau. Die Ubergangswahrscheinlichkeit 
‘von LZ, nach Z,,,,,,; bei Vorhandensein eines Auger-Effektes ist gleich Null. Die 
| Verff. kénnen auf diese Weise die Verbreiterung des D,).,,-Niveaus bestimmen; 
| sie betragt etwa 0,1 e-V, so daf bei Berticksichtigung dieses Faktors eine bessere 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung bei Na besteht. Qualitaliv k6n- 
auch die experimentellen Ergebnisse an Al und Mg erklart werden. Nitka. 


BA. T. Wartanjan. Die Oxydation diinner Schichten von Calcium in 
)Gegenwart von Wasserstoff unter dem HinflufS§ von Licht. 
‘Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. (russ.) 8 (70), 1098—1105, 1938. (Leningrad, 
_Univ., Phys. Inst.) Wasserstoff geht bei Adsorption an Ca mit diesem eine feste 
_Verbindung ein und kann nicht wieder durch Pumpen entfernt werden, auch nicht 
| bei Belichtung des Systems; es bildet sich an der Oberflache eine Hiille, die das 
| Ca gegen den Angriff von O» schiitzt. Bringt man eine mit H» beladene Ca-Probe 
fin Oz, so beobachtet man, daf} bei Belichtung mit dem Licht einer Kohlebogen- 
‘lampe die vom Hy» gebildete schtitzende Hiille abgehoben wird; am wirksamsten 
| erweisen sich dabei Strahlen, deren Wellenlinge etwa der Grenze zwischen Rot und 
| Infrarot entspricht; der Proze& ist temperaturabhiingig. Die Geschwindigkeit, mit 
der die Hiille entfernt wird, hangt vom Zutritt des O2 zum Ca ab; hierauf wirken 
unter anderem der Druck und die Einwirkungsdauer des He, die Zeit zwischen dem 
Einlassen des H» und O2 und anderes. Die Einwirkung des Lichtes wird dadurch 
erklart, da8 durch die mit der Lichtabsorption verbundene Erwarmung die Oxy- 
dation beschleunigt wird. *»,. Miiffling. 


Alfred Kiister. Ein neues Material ftir Tonaufzeichnung in 
ZLackenschrift. Kinotechn. 21, 118—122, 1939, Nr.5. (Wolfen.) Das neue, als 
,»Agfa-Tonnegativfilm-7T] 5“ bezeichnete Material, ist fiir solche Tonaufnahmen zu- 
| nachst gedacht, die spater umgeschrieben werden sollen und zeichnet sich durch 
gutes Auflésungsvermégen und grofe Feinkérnigkeit trotz relativ hoher Empfind- 
lichkeit aus. Dementsprechend ergibt sich ein wesentlich besserer Frequenzgang 
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als bei 774 und eine starke Verminderung der nichtlinearen Verzerrung (Donner- 
effekt). Die Schwarzungskurve ist aufierordentlich steil (y = 5,0). Nach der Quell- 
bedingung, die fiir die verzerrungsfreie Kopie von Zackenschrifttonfilmen gilt, mu 
man daher erwarten, daf} Kopien auf gewoéhnlichen Positivfilm bei aus Rausch- 
griinden ausreichenden Schwarzungswerten nicht moglich sind. Das ist, wie Ver- 
suche ergaben, tatsichlich der Fall. Der Film kann nur auf das gleiche Material 
kopiert werden. Nach der bekannten Doppeltonmethode wurde der Differenzton- 
faktor bestimmt fiir Aufnahmen von 7/4 auf Positivfilm und von 775 auf 7/5, 
und zwar in Abhingigkeit von der Positiv- bzw. der Negativschwarzung. Der Tf 5- 
Film ergibt wesentlich geringere nichtlineare Verzerrungen trotz hoher Schwar- 
zungswerte und erméglicht damit gréBere Arbeitstoleranzen. Narath. 


S. P. Sehuwalow. (Experimenteller Teil von A. W. Pobedinskaja.) Sensito- 
metrische Eigenschaften der Photoschicht in Abhangigkeit 
von der Schichtdicke der Emulsion. Kino-photochem. Ind. (russ.) 5, 
Nr. 1, S$. 35—42, 1939. (Moskau.) Verf. leitet aus den Ergebnissen der Arbeit von 
Michailow, Sujewa und Gorochowa iiber die optimale Gufdicke [Kino- 
photochem. Ind. (russ.: Kino-foto-chimitscheskaja Promyschlennost) 1933. Nr.3] 
eine Formel ab, die die Bestimmung der Dicke der aufzutragenden Emulsionschicht 
gestattet, deren Uberschreitung eine Verminderung des y-Wertes zur Folge hat. 
Die Formel wird experimentell mit zwei Emulsionen nachgepriift, einer Negativ- 
emulsion mit 64g Halogensilber pro Liter und einer Reproduktionsemulsion mit 
8g pro Liter. Hierbei ergibt sich gute Ubereinstimmung mit der theoretischen 
Uberlegung, dafi mit wachsender Schichtdicke der Wert des y bis auf Null absinkt 
und schliefilich ein negatives Vorzeichen erhalt. Die Empfindlichkeit wird durch 
Anderung der Schichtdicke nicht beeinfluft. Die optische Dicke erfahrt bei ver- 
schieden starkem Auftrag Anderungen, die innerhalb der Fehlergrenzen liegen, 
kann also praktisch als konstant bezeichnet werden. * Wilhelmi. 


W. I. Scheberstow. Sensitometrische Untersuchung: der selek- 
tiven Entwicklung. Kino-photochem. Ind. (russ.) 5, Nr.1, S.43—46, 1939. 
(Moskau, Kino-Photo-Inst.) Die Selektivitét U gleich K -(V,/V,) hangt ab sowohl vom 
Charakter der Entwicklungssubstanz, als auch von der Art der photographischen — 
Emulsion. In der Formel ist V die Geschwindigkeit der Entwicklung, Index 7 be- 
lichtete Bildschicht, ? unbelichtete Schicht, Schleier. Es wurde festgestellt, dafi den 
gréBten Wert fiir U p-Amidophenol und Pyrocatechin, den kleinsten Wert Hydro- 
chinon zeigen; dies gilt fiir hochempfindliche Emulsionen, die gut durchgereifte — 
K6rner besitzen. Fiir wenig empfindliche Emulsionen hat Metol den gréSten Wert 
fiir U. Phenylhydrazin besitzt ein U von fast 0. Verf. formuliert die empirischen 
Regeln von Andersen neu: Die Einfiihrung: einer zweiten aktiven Gruppe in 
eine aromatische Verbindung, die nur eine aktive Gruppe hat und keine brauch- 
baren Entwicklereigenschaften besitzt, erhéht die Selektivitat der aromatischen Ver- — 
bindung sofort und macht sie als Entwickler-Substanz geeignet. Zusatz von KBr- 
Lésung zum Entwickler steigert die Selektivitét; am starksten ist die Wirkung 
durch die ersten kleinen KBr-Dosen, bei weiterer KBr-Zugabe wird die Steige- 
rung von U immer geringer, bei mehr als 2 g KBr pro Liter Entwickler hort die 
Wirkung auf U auf. Erhéhung der Entwicklertemperatur verringert den Wert von 
U, arbeitet also der Bromkaliwirkung entgegen. * Wilhelmi. 


Lester W. Strock. Der Untergrundeffekt auf die Dichtemessung 
von Spektrallinien. Tidsskr. Kjemi Bergves. 18, 98—101, 1938. (Oslo, 
Geolog. Museum, Spektrogr. Abt.) Es wird gezeigt, das die Schwirzungskurve fir 
Spektrallinien steiler ist als fiir den kontinuierlichen Untergrund bei derselben 
Wellenlange. Der Untergrund vermindert den Linienabfall allmahlich, bis er 
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‘gleich dem des Kontinuums auf demselben Film ist. Die Versuche lassen sich 
| durch folgende Annahmen deuten: 1. Den Eberhard-Effekt, der verursachen wiirde, 
|dafi scharfe Linien sich mit einem groferen y (Geschwindigkeitsinderung der 
‘Schwarzung mit der Belichtungszeit) entwickeln als das in derselben Zeit fiir 
[einen groferen Emulsionsbezirk erreichte y, tritt infolge einer seitlichen Diffusion 
|des frischen Entwicklers in die Emulsion auf. 2. Einen Schleiereffekt, wobei der 
{Schleier entweder direkt fiir die Verringerung der Neigung der Schwarzungs- 
|kurve verantwortlich ist, oder indirekt, da er den Entwickler verbraucht und die 
| Diffusion frischen Entwicklers seitlich in die Emulsion verhindert und dadurch 
'den Eberhard-Effekt unterdriickt. 3. Einen Unterbrechereffekt, der aus zwei Kom- 
‘ponenten besteht, a) ein -Zuriickgehen des latenten Bildes infolge der folgenden 
‘Bestrahlung, b) méglicherweise ein Unempfindlichmachen der Emulsion durch 
Vorbestrahlung, besonders bei intensiven ersten Belichtungen. * Linke. 


G. L. Tawney. Zigzagandhelicalsprings; elastic properties of 
nolybdenum. Rev. Scient. Instr. 10, 152—159, 1939, Nr.5. (Gen. Electr. Co. 
chenectady, N. Y.) [S. 2370.] Leon. 
‘A. Riittenauer. Technische Lichterzeugung mittels Leucht- 
istoffen. ZS, f. techn. Phys. 19, 359—361, 1938, Nr.11; auch Verh. d. D. Phys. 
‘Ges. (3) 19, 139, 1938, Nr.3. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Studien- 
ges. f. elektr. Beleuchtg. Osram Berlin.) In kurzer Zusammenfassung wird die 
Eentwickiung und die technische Eigenart der Leuchtstoffréhre dargestellt. Neben 
|der Hochspannungsroéhre, die im wesentlichen fiir Reklamebeleuchtung in Betracht 
‘kommt, ist neuerdings auch die Niederspannungsréhre entwickelt worden, die sich 
a ihrer Hignung als Allgemeinbeleuchtungslampe neben der gewohnten Gliih- 
'lampe in kurzer Zeit einfihren wird. Die Entwicklung geeigneter Leuchtstofie hat 
azu gefiihrt, dafS die neue Lichtquelle mit einer der Gliihlampe weit tiberlegenen 
ichtausbeute sich in fast jeder gewiinschten Farbe herstellen laft, wobei der 
ichtabfall ahnlich oder geringer als bei der Gliihlampe ist. Jancke. 


J. Kern und H. Krefft. Eigenschaften der Quecksilberhochdruck- 
lampen mit mehreren Entladungsboégen. ZS. f. techn. Phys. 19, 
355—359, 19388, Nr.11; Phys. ZS. 39, 947—951, 1938, Nr. 23/24; Verh. d. D. Phys. 
‘Ges. (3) 19, 140, 1938, Nr.3. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Studien- 
‘ges. {. elektr. Beleuchtg. Osram Berlin.) Wenn in einer Quecksilberlampe hohen 
| Druckes gleichzeitig mehrere Entladungen brennen, werden eine Reihe von neuen 
igenschatten des Bogens beobachtet, indem sich nicht immer beliebig viele Bogen 
‘gleichzeitig aufrechterhalten lassen, insbesondere sich die Bégen nicht durch- 
kreuzen. Bei entsprechender Schaltung lassen sich so Lichtquellen der verschie- 
‘densten Gestalt, besonders auch mit kreisférmiger leuchtender Fliche herstellen, 
“bei denen die mittlere Leuchtdichte unter geeigneten Umstanden tiber den bei nur 
einer Entladung auftretenden Wert erhéht werden kann. Jancke. 
WN. L. Harris. Technical applications of modern electric dis- 
charge lamps. Journ. scient. instr. 16, 173—183, 1939, Nr.6. (Res. Lab. Gen. 
Electr, Co. Wembley.) In diesem Aufsatz wird weniger der Entwicklungsgang der 
verschiedenen Dampflampen behandelt als vielmehr die fiir wissenschaftliche 
wecke entwickelten Spezialtypen. In der 1. Tabelle sind die einzelnen Ein- 
eiten mit ihren Betriebsbedingungen, ihrer tiblichen Anwendung und ihrer 
Eignung fiir physikalisch-technische Sonderzwecke zusammengestellt. In weiteren 
Tabellen wird eine Ubersicht iiber ihre besonderen Leistungen gegeben vom 
Gesichtspunkt der Laboratorienbelange. Fr. Patzelt. 


Clemens Schaefer und Joachim Rosemann. Uber die Wirkung des Neo- 
Wphanglases auf die Sichtbarkeit von Interferenzen in wei- 
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Bem Licht. ZS. f. techn. Phys. 20, 193—198, 1939, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. | 
Breslau.) Verff. zeigen durch Rechnung und auch experimentell, daf8 der Einfluf 
des Neophanglases auf die Sichtbarkeit von Interferenzen in weifiem Licht auf | 
dem Zusammenfallen der Absorptionsstelle des Neophanglases mit dem Maximum 
der Helligkeitsempfindlichkeit des Auges beruht, wenn von dem Farbenempfinden | 
abgesehen wird. Durch Einschalten eines Neophanglases in den Strahlengang wird | 
von der verwaschenen Erscheinung, die ohne Benutzung eines Filters wahrge- | 
nommen wird, eine bis zu Gliedern hoher Ordnung reichende Interferenzerschei-_ 
nung grofer Intensitit subtrahiert, so daf} sich die zu beobachtende Differenz der | 
beiden Interferenzerscheinungen ebenfalls bis zu hohen Ordnungen verfolgen laft. | 

Szivessy, | 
Aron Polack. Interprétation du phénoméne Le Grand-Geble-) 
wicz. C. R. 208, 1430—1433, 1939, Nr. 18. Erklarung der in einer (s. diese Ber. 19, | 
111, 1938) friiheren Arbeit beschriebenen Erscheinung durch das Zusammenwirken | 
positiver gleich- und negativer komplementarfarbiger Nachbilder, die bei passender | 
Frequenz zu Weif} verschmelzen. Michalke. 


P. del Buono. Uber einige ungeléste Probieme der Strahlen- 
biologie (experimentelle Untersuchungen). Strahlentherapie 65, 
108—120, 1939, Nr.1. (Radiolog. Inst. Univ. Bari.) Die Abhandlung gibt einige | 
Ergebnisse an, die bei der Fragestellung nach dem besten biclogischen Test, nach | 
dem Bestrahlungsmoment und nach der Dosis gewonnen wurden. Ergebnisse, die) 
gestatten, tiefer in die biologischen Probleme einzudringen, oder die zumindest 
ihre Grenzgebiete bertihren. Einmal werden die biologischen Teste (Erbsen, | 
Weizen, Mohrenhirse) mit gleicher r-Menge, verschiedener Harte, dann mit ver-_ 
schiedenen Dosen gleicher Harte nach 24 Stunden, 3 oder 6 Tagen bestrahlt. Die 
Lange der Stengel nach 18 Tagen wurde als Grofienwert fiir den Einflufs der) 
Bestrahlung genommen, Als Ergebnis fand sich: Fiir jede Strahlungsart besteht | 
die Méglichkeit eines Reizes. Die Schadigungen bei gleicher Dosis sind am gré®ten, | 
wenn die Bestrahlung am dritten Tage nach Aussaat ausgefiihrt wurde. Hs gibt | 
scheinbar fiir jede Pflanzenart ein Wachstumsmoment, in dem die Bestrahlungen | 
sich am deutlichsten auswirken. Ist dieser Augenblick fiir jede Pflanze spezifisch? | 
Welches ist sein tieferer Grund? Bei.Anderungen der Strahlenharte und der | 
Bestrahlungszeit bleiben die biologischen Erscheinungen dieselben. Somit sind die 
Wirkungen von der verabfolgten r-Menge und dem Zustand, in dem der Organis-_ 
mus sich zur Zeit der Bestrahlung befindet, abhiangig. Peukert. 


Ad. Liechti und E. Feistmann. Uber die Empfindlichkeit von Einzel- 
zellen auf ultraviolettes und sichtbares Licht. Strahlentherapie 
62, 393—405, 1938, Nr.3. (Réntgeninst. Univ. Bern.) Die vorliegende Unter-— 
suchung der Verff. erstreckt sich darauf, die Empfindlichkeitsinderungen von Bak-— 
terien bei Bestrahlung mit sichtbarem und ultraviolettem Licht sowohl beziiglich 
der Bestrahlungszeit als auch der Wellenlange zu ermitteln. Insbesondere sollte 
auch die Frage diskutiert werden, inwieweit sich die Empfindlichkeiten von ver-— 
schiedenen Bakterien bei Bestrahlung mit verschiedenen Wellenlangen mit dem 
Alter der Kultur andern. Als Strahlenquelle dienten eine automatisch regulierte 
Bogenlampe, deren Licht mit verschiedenen Filtern in verschiedene Wellenlaingen- 
bereiche unterteilt werden konnte, und eine Hg-Lampe mit einem Monochromator. 
Bei der Bogenlampe wurde die langwellige Seite des Spektrums durch ein Wasser- 
filler von 10cm Dicke stets auf 1100 mp begrenzt, die kurzwellige Seite je nach 
Filterung auf 310 bis 625mp. Als Empfindlichkeitsunterschied bei verschiedenen 
Versuchen diente der Quotient der ftir gleiche Schadigung benétigten Strahlen- 
menge, deren Intensitat galvanometrisch gemessen wurde. Es zeigte sich aus i 
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sen Ergebnissen, daf} die Empfindlichkeit verschiedener Bakterien durchaus ver- 
schieden verlauft und stark von dem betreffenden Wellenlangenbereich abhingt. 
Im allgemeinen steigt die Empfindlichkeit mit zunehmender Bestrahlungsdauer an. 
Die Versuche mit der monochromatisierten Hg-Strahlung im kurzwelligen Ultra- 
‘violet zeigen starke Abnahme der Empfindlichkeit mit zunehmender Wellenlange 
\gwischen 254 und 312 mu. Ahnliche Verhaltnisse ergeben die Versuche mit Farb- 
‘filtern fiir die Bereiche zwischen 300 und 600 mp. Ein Maximum oder eine Un- 
|stetigkeit der Empfindlichkeit wurde in keinem Wellenlangenbereich gefunden. Nitka. 


e Haseché. Zur Messung der erythembildenden Ultraviolett- 
strahlung. Elektrot. ZS. 58, 425—426, 1937, Nr. 16. (Rudolf-Virchow-Krankenhaus 
Berlin.) Zur Anpassung der spektralen Empfindlichkeit einer Photozelle an die 
Empfindlichkeit der menschlichen Haut gegeniiber der UV-Strahlung wird vor- 
‘geschlagen, die Grenzwellenlange der Photozelle durch die Verwendung einer ge- 
eigneten Legierung in das der Hautempfindlichkeit entsprechende Gebiet zu ver- 
legen, ferner durch die zweckmafige Wahl des Umhiillungsglases auch den kurz- 
/welligen Empfindlichkeitsbereich in gewtinschter Weise zu gestalten. Die vom 
/Verf. unternommenen Versuche hiatten gezeigt, dafi Al-Ag-Legierungen sich hier- 
fiir besonders gut eignen. Rajewsky. 
‘James D. Hardy and Theodore W. Oppel. The Thermal Response of the 
‘Skin to Radiation. Physics 7, 466—479, 1936, Nr.12. (Med. Coll. Cornell 
Univ. N.Y.) Es wird tiber die Untersuchungen berichtet, welche die Feststellung 
‘der unteren Empfindlichkeitsgrenze der menschlichen Haut dem thermischen Reiz 
gegentiber zum Ziele hatten. Der Warmereiz wurde mit sichtbarem Licht, nahem 
‘und auBerem Ultrarot hervorgerufen und die der Schwelle der Warmeempfindung 
‘entsprechende Strahlungsenergie mit einer absolut geeichten Thermosdéule gemessen. 
‘Als Testobjekt diente die Haut an der Stirn, im Gesicht, Riicken, an der Brust 
und Hand. Es wurde versucht, durch geeignete Versuchsanordnungen und sorg- 
‘faltige Durchfihrung der Messungen, die verschiedensten méglichen Fehlerquellen 
zu beseitigen. Es zeigte sich, daf§ die Grenze der Warmeempfindung der Haut bei 
0,000 12 cal/sec procm? liegt. Auf indirektem Wege durch die Messung der Ab- 
icithiung der bestrahlten Haut wurden auch die entsprechenden Temperaturerhé- 
‘hungen ermittelt. So ergab sich, dafi die Haut auf eine Temperatursteigerung we- 
niger als 0,001°C prosec innerhalb 3sec reagiert. Die Empfindlichkeitsgrenze ist 
abhangig von der bestrahlten Flache und ist an verschiedenen Hautstellen ver- 
schieden. Beziiglich der Rolle des Pigments wird festgestellt, dafi es in keiner 
Beziehung steht mit dem Warmeaustausch des Ko6rpers. Die Arbeit enthalt eine 
|Reihe weiterer interessanter Nebenbefunde, die sich jedoch fiir ein Referat weniger 
‘eignen und im Original nachgelesen werden miissen. Rajewsky. 
uc. Kégel. Uber neue Vorfitihrungsformen des plastischen 
‘Filmes. ZS. f. angew. Photogr. 1, 56—57, 1939, Nr.2. (Baden-Baden.) Kurze 
Wiirdigung der wichtigsten Verfahren unter Hervorhebung eines allgemeinen 
esetzes zur Erzeugung plastischer Bilder. Michalke. 


7. Astrophysik 


+R. Sen, On some pressurerelationsintheinterior of stellar 
odies, ZS. f. Astrophys. 18, 124—131, 1939, Nr.2. (Univ. Coll. Sc. Calcutta.) 
Verf. leitet eine Reihe von Beziehungen, enthaltend Druck und Masse im Stern- 
inneren, ab, vor allem die folgenden: Unter der Voraussetzung, dafi die mittlere 
Dichte innerhalb r: @,,< e@,, der Dichte an der Stelle r, und daf @, nach aufen 
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monoton abnimmt, ist (P, — P,)/M, '8 eine monoton nach aufen abnehmende 


Funktion und M/s (M22) \R*—82x/3g P,) monoton zunehmend; fir beliebige Dichte- 
verleilung ist (P,— P,)/J2 monoton abnehmend. Burkhardt. 


G. Gamow. Physical possibilities of stellar evolution. Phys, 
Rev. (2) 55, 718—725, 1939, Nr.8. (Univ. Washington.) Nach dem Reaktionszyklus 
von Bethe fiir die Energieerzeugung in sonnenahnlichen Sternen gibt der 
H-Gehalt ein Kriterium fiir das Alter eines solchen Sternes. Aus den homologen 
Transformationen der charakteristischen Daten eines Sterns ist zu folgern, daf mit 
Abnahme des H-Gehalts ein Ansteigen der Temperatur und der Leuchtkraft er- 
folgt. Von einer unteren Grenze ab (fiir Sonnenmasse 0,002 °/o) beginnt die Kon- 
traktion den wesentlichen Anteil an der Energieerzeugung zu liefern, die Leucht- 


kraft nimmt weiterhin zu (L ~ R~ ia), Bei Sternen kleiner Massen (M <= 1,4 Mo) 
tritt bei weiterer Kontraktion Entartung ein, L geht auf Null zuriick, der Radius 
auf einen Minimalwert (fiir Mo: Rmin = 8°10-* Re) Massen zwischen 5,7 Ma/u? bis 
6,6 Ma / #2 bilden einen Kern aus Neutronengas aus, die grofe Gravitationsenergie- 
befreiung durch die plétzliche Druckabnahme erklart vielleicht das Supernova- 
Problem. Sterne noch gréfierer Massen zerfallen explosionsartig in Bruchstticke, 
infolge des Anwachsens der Zentrifugalkrafte bei weiterer Kontraktion (Erhaltung 
des Drehimpulses!). Bei den roten Riesen sind Kernprozesse zwischen den leich- 
testen Elementen fiir die Energieerzeugung verantwortlich (s. ff. Ref.), nach 
deren Erschépfung geht der Stern in den Hauptast unter Kontraktion tiber. 
Burkhardt. 
G. Gamow and E. Teller. Energy productioninred giants. Phys. Rev. 
(2) 55, 791, 1939, Nr.8. (Univ. Washington.) Die Energieerzeugung bei roten 
Riesensternen erfolgt durch Kernreaktionen der leichtesten Elemente. Aus den 
homologen Transformationen der Leuchtkraft und Temperatur lat sich fiir jeden 
moglichen Prozefi die Stellung im Radius-Leuchtkraft-Diagramm angeben (ge- 
trennte Bander, parallel dem Hauptast), die mit der Verteilung der Cepheiden in 
diesem verglichen wird, danach scheint fiir die kurzperiodischen die Umwandlung 
von *°B, fiir die mittlere, unregelmafige Gruppe Uberlagerung von Li, Be und 
“B-Reaktionen und schlief lich fiir die langperiodischen Mira-Variablen die Deu- 
teriumumwandlung die Hauptrolle zu spielen. Burkhardt. 
G. Gamow. The evolution of red giants. Phys. Rev. (2) 55, 796—797, 
1939, Nr.8. (Univ. Wash.) Die Stellung der roten Riesen im Radius-Leuchtkratt- 
Diagramm ist nach oben durch die Linie der Cepheiden begrenzt, der sternleere 
Raum oberhalb wird darauf zuriickgefiihrt, dafi in diesem Gebiet die Energie- 
erzeugung durch freiwerdende Gravitationsenergie infolge Kontraktion die durch 
Kernprozesse tiberwiegt. Die Sterne halten sich auf ihrer Entwicklung dann dort 
nur relativ kurze Zeit auf, die Instabilitit auf der Grenzlinie: Kernprozesse-Kon- 
traktion (Cepheiden) erscheint somit plausibel. Burkhardt. 
F. Zwicky. On the theory and observation of highly collapsed 
stars. Phys. Rev. (2) 55, 726—743, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) 
Zur Stiitzung der Vermutung, da Supernovea beim Ausbruch in Sterne hoher 
Dichte und kleinen Radius iibergehen, unternimmt Verf. eine ausftihrliche Unter- 
suchung der Higenschaften solcher hochkomprimierter spharisch verteilter Massen 
konstanter Dichte (Neutronensterne, Dichte etwa gleich der Kerndichte = 10“ g/cnr’). 
Die hier auftretende extrem hohe Gravitationsenergie ergibt bereits einen wesent- 
lichen Anteil der Eigenmasse. Schwarzschilds Loésung des Problems nach 
der allgemeinen Relativitatstheorie wird diskutiert. Die charakteristische Masse, 
bei der der Druck im Zentrum unendlich wird und die Lichtgeschwindigkeit Null, 
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wird bei obiger Dichte etwa 19 Ma. Geschwindigkeit und Rotverschiebung des 
Lichtes an der Oberflache wird berechnet. Aus den beobachteten Daten an Super- 
movae der letzten Jahre werden Folgerungen fiir die Theorie der Neutronensterne 
gezogen, insbesondere die Rotverschiebung als relativistische Gravitationsrotver- 
schiebung erklart. Daraus kénnen Extremalwerte fiir die Masse abgeleitet werden 
und die GréBenordnung des Radius (100km), der mittleren Dichte (10% g/cm*) 
tnd der effektiven Oberflachentemperatur (5-10°Grad) angegeben werden. Eine 
Reihe anderer Erscheinungen an Supernovae werden diskutiert. Burkhardt. 


Philip C. Keenan. The point-source model with constant opacity. 
Astrophys. Journ. 89, 499—508, 1939, Nr.4. (Yerkes Obs.) Numerische Integration 
der Differentialgleichungen fiir ein Punktquellenmodell unter dem Grenzfall kon- 
Stanter Opazitat (Streuung durch Elektronen). Tabellen enthalten Temperatur und 
Dichte als Funktion des Radius fiir 8 verschiedene Werte der Masse (Mw? von 
(19,3 bis 31500). Die Masse-Leuchtkraftkurve zeigt abnehmende Steigung fiir grofie 
(Massen. Der Bruchteil des Radius, innerhalb dessen 90°/o der Masse liegen, wird 
lberechnet, er wachst mit zunehmender Masse von 0,65 bis 0,98. Diese relativ 
lgeringe Dichtekonzentration im Zentrum weisen die sehr massiven Trumpler- 
Sterne auf, die sich auch der hier abgeleiteten Masseleuchtkraftbeziehung gut 
leinftligen. Burkhardt. 
Teofil T. Vescan. Contributions a la théorie cinétique et réla- 
jtiviste des fluides réelles. Diss. Cluj (Roum.), 1939, 103 S. (Rumianisch 


‘mit franz. Zusammenf.) [S. 2362.] Bechert. 
‘Otto Struve. The McDonald Observatory, Fort Davis, Texas. 
Nature 144, 136—138, 1939, Nr. 3638. Dede. 


‘Pan Puh. Sur le mouvement des protubérances. C, R. 208, 1793—1795, 
11939, Nr.23. Auf Grund eigener Beobachtungen und unter ‘erwendung kinemato- 
graphischer Aufnahmen von Ly ot werden die Higentiimlichkeiten der Bewegungen 
ider Protuberanzen beschrieben. Im Gegensatz zu den Ergebnissen friiherer Beob- 
‘achter, insbesondere Pettit, wird gefunden, da in allen Fallen die Geschwin- 
\digkeiten einzelner Teilchen sich kontinuierlich, nicht sprunghaft, 4ndern. Walter. 


C. N. Anderson. A representation of the sunspot cycle. Bell Syst. 
Techn. Journ. 18, 292—299, 1939, Nr.2; Terr. Magn. 44, 175—179, 1989, Nr. 2. Unter 
Benutzung der bis 1749 zuriickreichenden, fortlaufenden Beohachtungen von 
‘Sonnenflecken (begonnen und iiber 50 Jahre fortgefiihrt von Johann Caspar 
‘Staudacher in Niirnberg) und der von R. Wolf fiir die Jahre seit 1610 be- 
‘rechneten Maxima und Minima sucht der Verf. eine periodische Funktion der 
'Fleckenzahlen. Die Kurve wird dadurch vereinfacht, dai jedes zweite Maximum 
‘ins Negative hineingeklappt wird; die Perioden Wordoppela ihre Lange dadurch. 
|Die Kurve besteht aus Maronechen einer Grundperiode von 312 Jahren, wobei 
‘die Komponenten mit 22,25, 17,3 und 18,4 Jahren am starksten sind. Dio: Kurve 
gibt die Beobachtungen ausgezeichnet wieder und gestattet eine Extrapolation in 
die nahere Zukunft. Riewe. 


. Zanstra. Some hydrodynamical experiments in connection 
ith prominences. Month. Not. 99, 499—524, 1939, Nr. 6. (Univ. Obs. Oxford.) 
Zur Deutung der Protuberanzenphinomene, insbesondere der auf den neuen Pro- 
beranzenfilmen sichtbaren Strémungen, unternimmt Verf. hydrodynamische Ver- 
Jsuche, indem er in ein kreisrundes Bassin, das mit einer Fliissigkeit geftillt ist, 
durch eine Offnung in der Mitte des Bodens Flissigkeit nachstrémen la®t. Es bildet 
ich dann nur bei sehr viskosen Fltissigkeiten eine stabile radial symmetrische 
Strémung aus, in der Regel dagegen entstehen einzelne charakteristische Strom- 
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fiiden in verschiedenen Richtungen und Lingen, meist von Wirbeln umgeben, diel 
durch Metallpuder oder Fiarbung sichtbar gemacht und photographiert wurden, 
Die hydrodynamische Berechnung solcher radialer Strémungen bestitigt die Beob- 
achtungen und gestattet den kritischen Radius fiir die Instabilitétszone anzugeben, 
der in der Gré%enordnung mit der beobachteten Lange der Stromfaden tiberein- 
stimmt. Die Méglichkeit der Ubertragung dieser Modellversuche auf die Protube- 
ranzenbewegung wird erdrtert. Die charakteristischen auf den Filmen sichtbaren | 
herabflieSenden Stromfaden kénnen gedeutet werden durch Instabilitaten beim | 
Niederstiirzen von aufgetriebenen Gasmassen auf die Sonnenoberflache, was ge- 
eignet abgewandelte Modellversuche bestatigen, ihr Leuchten gegentiber der 
dunklen Umgebung wird vielleicht durch mechanische Anregung bei der Abwarts-) 
bewegung hervorgerufen. Diese und andere Phanomene werden qualitativ diskutiert,, 

Burkhardt. | 
R. E. Marshak and H. A. Bethe. The temperature in white dwarf 
stars. Phys. Rev. (2) 55, 681, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell | 
Univ.) Die Temperatur der weifien Zwergsterne wurde bisher zu hoch und als 
konstant innerhalb des entarteten Kerns angegeben, infolge falscher Werte der) 
Opazitit, diese ist etwa 5- bis 100 mal héher als der Kramerssche Wert; die} 
Temperatur im Innern, wo der Energietransport hauptsachlich durch Konvektion) 
erfolgt, wird etwa 2,5-107, an der Grenze des entarteten Kerns etwa 0,8 bis 
1,0-107 Grad. Burkhardt. 


Herwart vy. Hoff. Die relative Energieverteilung im infraroten| 
Spektrum von 18 Fundamentalsternen. ZS, f. Astrophys. 18, 157) 
—198, 1939, Nr.3. (Sternw. Univ. Gottingen.) Fiir 18 Fundamentalsterne, die dureli} 
die Beobachtungsbedingungen gegeben waren, werden zwischen 2 6000 und 4 85 
relative Intensitaten mit Agfa 700 rapid und 800 rapid ermittelt. Beobachtungs-,| 
Auswertungs- und Reduktionsmethoden (Extinktion im infraroten Gebiet) sind be-| 
schrieben. Die beobachteten relativen 4m der Netzausgleichung sind tabuliert.| 
Bezogen auf a Lyrae werden die ausgeglichenen Werte der mj, ermittelt. Die) 
Untersuchung der Genauigkeit ergibt, dafi vorliegendes System gréfere Genauig+) 
keit aufweist als die Systeme der friiheren Gd6ttinger Spektralphotometrie. Aus 
den Helligkeitsunterschieden mj, ergeben sich die relativen Gradienten und oo/T-| 
Werte. Die Reste in der relativen Intensitatsverteilung gegen die Gradienten sind| 
dargestellt. Sdttele. 


Keisin Suzuki, Masaaki Huruhata and Goré Kuroiwa. Photographie obser 

vations of new variables and some known variables in 
Cygnus. Proc. Imp. Acad. Tokyo 14, 373—876, 1939, Nr.10. (Tokyo Science 
Museum.) Die Verff. untersuchen den Lichtwechsel von 40 veranderlichen Cygni 5 
Sternen. Die Helligkeiten sind auf photographischen Platten geschitzt, die mit 
einem 10cm Triplet: (1:4,8) erhalten sind. Fiir 4 Veranderliche (30. 1938 Cyg,! 
81. 1988 Cyg, EZ Cyg, 521. 1936 Cyg) werden die Elemente des Lichtwechsels ab 

geleitet. Fiir 4 weitere Veranderliche (RR Cyg, AH Cyg, BC Cyg und FZ Cyg) 
werden die Epochen eines beobachteten Maximums bzw. Minimums angegeben. 
Bei den Cygnus-Sternen 518. 1936, Zi. 1873 und Zi. 1868 konnte keine Verdnder- 
lichkeit beobachtet werden (ungefahr je 60 Beobachtungen). Die Verff. verweisen 
auf eine ausfiihrlichere Veréffentlichung in Tokyo Astr. Obs. Report 6, 105, 1938. 


Beilecke. 
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